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Podklady pro vyrobu cementot Fiskovych desek CETRIS © se sluZzbou

K vyrobé fezanych, vrtanych a fazovanych desek CETRIS® pouZivame obrabéci automat CNC.

Z ddvodu vysoké narocnosti a Sirokého rozsahu jednotlivych zakazek, ale pfedevsim pro vétsi
spokojenost Vas, naSich zakaznikd, s vyfizovanim objednavek a s pfipravou zakézek do vyroby,
si Vas dovolujeme upozornit na nutnost dodani uvedenych podkladd pro objednavani desek
CETRIS®se sluzbou.

Objednavka desek CETRIS ® se sluZzbou by m éla obsahovat tyto p Filohy :

— vypis (tabulka) desek ve formatu .xls
Néahled na vhodny tvar uspofadani tabulky:

Objednéavka desky CETRIS ...................

Ozn.| Sitka | Délka |Ks Vrtani Fazovani Barevny odstin Poznamka

1 1,025 | 2,145 | 1 | 10 mmdle wkresu | lic 2x2 mm RAL 7011

2 0,246 | 1,458 |12 | 10 mm dle wkresu | lic 2x2 mm RAL 7011 wrez dle wkresu
3 0,488 | 3,215 | 4 | 10 mmdle wkresu | lic 2x2 mm RAL 7011
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Pro vyrobu desek CETRIS® PROFIL a CETRIS® PROFIL FINISH je nutno definovat
orientaci profilu

Pro vyrobu desek CETRIS ® vdech druh @ s vyvrtanymi otvory a/nebo s nepravidelnym
obrysem je nezbytné:

- vykresleni desek ve formatu dwg / dxf  (CAD).
Dilec = deska musi mit jasné definovany obrys - samostatnou uzavifenou geometrii,
vykresleni v méfitku 1:1 (v€etné vrtanych otvort) licové (pohledové) plochy

- prokétovat a popsat dilec (identifikace uvnitf dilce).
Kotovani slouZzi pro informaci, koty musi byt umistény v samostatné hladiné mimo obrys
desky. Skute¢na velikost opracovaného dilce v€etné polohy vrtanych otvoru bude ta, jak
je skute¢né dilec v méfitku 1:1nakreslen

- v jednom vykrese (o formatu dwg/dxf) maze byt zobrazeno samostatné i vice dilcu —
desek CETRIS®

Vzor vykresové dokumentace naleznete v pfiloze.

Dulezita upozorn éni

Datum poslani objednavky neni shodné s datem zarazeni do vyroby. Zafazeni objednavky do
vyroby a stanoveni zavazného terminu dodani se uskute¢ni vzdy az po jednoznacném vyjasnéni
zakazky se zakaznikem a po zkompletovani podkladu pro vyrobu.

KONTAKT: Ing. Miroslav Vacula, vedouci vyvoje, aplika  éni technik,
tel.: 724 200 163, e-mail: vacula@cetris.cz , www.cetris.cz

Pavel Lollek, technik p Fipravy vyroby,
tel.: 602 513 325, e-mail: lollek@cetris.cz , www.cetris.cz




