CETRIS® PDI

je sendviCovy dilec slozeny z cementotfiskové desky
CETRIS® tloustky 22 mm slepené s dfevovldknitou
izolaéni deskou tloustky 12 mm. Cely dilec je
ofrézovan — po obvodé opatfen perem a drazkou.
Povrch dilce je hladky.
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Nejvetsi vyrobce
cementotriskovych desek
v Evropé

Dilec o rozmérech 1120 x 610 mm je po obvodé opatfen perem a drazkou. Technicka specifikace:
Dilce jsou urCeny ke kladeni na rovny plosny podklad (stropni konstrukce,
zaklop). L‘Jejich vyhodou je rychld, jednoduchd a presnd montdz. Dalsi f‘égfod’;"’g(’)"ﬁm (véetng pera),
pfednosti je rozneseni bodového provozniho zatizeni do vétsi plochy. po polozeni 1 203 x 593 mm
tloustka dilce: 34 mm
Podlahové dilce CETRIS® PDI Ize klést pfimo na rovny, nosny a suchy podklad
— stropni konstrukci nebo zéklop. Timto zpUsobem Ize vytvofit novou roznédeci  plosna hmotnost: cca 33,5 kg/m2
vrstvu s izolacni deskou o celkové tloustce pouhych 34 mm, s vysokou
zatizitelnosti. V pfipadech, kdy je nutno feSit vétsi skladebnou vySku, popfi-
padé je pozadavek na podlahovou konstrukci s vySSim tepelnym odporem,
vyrobce doporucuje pod podlahovy panel umistit izolacni desky o maximalni
tloustce 50 mm. Vhodné typy jsou izolacni desky na bazi polystyrenu, desky
z kamenné nebo mineraini viny nebo dfevovldknité izolacni desky. Podlahové
dilce CETRIS® PDI se kladou zprava doleva, na sraz s k¥izovou vazbou. Dilce
jsou vzajemné slepeny ve spoji pero — drazka polyuretanovym lepidlem.

sluZba: hrany frézovany pero + drazka

povrchovd Uprava: bez povrchové upravy

Vice informaci najdete na www.cetris.cz
nebo volejte +420 724 287 969, +420 602 513 325
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