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Prohlaseni o vlastnostech ¢. E2/2022

Identifika¢ni kéd typu vyrobku: Fasadni systém s cementottiskovou deskou CETRIS®

Typ:

Zamyslené pouZiti:

CETRIS® VARIO - §roubovany systém (Family A)

Cementotfiskova deska CETRIS® ve viech variantich jako obkladovy prvek
pro fasady, v horizontalni nebo vertikdlni poloze, s dutinou nebo bez, s
mineralni izolaci o objemové hmotnosti min. 60 kg/m’ a tfidou reakce na
ohedl A2-51,d0, s nosnym hlinikovym, pozinkovanym nebo dfevénym
ro$tem.

Vyrobce : CIDEM Hranice, a.s., Skalni 1088, Hranice I - Mé&sto, 753 Ql Hranice
provozovna - Divize CETRIS, Nova 223, 753 01 Hranice, Ceska republika
Systém POSV: 2+
Evropsky dokument
pro posuzovani: EAD 090062-00-0404
Evropské technické
posouzeni: ETA 14/0196
Subjekt pro technické 5
posuzovani: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., Ceska republika
Oznameny subjekt: Technicky a zkusebni tstav stavebni Praha, s.p., Ceské republika
Deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana
technicka
specifikace
Reakce na oheti A2-s1, d0 EN 13501
Odolnost proti sani vétru Maximalni zatiZzeni Q - 3500 Pa EAD 090062-00-0404
Odolnost proti tlaku vétru Rovno odolnosti sani vétru. EAD 090062-00-0404
{mm) upeviiovaciho poruseni Fi, (N)
prvkem prostfedku
Roh 179
180 Stied 1058
Okraj 701
Roh 703 EAD 090062-00-0404
270 Stied 1027
Okraj 701
Roh 781
350 Stied 906
Okraj 580
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Pozice upevitovaciho prostiedku Priim&mé zatiZzeni pti | EAD 090062-00-0404
Odolnost proti smyku mezi porudeni Fsn (N)
obkladovym prvkem a upeviiovacim Roh 1760
prostfedkem =

Okraj 1960

Odolnost proti horizontalnimu Bez viditelné trvalé deformace. EAD 090062-00-0404
bodovému zatizeni
Odolnost proti razu NPD EAD 090062-00-0404
Odolnost proti seismickym a¢inkim |[NPD EAD 090062-00-0404
Hygrohtermalni chovani NPD EAD 090062-00-0404
Ochrana proti hluku NPD EAD 090062-00-0404
Uspory energie a ochrana tepla Neni relevantni. EAD 090062-00-0404
Udrzitelné pouziti piirodnich zdroji | Neni relevantni. EAD 090062-00-0404
Pulsujici zatizeni NPD EAD 090062-00-0404
Rozmeérova stabilita vnéjsiho obkladu | NPD EAD 090062-00-0404
Ponofeni do vody NPD EAD 090062-00-0404
Odolnost proti zmrazovacim a Pocet cykli 50 100 EAD 090062-00-0404
rozmrazovacim cyklim Odolnost proti mrazu Ry 0,99 0,97 EN 1328

Chemicka a biologicka odolnost NPD EAD 090062-00-0404
Koroze NPD EAD 090062-00-0404
UV zafeni Neni relevantni. EAD 090062-00-0404

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shod€ se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim EU &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost

vyse uvedeného vyrobce.

Hranice 202-09-09
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I,-I'ng. Martin Klvaé
feditel divize CETRIS




