Verbinden der zementgebundenen Spanplatten CETRIS®

4.1 Verankerung im Innenraum

Die CETRIS® Platten kénnen mittels Schrauben, bzw. Klammerung oder Nageln, an die Konstruktionen befestigt
werden. Alle Arten der Verbindungsmittel missen mit Rostschutz behandelt werden, der Einsatz der Schrauben
zum Befestigen von Gipskarton wird nicht empfohlen. Wir empfehlen die Locher fur die Holzschrauben /
Schrauben auf das 1,2-Fache des anzuwendenden Schrauben - oder Holzschrauben-durchmessers
vorzubohren. Wenn Schrauben ohne Frasen fir die Kopfeinsenkung verwendet werden, empfehlen wir
ebenfalls die Vertiefung fir das Versenken des Schraubenkopfs herzustellen. Fur das professionelle Schrauben
empfehlen wir pneumatische oder elektrische Schraubenzieher mit Drehzahlregulierung zu benutzen.

Die in diesem Kapitel angeftihrten Grundsatze (Schrauben ins Holz, Blech, Klamernlung, Nageln) gelten auch
beim Ankern im AuBenraum in den Fallen, wo die Platte den Untergrund fur das warmedammende
Kontaktsystem ggf. zusammengestellte Dachsystem bildet.

4.11Schraubenins Holz

Fur das richtige Befestigen der CETRIS® Platten an die Konstruktionen ist
der maximale Abstand der tragenden Konstruktion und der
Befestigungselemente einzuhalten. Fir das Befestigen der CETRIS”
Platten eignen sich am besten die selbstschneidenden Holzschrauben
mit Doppelgewinde, geharteter Spitze und Senkkopf mit Schnittkanten
zum Einsenken. Als Zusatzmaterial kann dieser Schraubentyp mit der
Handelsbezeichnung CETRIS®, Durchmesser 4,2 mm, Lange 35, 45, 55
mm zum Verbinden von zwei CETRIS® Platten im Schwimm-
bodensystem oder zur Befestigung der Platten an waagrechten und
senkrechten Holzkonstruktionen (FuBbaden, Trennwande, Untersichten
ua.) geliefert werden. Beim Verankern sollte die Schraube mindestens
mit 2/3 ihrer Lange in die Holzkonstruktion eingreifen, fur die
Befestigung der FuBbodenplatten reicht eine Schraube, derer Lange die
Plattenstarke um 20 Uberschreitet.
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Selbstschneidende Schraube CETRIS fir Holz
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4.1.2 Schraubenins Blech

Zum Befestigen der CETRIS® Platten an Blechprofilen ist die
selbstschneidende Schraube CETRIS® 4,2 x 25 mm (dieser Schraube ist
mit Gewinde bis zum Kopf versehen) oder die Schrauben 4,2 x 35, 45, 55
mm (Gewinde bis ca. 2/3 der Lange) vorgesehen. Als tragende
Konstruktion werden am meisten die verzinkten Profile CW und UW
verwendet. Die waagrechten UW-Profile werden Uber die
schalldammenden Unterlegscheiben in die Decken- (FuBboden-)
Konstruktion geankert. In die UW-Profile werden die senkrechten CW-
Profile eingelegt, die ca. 15 mm kurzer sein sollten als die Raumhohe.
Die CETRIS" Platte, welche die Wandverkleidung bildet, wird
grundsatzlich nur an den senkrechten Profilen (Standern - CW)
befestigt. Bei Verankerung an Blechprofilen sollte die Schraube
mindestens 10 mm Uber die Plattenstarke tberragen. Wir empfehlen
die CETRIS® Platte vorzubohren. An der StoBstelle - senkrechte Fugen
am senkrechten CW-Profil - wird zuerst die naher zum Stander des CW-
Profils angeordnete CETRIS® Platte geankert. Geht man umgekehrt vor
(Ankerung am weichen Teil des CW-Profils), droht die Gefahr der
Profilverformung und anschlieBenden Verformung der Verkleidung.
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Selbstschneidende Schraube CETRIS fir Blech



A) Festlegung des Widerstands gegen das Herausziehen der
Schraube senkrecht zur Plattenebene:

Prufmethode: CSN EN 320

Art der Schraube: CETRIS 4,2 x 35 mm
(Vorbohren der Bohrung in der Platte mit Durchmesser von 3,5 mm)
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B) Festlegung des Widerstands gegen das Herausziehen der
Schraube parallel mit der Plattenebene:

Prufmethode: CSN EN 320
Art der Schraube: CETRIS 4,2 x 35 mm
(Vorbohren der Bohrung in der Platte mit Durchmesser von 3,5 mm)

Plattendicke d Widerstand Plattendicke d ‘ Widerstand
8 mm 597 N 22 mm ‘ 1039 N
10 mm 788 N
12'mm 1305 N Hinweis: Informative Werte.

Innenwand - ohne Brandschutzanforderung (ggf. AuBenverkleidung

unter warmedammende Kontaktsysteme)

Innenwand - mit Brandschutzanforderung (ggf. AuBenverkleidung
unter warmeddmmende Kontaktsysteme)

Abstand der
. Abstand | Abstand | Abstand der Schrauben von
Plattendicke der der Schrauben von der
(mm) Schrauben | StUtzen | der senkrechten
waagrechten
a (mm) b (mm) | Kante c,(mm)
Kanten ¢, (mm)
8 <200 < 420
10 <250 < 500
12,14 <250 < 625
>25 <50 >50 <100
16,18,20 <300
22,24,26,28,30 < 350 <670
32,34,36,38,40 < 400

Innendecke - ohne Brandschutzanforderung (ggf. AuBenverkleidung
unter warmedammende Kontaktsysteme)

Abstand | Abstand Abstand der ScAhbrSatanSndvec:n
Plattendicke der der Schrauben von der
(mm) Schrauben | Stitzen | der senkrechten
a (mm) b (mm) Kantec, (mm) waagrechten
' Kanten ¢, (mm)
8 <200 <420
10 <250 <500 >25 <50 >50 <100
12 <300 < 625
Innenwand - mit Brandschutzanforderung (ggf. AuBenverkleidung
unter warmedammende Kontaktsysteme)
Abstand | Abstand Abstand der S?htJrij:nd\/ec:n
Plattendicke der der Schrauben von der
(mm) Schrauben | Stutzen b | der senkrechten
a (mm) (mm) Kante c,(mm) VRS
! Kantenc, (mm)
12 <200 < 420 >25 <50 >50 <100

Abstand der Abstand der
Schrauben
) Abstand der | Abstand der | Schrauben
Plattendicke . von der
Schraubena | Stitzen b von der
(mm) waagrechten
(mm) (mm) senkrechten
Kanten ¢,
Kante ¢, (mm)
(mm)
10,12,14,16,18 <200 < 625 >25 <50 >50 <100
G, b L b
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FuBbodensysteme - fiir Details siehe Kapitel 6.6 und 6.7

Abstand der | Abstand der
) Abstand der | Abstand der schrauben schrauben
Plattendicke ; von der von der
Schraubena | Stutzen b
(mm) (mm) (mm) senkrechten | waagrechten
Kante c, Kanten ¢,
(mm) (mm)
12
(Schwmmende obere Lage vorgebohrt,
FuBbaden
IZOCET max. 300 mm
POLYCET)
16,18,20,22,24 >25 <50 50
CETRIS PD < 300
(PDB) nach
Belastungsta
26,28,30,32,34, bellen
36,38 CETRIS < 400
PD (PDB)

4.1.3 Klammern

Zum Befestigen der zementgebundenen Spanplatten (statisch tragend
sowie nicht tragend) am Holzuntergrund (Balken, Saule, KV-Balken ua.)
sind die pneumatischen Nagelmaschinen bestimmt. Je nach Typ und
Dicke der Platte stehen verschiedene Modelle zur Verfugung, die sich
mit der verwendeten Klammer (Drahtdurchmesser) und KoérpergroBe
fur eine groBere Schlagkraft unterscheiden.

Schellentypen KG 700 CNK geh /DIN 1052/, Drahtdurchmesser 1,53 mm
KG 700 CDNK geh, fur Verbindung /Platte an Platte/

KG 745 CNK geh fur Platten max. Dicke 10 mm an Holz.

KG 722 CDNK geh fur Verbindung Platte an Platte Dicke 12x12 mm.
KG 718 CDNK geh fur Verbindung Platte an Platte Dicke 10x12 mm.
Empfohlene Nagelmaschinen: PN 755 XI/Kontakt, PN 755 XI/Automat

- Klammerlange bis 55 mm
- Version Automat mit Kadenz bis 300 Klammer/Min.

4.1.4 Nageln

Das Nageln kann zum Ankern der zementgebundenen Spanplatten
CETRIS® mit Dicke von 8 - 22 mm verwendet werden. Empfohlene
Grundsétze fur die Nagelung der Platten:

« Nageldurchmesserdn =2,1-2,5mm.

« minimale Nagellange = Plattendicke + 30 mm (min)

« die Nageln durfen nicht tiefer als 2 mm unter die Oberflache
eingesenkt werden.
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HD 7900 CNK geh /DIN 1052/, Drahtdurchmesser 1,83 mm
HD 9100 CNK geh /DIN 1052/, Drahtdurchmesser 2,00 mm
Nagelmaschine PN 9180 Xll/Kontakt

- Klammerlange bis 75(80) mm
- Modell Xl mit groBer Schlagkraft

Emfpohlene Grundséatze der Nutennagelung der Platten

«  Klammerabstand vom Plattenrand min. 20 mm

«  Klammerabstand voneinander min. 30 mm (36 mm bei Klammer
HD7900 und SD9I100), max. 75 mm (am Umfang), max. 150 mm
innerhalb der Plattenflache

e Klammer schr zum Plattenrand, mindestens unter 30°

Empfohlene Schellenldngen (HD 7900 CNK geh, SD 9100 CNK geh)

Plattendicke (mm) 12 14 16 18 20 22

Schellenlange (mm) 45 50 60 70 70 70

« Typen der Nagelmaschinen Duo Fast CNP 50.1, CNP 651,
Haubold RNC 50M, RNC 65 S/WII, empfohlener Arbeitsdruck 6-8
Bar (max. 8 bar).

= minimale Abstande der Nageln in den Platten auf Holzbasis, von

= dem nicht beanspruchten Rand betragt der Nagelabstand
mindesten 5. D,, von dem beanspruchten Rand betragt der
Nagelabstand mindesten 7. D,.

- der gegenseitige Abstand der Nageln in den Platten betragt
mindestens 20. d .., Maximal 75 mm (Randstttzen), 150 mm
(Innenaussteifungen).



4.2 Verankerung im AuBRenraum -
Holzschrauben (Schrauben)

AuBenverkleidung mit sichtbaren Fugen - System VARIO - fir
Deails siehe Kapitel 7.1.3.1.

Zum Befestigen der zementgebundenen Spanplatten CETRIS®, welche
die sichtbare AuBenverkleidung bilden (Fassaden, Sockelbelage, Belage
von Dachtiberhangen, Untersichten ...), im System werden rostfreie ggf
galvanisch behandelte Holzschrauben mit halbrundem oder
sechskantigem Kopf mit wasserdichter Anpressunterslegscheibe
benutzt. Diese Unterlegscheiben haben ihre untere Seite mit einer
Schicht vulkanisierten Elastomers EPDM versehen, der fur die
wasserdichte und elastische Materialverbindung sorgt. Der
Schraubentyp hangt auch vom Typ des Untergrunds - des eingesetzten
tragenden Rostes - ab. Beim Ankern in verzinkter (Aluminium-)
Konstruktion kénnen auch Nieten verwendet werden (siehe Kapitel
7.1.6.2).

Vorbohren der Platten (gilt fur Durchmesser der Holzschraube/des
Niets bis 5 mm).
Die CETRIS® Platten sind vorzubohren:

+ @ 8mm beiPlattenlange bis 1600 mm
« @ 10 mm bei Plattenlange Uber 1600 mm

Fur die Stabilisierung der Position ist immer min. ein fester Punkt
erforderlich (z 5 mm). Dilatation zwischen den Platten 5 - 10 mm.

AuBenverkleidung mit Falzfuge - System PLANK - fiir Deails
siehe Kapitel 7.1.3.2.

Zur Befestigung der CETRIS® Platten im PLANK-System (Platten
Ubereinander gelegt) werden galvanisch behandelte ggf rostfreie
Schrauben mit Kopf mit ebener Auflageflache benutzt.

Vorbohren der Platten (gilt fur Durchmesser der Holzschraube bis
5mm):

e Randschrauben - @ 8 mm

e Innenschrauben - 1,2-Faches des Schraubendurchmessers

Hinweis: Die empfohlene maximale Lénge der CETRIS® Platte fir das
PLANK-System ist gleich dem Dreifachen der Spanne der senkrechten
Hilfsprofile (Latten) - dh. Bei Plattendicke von 10 mm max. 1500 mm und
bei Plattendicke von 12mm 1875 mm.

Tabelle VARIO-Verankerungen

Abstand der
Abstand | Abstand ARl S e Schrauben
Platten- der senkrechten Kante ¢,
R der der von der
starke - (mm)
() Schrauben | Stutzen waagrechten
a(mm) | b (mm) Kanten ¢,
Holz | Verzinkt | Aluminium (mm)
8 < 400 < 420
>30
10 < 500 < 500 <50
>25
12 <500 < 625 <0 | »50 >50 <70 >70 <100
14 < 550 < 625 <70
*
16 <550 <700

* Gilt bei Verlegung der CETRIS® Platte mit waagrechter Abmessung
> 1875 mm Bohren

Bohren @10 mm

=

=N

Tabelle PLANK-Verankerungen

Abstand der Abstand der
Platien- Abstand | Abstand Schrauben von Schrauben Max.
dtarke der der | dersenkrechten vonder | Platten
(mm) Schrauben | Stitzen | Kante ¢ (mm) waagrechten | -lange
a (mm) b (mm) Holz / Verzinkt Kanten c, (mm)
Aluminium ()
8 < 400 < 420 1260
10 < 400 < 500 1500
12 <350 <625 >35 <50 min. 40 1875
14 < 400 < 625 1875
16 < 400 <700 2100

* Gilt bei Verlegung der CETRIS® Platte mit waagrechter
Abmessung > 1875 mm

Binder
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Eerﬂéchenbehandlung der

zementgebundenen Spanplatten CETRIS”

Ausfullen der Fugen mit permanent dehnbaren Fugenmassen
Anstriche

Putze im Innenraum

Putze im AuBenraum

Keramische Belage im Innenraum

5.7

5.2
53
5.4
55
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Oberflachenbehandlung der zementgebundenen Spanplatten CETRIS®

+ Alle eingesetzten Materialien mussen in alkalischer Umgebung stabil sein

« vor dem Auftragen der Anstrich-, Kleb - oder Spachtelmassen auf die CETRIS® Platten mussen die
Platten fur saugfahige Oberflachen grundiert werden

« das Material muss auf trockene Oberflache der CETRIS” Platten nach den technologischen Verfahren

ihrer Hersteller aufgetragen werden

* esist nicht geeignet sog. harte Stoffe, sondern permanent dehnbare Fugenmassen fur die

Oberflachenbehandlung zu wahlen

+ die Dehnfugen zwischen den Platten k&nnen mit Leisten versehen oder mit permanent dehnbaren
Fugenmassen (Akryl, Polyurethan) verbunden werden
« die Oberflachenbehandlung und das Verbinden kénnen nach der Akklimatisierung der Platten im

eingebauten Zustand vorgenommen werden

5.1 Ausfullen der Fugen mit permanent dehnbaren Fugenmassen

Bei der Verwendung der CETRIS® Platten fiir die Wand-, Trennwand-
und Untersichtenverkleidung muss die Platte dilatiert werden - die Fuge
mit Mindestbreite von 5 mm anerkennen. Die Fuge kann mit einer
Leiste verdeckt werden, es kann ein Holz-, Kunststoff- oder Blechprofil
eingelegt werden oder kann die Fuge mit permanent dehnbarem
Fugenmassen verbunden werden. Empfehlenswert sind auf Akrylharz-,
Polyurethanbasis. Silikon konnen auf dichte Materialien mit sauerem
pH-Wert angewendet werden, was alledings fur die CETRIS® Platte nicht
gilt. Wenn es notwendig ist das Silikonbindemittel zu benutzen, mussen
die StoBflachen penetriert werden. Der Hauptgrundsatz fur die richtige
Funktionalitat der Dehnungsfuge ist das AusschlieBen der dreiseitigen
Anhaftung in der Fuge, welche die Ursache der ungleichmaBigen
Beanspruchung der dehnbaren Fullung und anschlieBend seines

v iy _Mmin.5mm

~. -

~

AbreiBens von den Fugenseiten ist. Das kann man durch Einlegen einer
gleitenden Einlage - Polyethylenband, Seil — verhindern. Das Ergebnis
ist die Anhaftung der dehnbaren Masse nur an den
gegenuberliegenden Seiten (Kanten) der CETRIS® Platten und dadurch
die gleichméaBige Beanspruchung der Fullung - ,Kaugummieffekt”. Die
Seildicke ist um 25 % groBer als die Fugenbreite zu wahlen. Das Seil in
die Tiefe hineinpressen, die der gewahlten Tiefe des
Bindemittelverschlusses entspricht. Damit die Tiefe konstant ist, kann
man sich zum Beispiel mit einem Stift mit Strich helfen. Die an die Fuge
anliegenden Oberflachen kénnen mit aufgeklebtem Papierband
geschutzt werden. Dieses Band sofort nach der Fertigstellung der
verkitteten Fuge abreif3en.

v iy Mmin.5mm

4
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Empfohlene Fugenmassen fur das Ausfillen der Fugen

Beschreibung Eigenschaften Verwendung Arbeitsverfahren Hersteller
Flexibles Akrylbindemittel Hohe.Haftfgh|gke|t, kann mit Akryl Ausfullen von Fugen an Die Oberflache muss sauber, trocken, fest,
. und Dispersionsfarben angestrischen ) AP
S-T 5 1K-Dichtungs- - AuBenverkleidungen, fett- und olfrei sein. Wir empfehlen den
. werden. Nach Ausharten . )
Fugenmasse. Bildet . PR o zementgebundenen Untergrund zu penetrieren - mit DEN BRAVEN
witterungsbesténdig, einschlieBlich . . : :
pernament feste, . o Spanplatten CETRIS™ mit verdunntem Bindemittel S-T 5
. ) UV Strahlung. Maximal zuléssige : " ) . I
elastische Verbindung. Fugenbreite von 5 =40 mm. | (Verdtinnung mit Wasser im Verhaltnis 1:3).
Verformung 20 %.
Nach Ausreifen permanent dehnbar,
Fugenmasse Soudaflex 14 max. zulassige Verformung 25 % Ausfullen der Fugen mit
. . 0. . -
LM Elastisches 1K~ ) 19 . "g . 9 Die Oberflache muss sauber, trocken, fest,
o Beim Anstreichen mit herkommlichen groBer Bewegung am e )
Niedrigmodul- i ) fett- und olfrei sein. Wir empfehlen den SOUDAL
Oxidationsfarben kann der Kontakt. Fugenbreite 5 - 30 ) )
Fugenmasse auf . Untergrund zu penetrieren - Primer 100.
) Trocknungsprozess des Anstrichs mm.
Polyurethanbasis.
gebremst werden.
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Beschreibung Eigenschaften Verwendung Arbeitsverfahren Hersteller
" Verbi
Wasserdichte und luftdichte AAusfu‘IvIertw von Verbindungen Die Oberflache muss sauber,
MAPEFLEX Ac4 - 1K mit moglicher Bewegung von e
. permanent dehnbare ) trocken, fest, fett - und olfrei MAPEI
- Fugenmasse auf Akrylharzbasis maximal 15 =20 %. .
Fugemasse. . sein.
Fugenbreite 5—-30 mm.
BOTACT A4 - 1K Witterungsbestandig, groe | Zur Abdichtung von Fugen | Die Oberflache muss sauber,
X ! Dehnbarkeit, kann und Anbinden der fest, staub-, 6l- und fettfrei BOTAMENT
- Akrylbindemittel . ) :
angestrichen werden. Konstruktionsplatten. sein.
Hohe Haftfshigkeit, wasser- \/ersp"achtelun von Fugen an Die Oberﬂgche muss fest,
witterunds - und UV- Gebaudehullen, Balkonen, trocken, frei von Staub, Fett
SCHONOX S 20 - permanent bestand iann it Akrvl- Dehnungsfugen zwischen und sonstigen
dehnbares 1K - Fugenmittel auf 9. kan y Konstruktionsplatten und in | Verunreinigungen sein. Wir SCHONOX
. und Dispersionsfarben !
MS - Polymer - Basis i keramischen empfehlen den Untergrund
angestrichen werden. Max. . . . .
o o, | FuBbodenbelagen. Fur Fugen mit Casco Primer 12 zu
zulassige Verformung 25 %. )
von 5 - 20 mm.. grundieren.
Die Oberflache muss sauber,
Losemittelfrei, kann VerschlieBen der trockery fPfSt’ St.an_' o und
Henkel - Bauakrylat ) ) . ) fettfrei sein. Wir empfehlen
) ) N ) angestrichen werden, Verbindungsfugen mit Breite HENKEL
Dispersionsdichtbindemittel . . . den Untergrund vor der
geruchfrei, UV-bestandig. von 5 bis 30 mm. )
Anwendung leicht zu
benetzen.
Die Oberflache muss sauber,
: fott - o
Fugenmassen Dexaflamm - 1K Nach Ausreifen permanent Verbinden der Fugen aus trockgn, fegt, ett - und oifel
! ) : . Plattenmaterial, sein. Die Kanten solle
-Bindemittel, elastisch dehnbar, max. zulassige Brandbestandigkeit entriert werden - mit TORA
BRANDSCHUTZANWENDUNG | Verformung 15 %mace 15%. srendigrett pene cen
Fugenbreite 5 - 20 mm verdunntem Bindemittel
Dexaflamm R.
1K-Dichtungs-Fugenspachtel, Der Untergrund muss sauber,
auf Akryldlspers‘lvonsbags.OBel Brandschutzbindemittel - trockeq, fest, ohne freye A
) ! Temperaturen Uber +120°C . i Staubpartikel, fett - und olfrei
Den Braven - Akrylbindemittel, . . Fugenausfullung zwischen - )
schaumt leicht und ® . sein. Fur Fugen bis 10 mm DEN BRAVEN
Brandschutz ) . CETRIS™ Platten im L e
verhindert die Innenraum Breite gilt das Verhaltnis 1:1
Brandverbreitung. Halt Brand ’ mit minimaler Tiefe und
an, bremst Brennen. Breite von 5 mm.
Neutrales 1K-Silikon-
Bindemittel. Hartet durch
\/quarjmeryng der Brandschutzbindemittel -
- Luftfeuchtigkeit aus, bildet B} )
Den Braven - Silikonfugenmassen, : Fugenausfillung zwischen
permanent feste, elastische ® DEN BRAVEN
Brandschutz X : I CETRIS™ Platten, UV-,
Verbindung mit der Fahigkeit, "
Wasser-, Feuchtebestandig.
den Rauch - und
Feuerdurchgang zu
verhindern.
SIKA Firesil - permanent Die Oberflache muss sauber,
elastisches 1- Komponenten L Ausfllen der Fugen fest staub- 6l- und fettfrei
-Dichtungsbindemittel aus Hohe Haftfahigkeit, zwischen Platten, maximale SIKA

Silikonbasis.
BRANDSCHUTZANWENDUNG

brandfest, wasserfest.

Fugenbreite 15 mm.

sein.
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5.2 Anstriche

Der Anstrich der Spanplatte CETRIS® ist eine haufig eingesetzte
Oberflachenbehandlung. Bei der Anwendung der Beschichtung auf die
zementgebundenen Spanplatten ist die Zusammensetzung der
Spanplatten CETRIS® zu bertcksichtigen. Es ist vor allem zu
bertcksichtigen, dass die zementgebundene Grundspanplatte CETRIS®
BASIC ein Konstruktionsmaterial mit zulassigen kleinen Mangeln
sowohl auf der Ansichts- als auch auf der Ruckseite ist. Die
Charakteristik der Oberflache der zementgebundenen Spanplatten
CETRIS” I. Qualitatist in dieser Publikation, im Kapitel 1.5 Parameter der
ausgelieferten Platten angefuhrt. Die hintere - Ruckseite der Platten (in
der Fertigung mit digitalem Druck versehen) weist eine porosere
Oberflache auf und es kann hier eine gréBere Anzahl an kleinen
Mangelnim Vergleich zur Ansichtsseite vorkommen.

Empfohlene Vorgehensweise beim Auftragen des Anstrichs:

« Vor dem Anstrich ist es notwendig, sichtbare Partikel von
Holzspanen und Rinde aus der Flache zu entfernen (mit Spachtel
ausschalen). Diese Stellen sind dann anschlieBend mit 2K-
Polyesterspachtel fur den AuBenbereich zu Verspachteln. Auf die
gleiche Art und Weise sind auch kleine Unebenheiten in der Flache
(Vertiefungen, Risse) zu Verspachteln. Die Spachtelmasse muss
Uberschliffen werden. Der eigentliche Anstrich kann frihestens 18
Stunden nach dem Schleifen erfolgen.

+  Die Oberflache der Spanplatten CETRIS® muss trocken, sauber, 6l-
und fettfrei sein. Vor allem an den Kanten kénnen Verunreinigungen
und Staub nach der Bearbeitung (Schneiden, Frasen usw.)
verbleiben. Deshalb ist es notwendig, die Kanten vor dem Anstrich
mit Schleifpapier mit der Koérnung 80 zu schleifen und die
Staubverunreinigungen zu entfernen.
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» Die Platte muss mit einer Grundierung (Stabilisierung der
Oberflache, Reduzierung des Saugvermogens, Vereinheitlichung
des Untergrundes) versehen werden. Die Grundierung erfolgt auf
allen Seiten * Ansichts- und RUckseite sowie auf den Kanten!!!

e Zum Anstrich sind von den Herstellern fir Zementuntergrund
empfohlene Farben zu verwenden.

» In der Produktzusammensetzung ist das komplette System
einzusetzen und der vorgeschriebene Arbeitsablauf einzuhalten
(vor allem die Beschichtungsart, technologische Pausen).

» Die Beschichtungsstoffe mdssen in alkalischer Umgebung stabile
Pigmente enthalten. Instabile Pigmente kénnen zu Verédnderungen
der Farbtone fuhren. Um eine gleichmaBige Beschichtung
sicherzustellen ist auch die Ruckseite mit Schutzgrundierung zu
behandeln. Aus asthetischer Sicht kénnen Platten CETRIS® mit
abgefaster Kante eingesetzt werden. Fur unsichtbare Fugen muss
das System der vollflachigen Spachtelung, siehe unten, eingesetzt
werden. Hinweis: Bei der Erneuerung alterer Anstriche sind der
Zustand der bestehenden Beschichtung und der Typ der
verwendeten Farbe (Zusammensetzung) zu berlcksichtigen. Die
Oberflache der Platte ist vor dem Anstrich aufzurauen und zu
reinigen. Zum Anstrich wird empfohlen, eine Farbe mit der gleichen
Zusammensetzung wie der ursprungliche Anstrich einzusetzen.

1 zementgebundene Spanplatte CETRIS®
2 Grundierung

3 Deckanstrich

4 dauerhaft flexibler Fugenspachtel

5 Dehnungsfuge



Empfohlene Anstriche fiir die Farbenbeschichtung der CETRIS® Platten

Grundierung Versiegelung Hersteller
FORTE Penetral - mikromolekularische Haftbrdcke ETERNAL - universaler Dispersionsanstrich AUSTIS
ACRYL EMULZE - wasserlosliche Grundierung ACRYL COLOR - wasserlosliche Akrylversiegelung JUB
Haftbriicke Akryl-Siikon - wasserlosliche Grundierung Silikon - Fassadenanstrich oder Akryl - Fas§adenanstr|ch - wasserloslicher CEMIX
Fassadenanstrich
BTAI top 1000A-CRT - wasserlosliche 1K-Grundierung BTAi top 1000A - CTS - wasserlosliche 1K - Versiegelung BTAindustry BTAindustry
HC-4 - wasserlosliche Grundierung GAMADEKOR (F, FS, FST, SIL, SA) - wasserlosliche Versiegelungen STOMIX
EkoPEN - tiefwirkende Haftbriicke EkoFAS (EkoFAS Extra) - glatte Akryl-Fassadenfarbe EKOLAK
Quarzgrund - gefullter Harzgrund TEX Egalisationsfarbe - wasserabweisende hoch durchléssige Fassadenfarbe TEX COLOR
Sto Prim Concentrat - Haftbriickenkonzentrat Sto Color Royal - matte Fassadenfarbe auf Akrylbasis STO
Mistral Primer Mistral Univerzal - wasserloslicher Emailleanstrich MISTRAL
Ceresit CT17 - t|efvv“|rl<en‘de Grundierung ohne Ceresit CT 44 - Akrylfarbe HENKEL
Losemittel
Baumit Universalgrundierung - Grundierung zum Baumit Nanopor Farbe - hoch bestandiger dampfdurchlassiger Anstrich auf BAUMIT
Ausgleichen der Wasseraufnahme des Untergrunds Silikatbasis fur AuBenraume, schmutzbestandig
FANO - Fassadenimpragnierung RENOFAS - feinkérnige Fassadenfarbe CHEMOLAK
KEIM Silangrund - Hydrophobierendes Grundiermittel KEIM Granital - homogenisierte Farbe auf Silikatbasis KEIM FARBEN

auf Silanbasis

BILEP P - Dispersions - Akryl -Trankemittel

ETERfIX Bl - Dispersions - Akryl - Matt - Versiegelung

BIOPOL PAINTS

Funcosil Hydro - Tiefengrund - wasserlosliche

Funcosil Betonacryl - Karbonisierungsschutz - Akrylanstrich von

Haftbriicke mit Tiefenwirkung Betonoberflachen REMMERS
PEN-AIX - wasserlosliche penetrlgrende Anstrichmasse, ELASTACRYL SATIN - wasserlosliche Fassadenfarbe, matt TOLLENS
schwach weil
e ol . ionsf . )
REMCOLOR Imprégnation - Grundierung REMCOLOR Dachhautanstrich - wasserlosliche Dispersionsfarbe zum Einsatz im deREM

AuBenraum

Empfohlene Anstriche fiir die transparente Beschichtung der CETRIS® Platten

Grundierung Hersteller
IMESTA IW 290 Wasserunlosliches Mittel auf Silikonolbasis. IMESTA
TOLLENS Hydrofuge Incolore Hydrophobierende Losung zum Stein-, Mauerwerks-, Beton - und
TOLLENS
Putzschutz.
SIKAGARD 700S Hydrophobierende 1K - Losung auf Siloxanharz - Basis. SIKA

Herbol - Fassaden - Impragnierung Hydrophob Farbloses, I6semittelhaltiges Impragnierungsmittel zur
Herstellung wasserabweisender Anstriche an allen mineralischen Untergriinden

HERBOL Akzo Nobel Deco

Oberflachen



5.3 Putze im Innenraum

Mit der Anwendung eines Putzes entsteht die Beschichtung mit
unsichtbarer Fuge. Die CETRIS® Platten mussen zuerst grundiert
werden, die Fugen mussen mit permanent dehnbarem Fugenmasse
verspachtelt werden. Dann wird die Spachtelmasse vollflachig
angewendet, in welche das Netzgewebe mit Glasfasern eingepresst
wird. Nach der Ausgleichsschicht, die wieder durch Anwendung der
Spachtelmasse ausgefthrt wird, wird die Versiegelung aufgetragen. Wir
empfehlen immer ein ganzheitliches System von

zementgebundene Spanplatte CETRIS®
Grundierung

Spachtelmasse

Netzgewebe

Putz

Dehnungsfuge

dauerhaft flexibler Fugenspachtel

N Oy LN W=

einem Hersteller der Beschichtungen anzuwenden und bei der
Applikation die technologischen Verfahren des jeweiligen
Systemherstellers einzuhalten. Die Ruickseite der CETRIS” Platte muss
mindestens mit einer Anstrichschicht (zum Beispiel Penetrierung -
Grundfarbe oder Anstrich mit hoherem Diffusionswiderstand) so
behandelt werden, dass es bei der Beschichtung von der Vorderseite zu
keinem Verbiegen der Platte kommt.
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5.4 Putze im AuRenraum

Unter der Anwendung eines Putzes versteht man die Beschichtung mit
unsichtbarer Fuge. Durch Feuchtigkeitsdilatation der CETRIS” Platten
kommt es zur stetigen Schrumpfung und Ausdehnung des Materials.
Damit diese Anderungen den Fassadenputz durch Haarrisse nicht
zerstdren, muss eine Isolierungs-Fassadenplatte (Polystyrol, Mineral-
wolle) mit minimaler Dicke von 30 mm auf die CETRIS® Platte aufgeklebt
ggf. mechanisch geankert werden. Bei der Anwendung der
zementgebundenen Spanplatten CETRIS” im Format max. 1250 x 1250
mm reichen 20 mm dicke Isolierungsplatten. Der Isolant bildet die
Trennschicht, auf welche weitere Schichten wie bei den wérme-
dammenden Kontaktsystemen - Spachtel, Bandagierung, Edelputz -
appliziert werden. Es reicht die zementgebundenen Spanplatten
CETRIS® mit Penetration zu behandeln, die Fugen mussen in diesem Fall
nicht verspachtelt werden. Polystyrol und Mineralwolle werden mit
Zementkleber oder Niedrigexpansionsschaum so verklebt, dass die
Fugen zwischen den zementgebundenen Spanplatten CETRIS®
abgedecktwerden. .

zementgebundene Spanplatte CETRIS"
Grundierung

Isolierplatte

Spachtelmasse

Netzgewebe

Penetrierung

Putz

Dehnungsfuge

W N Oy AW =

Die mechanische Ankerung der Isolierungsplatten an der CETRIS”
Platte erfolgt mithilfe der Dubelteller (selbstschneidende Schraube mit
Tellerkopf aus Hochqualitats-Polyethylen). Die Anzahl der
Ankerungsmittel geben die Hersteller der Isolierungsplatten ggf die
Tellerhersteller an, die Mindestanzahl betragt 4 Stk./m’.

Produktempfehlungen fir die Verankerung der Isolierung:

«  EJOT SBH-T 65/25, Durchmesser der Schraube 4,8 mm, Ankerlange
20 - 40 mm. Anwendung in Kombination mit selbstschneidenden
Schrauben EJOT" Climadur - Dabo SW 8R.

« AnschlieBend wird die Spachtelmasse vollflachig appliziert, in
welche das Bandagiergewebe mit Glasfasern eingepresst wird.
Nach der Ausgleichsschicht, die durch Anwendung der
Spachtelmasse ausgefuhrt wird, wird die Versiegelung aufgetragen.
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5.5 Keramische Belage im Innenraum

Normal beanspruchte Raume

Bei der Ausfuhrung der Belage ist es geeignet zum Verfugen der
zementgebundenen Spanplatten CETRIS™ sowie zum eigentlichen
Aufkleben der Beldge permanent dehnbare Spachtelmassen zu
verwenden. Der Kleber muss vollflachig, und nicht nur punktweise
aufgetragen werden. Die Dehnungsfugen zwischen den Platten sollen
entweder in der Fliesenverkleidung werden, oder soll die Fliese
zwischen den Platten nur auf eine CETRIS” Platte aufgeklebt werden
und im Bereich der Uberlappung der Fuge der CETRIS” Platten diese
ohne Kleber zu lassen. Diese Losung ist far Raume vorgesehen,

die mit Wasser normal beansprucht werden. FliesengréBe max. 200 x
200 mm. Die Ruckseite der CETRIS" Platte muss mindestens mit einer
Anstrichschicht (zum Beispiel Penetrierung - Grundfarbe oder Anstrich
mit hoherem Diffusionswiderstand) so behandelt werden, dass es bei
der Beschichtung von der Vorderseite zu keinem Verbiegen der Platte
kommt. Das Aufkleben der Fliesen kann erst nach der Akklimatisierung
der CETRIS” Platten in der jeweiligen Umgebung ausgefuhrt werden.

1 zementgebundene Spanplatte CETRIS®
2 Penetrierung
3 Kleber “d
4 Keramischer Belag
<D
5 Fugenspachtel = <
6 dauerhaft flexibler Fugenspachtel - ey
7 Dehnungsfuge
2.
Systemaufbau Penetrierung Kleber Fugenspachtel (Ausftllung der Dilatationen)
MAPEI wird nicht gefordert Ultramastic Il Ultracolor (Mapesil AC)
SCHONOX Schonox KH mit Wasser Schénox PFK, ggf. PFK White Schonox WD Flex (Schonox ES, ggf.Schonox
verdunnt 1:3 SMP)
BOTAMENT Botact D11 Botact M21 Motact M32 (Botact S5)
BASF PCl-Gisogrund PCI-Nanolight PCl-Flexfug
. Ceresit CM 16 — geringere Beanspruchung . )
CERESIT Ceresit CT 17 Ceresit CM 17 — hhere Beanspruchung Ceresit CE 40 (Ceresit CS 25)

SIKA wird nicht gefordert Sika Ceram 203 Sika Fuga

CEMIX Superkontakt 241 FLEX ETRA 045 FLEX 079 oder BIOFLEX 179
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Mit Feuchtigkeit beanspruchte Rdume

In nicht beltfteten Sozialraumen, Duschecken und in Rdumen mit
hoherer Feuchtigkeitsbeanspruchung mussen die zementgebundenen
Spannplatten CETRIS” mit Hydroisolierungsanstrich versehen werden:

1 Zementgebundene Spanplatte CETRIS®
2 Penetrierung ‘
3 Hydroisolierspachtel ‘
4 Kleber 8 '
5 Keramischer Belag B |
6 Fugenspachtel ’
7 dauerhaft flexibler Fugenspachtel
8 Dehnungsfuge B
Hydroisolierung .
Systemaufbau Penetrierung (Bandagierung der Ecken, Kleber Fugenspa;htel (Ausfullung
’ . der Dilatationen)
Dilatationen)
MAPEI nicht gefordert Keralastic Dicke(MAPEBAND) Keralastic Ultracolor (Mapesil AC)
. ) i i 3 Schonox SU, ggf. UF
SCHONOX schonox KH mIF Waser Schonox HA (chonox STHIC, Schonox PF, ggf. Schonox Q9 | Preminum (Schénox ES, popt.
verdtnnt 1:3 ggf ST-EA) )
Schaénox SMP)
BOTAMENT Botact D11 Botatc DF 9 Plus (AB 78) Botatc M21 Motact M32 (Botact S5)
. PCl-Lastogum (PCl- )
BASF PCl-Gisogrund Dichtband Objekt) PCI-Nanolight PClI-Flexfug
Ceresit CM 16 — niedrigere
) ) ) Beanspruchung ) )
CERESIT Ceresit CT 17 Ceresit CL 51 (Ceresit CL 52) Ceresit CM 17 — hohere Ceresit CE 40 (Ceresit CS 25)
Beanspruchung
SIKA nicht gefordert Sika Top 109 Elastocem (Sika Sika Ceram 203 Sika Fuga
Tape Seal S)
Filmhydroisolierung 1K
CEMIX Superkontakt 241 (elastisches Dichtungsband FLEX ETRA 045 FLEX 079 oder BIOFLEX 179
100, innere und duBere Ecke)
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