Spojovani cementotfiskovych desek CETRIS”

41 Kotveni v interiéru

Desky CETRIS® Ize upeviovat ke konstrukcim Sroubovanim, popiipadé sponkovanim nebo hrebikovanim.
Vsechny druhy spojovacich prostfedkd musi byt povrchové upraveny proti korozi, pouziti vrutl pro
pripevnovani sadrokartonu se nedoporucuje. Doporucujeme otvory pro vruty / srouby predvrtat na 1,2
nasobek prdmeru pouzitého sroubu nebo vrutu. V pfipade pouzitl Sroubl bez frézek pro zahloubeni hlavy
doporucujeme také vytvorit zahloubeni pro zapusténi hlavy. K profesionalnimu Sroubovani doporucujeme
pneumatické nebo elektrické Sroubovaky s requlovatelnymi otackami.

Zasady uvedené v této kapitole (Sroubovani do dfeva, plechu, sponkovani, hrebikovani) plati i pri kotveni
v exteriéru v pripadech, kdy deska tvori podklad pro kontaktni zateplovaci systém, popripade skladany stresni

systém.

4.1 Sroubovani do dreva

Pro spravné pripevnéni desek CETRIS® ke konstrukcim je nezbytné
dodrzovat maximalni rozte¢ nosné konstrukce a pripevnujicich prvka.
Nejvhodnéjsi pro piichyceni desek CETRIS” jsou samoiezné vruty s
dvojchodym zévitem, tvrzenym hrotem a zapustnou hlavou opatifenou
brity pro zahloubent. Jako doplrikovy material je mozno dodat tento typ
vrutl s obchodnim oznacenim CETRIS® priimér 4,2 mm, délka 35, 45,
55 mm pro spojovéani dvou desek CETRIS® v systému plovoucich
podlah, nebo pro pripevnéni desek na vodorovné a svislé drevéné
konstrukce (podlahy, pricky, podhledy, apod.). Pfi kotveni by vrut do
drevené konstrukce mél zasahovat minimalné ze 2/3 své délky, pro
pfichyceni podlahovych desek postaci uzit vrut, jehoZ délka presahuje
020 mm tloustku desky.
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Samorezny vrut CETRIS do dfeva
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4.1.2 Sroubovani do plechu

Pro pfichyceni desek CETRIS® na plechové profily je urcen samorezny
vrut CETRIS” 4,2 x 25 mm (tento vrut je opatfen zavitem az po hlavu),
nebo vruty 4,2 x 35, 45, 55 mm (zavit do cca 2/3 délky). Jako nosna
konstrukce se pouzivaji nejcastéji pozinkované profly CW a UW.
Vodorovné profily UW se kotvi pfes zvukoizolacni podlozky do
konstrukce stropu (podlahy). Do profild UW se vkladajf svislé profily CW,
které by mély byt o cca 15 mm kratsi, nez je vyska mistnosti. Deska
CETRIS” tvofici oplasténi stén se prichycuje zasadné pouze k svislym
profilim (stojkdm — CW). Pfi kotveni na plechové profily by mél vrut
presahovat minimalné 10 mm pres tloustku desky. Desku CETRIS®
doporucujeme predvrtat. V misté styku — svislé spary na svislém CW
profilu se nejprve kotvi deska CETRIS® orientovana blize k stojiné CW
profilu. Pfi opacném postupu (kotveni na mékkou ¢ast CW profilu) hrozi
nebezpecizdeformovani profilu a nasledna deformace oplasténi!
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Samorezny vrut CETRIS do plechu



A) Stanoveni odporu proti vytazeni vrutu kolmo k roviné
desky:

Zkusebni metoda: CSNEN 320
Druh vrutu: CETRIS 4,2 x 35 mm
(predvrtani otvoru v desce o priméru 3,5 mm)

B) Stan. odporu proti vytaZzeni vrutu rovnobézné s rovinou
desky:

Zkusebni metoda: CSNEN 320
Druh vrutu: CETRIS 4,2 x 35 mm
(predvrtani otvoru v desce o prlimeéru 3,5 mm)

Tloustka desky d odpor Tloustka desky d ‘ odpor
8 mm 597N 22 mm ‘ 1039 N
10 mm 788 N
12'mm 1305 N Pozndmka: informacni hodnoty.

Sténa vnitfni - bez poZzadavku na pozarni odolnost (pop¥. venkovni
oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy)

Sténa vnitini — s poZzadavkem na pozarni odolnost (popf. venkovni
oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy

Odstup Odstup Odstup vrutd Odstup vrutd Odstup Odstup Odstup vrutl Odstup viutd
TI. desky o L od vodo- TI. desky . 1 od vodo-
vrutl a podpor b od svislé . vrutd a podpor b od svislé .
(mm) . - T rovné hrany (mm) I ) T rovné hrany
& ¢, (mm) & ¢, (mm)
8 <200 <420 10,12,14,16,18 <200 < 625 20 <c <50 >50 <100
10 <250 < 500
12,14 <250 <625
20<c<50 | >50<100 S b , D
16,18,20 <300 il i
22,24,262830 | <350 <670 o M
32,34363840 | <400 °

Podhled vnitfni - bez pozadavku na pozarni odolnost (popf.
venkovni oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy)

Odstup Odstup | Odstup vrutl Odstup vrutu{
TI. desky o o od vodorovné
vrutl a podpor b | od svislé hrany
(mm) (mm) (mm) ¢, (mm) hrany ¢,
‘ (mm)
8 <200 < 420
10 <250 < 500 20 <c <50 >50 <100
12 <300 <625

Podhled vnitini — s pozadavkem na pozarni odolnost (popf.
venkovni oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy)

. | Odstup vrutd
Tl el OdsEup Odstup Odstup.vr/utu od vodo-
vrutl a podpor b od svislé .
(mm) (mm) (mm) hrany ¢, (mm) LTI ATEITY
v c, (mm)
12 <200 <420 20<c<50 >50 <100
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Podlahové systémy — podrobnéji viz. Kapitola 6.6 a 6.7

Odstup Sl Odstup»vrytu Odstup vrutl
TI. desky . od svislé od vodo-
vrutl a podpor b .
(mm) hrany c, rovné hrany
(mm) (mm)
(mm) G, (mm)
12 (plovouct
podlahy horni vrstva predvrtéana,
IZOCET, max. 300 mm
POLYCET)
16,18,20,22,24
CETRIS PD <300 0=c<30 20
(PDB) dle
zatézovych
26,28,30,32,34, tabulek
36,38 CETRIS < 400
PD (PDB)

Systém Quik Drive” s automatickym posuvem $roubu predstavuje
efektivni zplsob ekonomické montaze Sroubu. S velkym mnozstvim
modularnich systémovych komponentd a Sroubd existuje vhodna sada
Quik Drive” pro kazdou aplikaci - od montaze sadrokartonu az po
stavbu dfevénych podlahovych plechovych podlah. Ideélni pro
ergonomickou a ¢asové nenaro¢nou montaz sroubl na stény, podlahy
a stropy. Systém Quik Drive” se snadno pouziva a Ize jej pouZit s ada-
ptérem na standardni Sroubovaky. Patentované Sroubové pasy jsou
navrzeny tak, aby nedochazelo k porucham.

Doporucené srouby pro kotveni cementotfiskovych desek CETRIS®:

« Sroub CBSDQ4IE 4,1x41 mm /nastavec ctyrhran/ - vhodny pro
kotveni desek CETRIS® do ocelové konstrukce tl. 0,75 mm (trapéz
plech, doslo také k vylomeni kfidélek), 3 mm, 4 mm. Délka sroubu
vhodnéa pro tl. desky CETRIS® do 24 mm.

« Sroub FHSDEG4E 5,5x64 mm /nastavec Ctyrhran/ - vhodny pro
kotveni desek CETRIS” do ocelové konstrukce tl. 3 mm, 4 mm, 6
mm. Délka $roubu vhodna pro tl. desky CETRIS® do 40 mm.

« $roub TBGE45e 6,1x45 mm /nastavec cCtyfhran/ - vhodny pro
kotveni desek CETRIS® do ocelové konstrukce tl. 6 mm, 10 mm.
Délka sroubu vhodné protl. desky CETRIS® do 28 mm.

4.1.3 Hrebikovani

®

Hrebikovani Ize pouZit pro kotveni cementotfiskovych desek CETRIS
tloustky 8 - 22 mm. Doporucené zasady pro hrebikovani desek:

»  prdmérhrebikud, =2,1-2,5 mm.

+ minimalni délka hrebiku = tloustka desky + 30 mm (min)
+ hrebiky nesméji byt zapusteny pod povrch hloubéji nez 2mm.
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typy hrebikovacek Duo Fast CNP 50.1, CNP 65.1, Haubold RNC
50M, RNC 65 S/WII, doporuceny pracovnitlak 6-8 bar (max. 8 bar).
miniméalni vzdalenosti hrebikl v deskéch na bazi dreva, od
nenamahaného okraje je vzdalenost hrebikd minimalné 5. d,, od
namahaného okraje je vzdalenost hfebikd minimalné 7. d..
vzajemna vzdalenost hiebik(l v deskach je miniméalné 20. d,.,
maximalné 75mm (krajni podpory), 150mm (vnitfnivyztuhy).



4.1.4 Sponkovani

Pro upevnovani cementotoriskovych desek (staticky nosnych i nenos-
nych) na dreveény podklad (tram, sloupek, KV hranol, apod.) jsou urceny
pneumatické sponkovacky. Podle typu a tloustky desky jsou
k dispozici rdzné modely, které se lisi pouzitou sponou (pramér dratu)
a velikosti téla pro vétsi idernoussilu.

Typy spon KG 700 CNK geh /DIN 1052/, prdimer dratu 1,53 mm

KG 700 CDNK geh, pro spoj /deska na desku/

KG 745 CNK geh pro desky max. tl. 10mm na dfevo.

KG 722 CDNK geh pro spojeni desky na desku tl. 12x12 mm.

KG 718 CDNK geh pro spojeni desky na desku tl. 10x12 mm.
Doporucené sponkovacky: PN 755 X|/Kontakt, PN 755 XI/Automat

- délkaspondo55mm
- verze Automat s kadenci az 300 spon/min

HD 7900 CNK geh /DIN 1052/, primer dratu 1,83 mm

SD 9100 CNK geh /DIN 1052/, primér drétu 2,00 mm
Sponkovacka PN 9180 Xll/Kontakt

- délka spondo 75(80) mm
-model XII s velkou Gdernou silou

Doporucené zasady sponkovani desek
+ vzdalenost spon od okraje desek min. 20 mm
+ vzdalenost spon od sebe min. 30 mm (36 mm u spon HD7900

a SD9100), max. 75 mm (po obvodé), max. 150 mm uvniti* plochy

desky

+ spony Sikmo k okraji desky, alespori pod Ghlem 30°

Doporucené délky spon (HD 7900 CNK geh, SD 9100 CNK geh)

4.2 Kotveni v exteriéru - vruty (Srouby)

Vnéjsi obklad s pfiznanou sparou - systém VARIO -
podrobnéji viz kapitola 7.1.3.1.

Pro pripevnéni desek cementotfiskovych CETRIS® tvorici vnéjsi
pohledovy obklad (fasady, obklady sokld, presaht strech, podhledd ...)
v systému  se pouzivaji nerezové, popf. galvanicky osetfené vruty
s pulkulatou nebo Sestihrannou hlavou s pritlacnou vodotésnou
podlozkou. Tyto podlozky maji spodni stranu opatfenou vrstvou
navulkanizovaného elastomeru EPDM, ktery zarucuje vodotésné
a pruzné spojeni materiald. Typ vrutu zavisi také na typu podkladu —
pouzitého nosného rostu. Pri kotveni do pozinkované (hlinikové)
konstrukce je mozne pouzitinyty.(viz. kapitola 7.1.6.2)

Predvrtanidesek (plati pro prmeér vrutu/nytu do 5 mm).
Desky CETRIS” je nutno predvrtat:

* @ 8mm pfidélce desky do 1600 mm
+ 210 mm pfidélce desky nad 1600 mm

Pro stabilizaci polohy je vzdy nutny min. jeden pevny bod ( 5 mm).
Dilatace mezi deskami5=10 mm.

TI. desky (mm) 12 14 16 18 20 22 .
C
Délka spony (mm) 45 50 60 70 70 70 ‘g
=
o
o
(%)
Tabulka kotveni VARIO
Vzdéle-
Vzdalenost vrutl od svislé nost
Tl alesty Odstup | Odstup hrany ¢, (mm) vrutd od
vrutl a | podpor b vodo-
(mm) )
(mm) (mm) rovné
; ; hrany c,
drevo pozink hlinik (mm)
8 < 400 < 420
10 < 500 < 500 230 <50 -
” <500 <625 | >25<50 | >50 <70 | >50 <70 <100
14 < 550 < 625
16 < 550 <700

* Plati pri kladeni desek CETRIS" s vodorovnym rozmérem > 1875 mm

Vrtani @ 10 mm
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Laboratorni mérenfvzduchové nepriizvucnosti podle CSN EN 1SO 140-3

Sténac.1 _
S
4
a@g =
+ deska CETRIS™ tl. 14 mm
+ drevényramtl. 120 mm
* ORSILUni2x60 mm

» sadrokartonova deska KNAUF GKBtl. 12,5

Vyhodnoceni dle CSN EN ISO 717-1
R, (C.Ctr) = 46 (-2; -6) dB

Frekvence Hz‘ 100 ‘ 125 ‘ 160 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 315 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 630 ‘ 800
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‘ 1000 ‘ 1250 ‘ 1600 ‘ 2000 ‘ 2500 ‘ 3150 ‘ 4000 ‘ 5000

R1/3 okt.dB‘ 25,6 ‘ 26,7 ‘ 332 ‘ 381 ‘ 38,0 ‘ 38,2 ‘ 40,8 ‘ 42,9 ‘ 46,5 ‘ 47,6

Sténac.2
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+  deska CETRIS" tl.12mm
« CWprofl 75 mm
+  deska CETRIS" tl. 12 mm

Vyhodnoceni dle CSN EN SO 717-1
R, (CCtr) = 43 (-2; -5) dB

Frekvence Hz | 100 ‘ 125 ‘ 160 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 315 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 630 ‘ 800

‘ 49,5 ‘ 50,6 ‘ 50,1 ‘ 45,5 ‘ 44,7 ‘ 46,4 ‘ 511 ‘ 56,6
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f (Hz)

‘ 1000 ‘ 1250 ‘ 1600 ‘ 2000 ‘ 2500 ‘ 3150 ‘ 4000 ‘ 5000

R 1/3 okt. dB‘ 2572 ‘ 254 ‘ 28,8 ‘ 30,7 ‘ 34,8 ‘ 38,3 ‘ 38,9 ‘ 4,7 ‘ 45,0 ‘ 47,7

Sténac.3
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+ deska CETRIS™tl.12 mm
« CWprofl 75mm
* ORSIL Hardsil 60 mm

+ deska CETRIS™ tl. 12 mm

Vyhodnoceni dle CSN EN ISO 717-1
R_(C.Ctr) = 52 (-2; -5) dB

‘ 49,7 ‘ 50,7 ‘ 50,3 ‘ 42,3 ‘ 387 ‘ 47,5 ‘ 48,6 ‘ 56,2
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Frekvence Hz‘ 100 ‘ 125 ‘ 160 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 315 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 630 ‘ 800 ‘ 1000 ‘ 1250 ‘ 1600 ‘ 2000 ‘ 2500 ‘ 3150 ‘ 4000 ‘ 5000

R 1/3 okt. dB‘ 33,2 ‘ 353 ‘ 38,5 ‘ 40,3 ‘ 45,7 ‘ 48,0 ‘ 51,2 ‘ 53,2 ‘ 53,0 ‘ 52,3 ‘ 54,3 ‘ 54,5 ‘ 55,1 ‘ 50,2 ‘ 46,2 ‘ 51,8 ‘ 55,1 ‘ 58,4
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Sténac.4
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+  2xdeska CETRIS™tl. 12mm
« CWprofl 75mm

» ORSILHardsil 60 mm

+ 2xdeska CETRIS”t.12mm

Vyhodnoceni dle CSN EN ISO 717-1
Rw (C,Ctr) = 56 (-1; -3) dB

Frekvence Hz

60
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)
S 40
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20
63 125 250 500

1000 2000 4000
f (H2)

100 ‘ 125 ‘ 160 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 315 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 630 ‘ 800 ‘ 1000 ‘ 1250 ‘ 1600 ‘ 2000 ‘ 2500 ‘ 3150 ‘4000 ‘ 5000

R1/3 okt,dB‘ 44,5 ‘ 44,8 ‘ 45,5 ‘ 44,3 ‘ 48,4 ‘ 49,8 ‘ 52,4 ‘ 54,2 ‘ 54,0 ‘ 55,2 ‘ 57,5 ‘ 58,4 ‘ 60,4 ‘ 59,0 ‘ 55,2 ‘ 614 ‘ 64,4 ‘ 67,6

Pozndmka: Méreni desek provedlo Centrum stavebniho inZenyrstvi, a. s. Praha, pracovisté Zlin v fiinu 2006 za ndsledujicich podminek: Plocha
zkusebniho vzorku 10,3 m’, objem vysilaci komory 90,3 m’, objem prijimaci komory 70 m’, teplota 18 — 19 °C, relativni vihkost 44 — 47 %.

2.6 Paropropustnost

Difuze je schopnost pronikani molekul plynu, pary, nebo kapaliny mezi
molekuly pdrovitého materialu. V pripade, kdy porovity materiél
oddéluje dvé prostredi, mezi nimiz je rozdil ¢astecnych tlakl vodni pary,
dochéazi k difuzi vodnf pary. Difuze probih& z prostredi, kde je ¢astecny
tlak vodni pary vyssi a dochazik ni v makrokapilarach, které maji prameér
d > 10-7 m, protoze vtakovychto kapilarach nedochézi ke kapilarni
kondenzaci. Difuze (faktor difuzniho odporu) se zkousi dle CSNENISO
12572 Tepelné vihkostni chovani stavebnich material(l a vyrobkd -
Stanoveni prostupu vodni péry. Difuze je testovana na presné
definovanem vzorku, ktery tésné uzavira prostor zkusebni misky
obsahujici bud" vysousedlo (Silikagel) nebo nasyceny roztok (mokra
miska). Sestava se umistuje do zkusebni komory sfizenou teplotou
a vihkosti vzduchu. Z divodu rozdilného castecného tlaku vodni pary
mezi prostorem zkusebni misky a komorou zac¢nou vodni pary proudit
skrz propustné vzorky. Pravidelnym vézenim sestavy se stanovi prostup
vodni péry v ustdleném stavu. Schopnosti stavebnich materiall
propoustet vodni pary difuzf je mozné vyjadrit :

- soucinitelem difuznivodivosti (difuze vodnich par) &

- faktorem difuzniho odporu

- ekvivalentni difuzni tloustkou s, Mezi témito hodnotami
jsou pfesné definované vztahy.

Soucinitelem difuzni vodivosti (difuze vodnich par) & (s) je soucin
propustnosti vodni pary a tloustky homogenniho vzorku. Soucinitel byl
stanoven u cementottiskové desky CETRIS® vroce 1991 (dle CSN 72
7031, testovana tl. 12 mm) hodnotou 0,00239 *10”° s, nebo 8,604 * 10 *
m"h-1Pa”

Vice uzivané je hodnota faktoru difuzniho odporu p (bez rozmeéru), coz
je podil soucinitele difuzni vodivosti vodni pary a stavebniho materialu.
Faktor vyjadfuje , kolikrat vetsi je difuzni odpor stavebniho materialu ve
srovnani svrstvou vzduchu o stejné tloustce a teploté, plati tedy ¢im
vy$si hodnota odporu — tim méné propustny material (mineralni viny
dosahuji hodnot 1-2, beton hodnot 17-32, hydroizolace hodnot
v desetitisicich). Faktor difuzniho odporu byl stanoven zkouskou podle
CSNENISO 12572 udesek CETRIS® stimto vysledkem :

- protl. 8 mm (nejtenc)
- protl. 40 mm (nejsilngjsi)

b =528
U =692

Ekvivalentni difuzni tloustka s, (m) — tloustka ekvivalentni vzduchové
mezery je tloustka vrstvy klidného vzduchu, ktery ma stejny difuzni
odpor jako zkusebni vzorek. Pro cementofiskovou desku CETRIS” je
ekvivalentni difuzni tloustka obecné s;= p * d, kde d je tloustka
materialu, tzn.:

- protl.8 mm (nejtenci)
- protl.40 mm (nejsilngjsi)
- projinétloustky (obecné)

s, =52,8%0,008=0,43m
s, =69,2*%0,040=2,78m
s, =u *d

d...tloustka desky CETRIS" vm
W...interpolovana hodnota z tabulky (pro tl. 10-38 mm)

d (mm) 8 10 2 14 16 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
) 528 | 537 | 546 | 555 | 564 | 573 | 582 | 591 | 60 | 609 | 618 | 627 | €36 | 65 | 664 | 678 | 692
s, (M) 043 | 054 | 066 | 078 | 090 | 103 | 116 | 130 | 144 | 158 | 173 | 188 | 204 | 221 | 239 | 258 | 2,78
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Povrchové Upravy cementotfiskovych desek CETRIS®

Pri aplikaci povrchovych Uprav na cementotiiskové desky CETRIS” je nutno dbét téchto zasad:

« vSechny pouzité materialy musf byt stabilni v alkalickém prostredi
« pred nanasenim néatérovych, lepicich nebo $térkovych hmot na desky CETRIS® je tfeba desky opatfit

zakladovym natérem pro save povrchy

* nanaseni materialu musi byt provedeno na suchy povrch desek CETRIS® podle technologickych postupd

jejich vyrobct

* nenfvhodné pro povrchoveé Upravy volit tzv. tvrdé materialy, ale trvale pruzné materialy
+ dilatacni spary mezi deskami lze opatfit listami nebo zatmelit trvale pruznymi tmely (akrylatovymi,

polyuretanovymi)

* povrchoveé Upravy a tmeleni je mozné provadet po aklimatizaci desek v zabudovaném stavu

5.1 Vyplnovani spar trvale pruznymi tmely

Pfi uzitl desek CETRIS™ pro oplasténi stén, pricek a podhledd je nutno
desku dilatovat — priznat sparu o minimalni sifce 5 mm. Sparu je mozno
zakryt listou, vlozit dfevény, plastovy nebo plechovy profl, nebo
zatmelit trvale pruznym tmelem. Doporucené tmely jsou na bazi
akrylatovych pryskyfic, polyuretant. Silikonové tmely Ize aplikovat na
hutné materialy s kyselym pH, coz pro desku CETRIS® neplati. Pokud je
nutno silikonovy tmel uzit, musi byt sty¢né plochy upraveny penetraci.
Hlavni zasadou pro spravnou funkénost dilatacni spary je vylouceni
tfistranného prilnuti ve spére, které je pricinou nerovnomérného
namahani pruzné vyplné a posléze jeho odtrhavani od bokl spary.

min. 5 mm

_

vV I/

~~

Doporucené tmely pro vyplhovani spar

Tomu se da zabranit vlozenim kluzné vlozky — polyetylenové pasky,
provazce. Vysledkem je pfilnuti pruzné hmoty jen na protilehlych
stranach (hranach) desek CETRIS® atim rovnomérné namahani vyplné —
JZvykackovy efekt”. Tloustku provazce volte o 25 % vetsi, nez je Sitka
spary. Zatlacte jej do hloubky, kterd odpovida zvolené hloubce
tmeloveho uzavéeru. Aby byla hloubka konstantni, je dobré si pomoci
napf. kolickem s ryskou. Povrchy prilehlé ke spare Ize chranit pomoci
nalepené papirové pasky. Strhnéte jiihned po dokonceni tmelené spary.

v iy Mmin.5mm

4

=T

Popis Vlastnosti Pouziti Pracovni postup Vyrobce
Vysoké prilnavost, Povrch musf byt cisty,
Akrvlatowy flexibilnf tmel S-T 5 pretiratelny akryldtovymi Tmelenf spar suchy,pevny, bez mastnot
Jednyosloilzov/ tsnich sparovaci a disperznimi barvami. obvodovychplastd, a olejd. Podklad
el v tvéyﬁ’ trvale pevn’ Po vytvrzeni odolny viici cementotfiskovych desek doporucujeme opatfit DEN BRAVEN
) eTast\'ck/ . o'p v povétrnostnim vliviim véetné CETRIS” se Sifkou spary penetraci — fedénym tmelem
Y Spo). UV zareni. Maximalni 5—40 mm. S-T 5 (fedéni s vodou
povolena deformace 20 %. v pomeéru 1:3).
Po vyzréni trvale elasticky, Povrch musi byt cistd, suchy
Tmel Soudaflex 14 LM max. dovolen& deformace Tmelent spar s velkjm pevny, bez maystnotyé oIejOY/
Jednoslozkovy elasticky 25 %. Pri pretiréni béznymi . . )
nizkomodulovy {mel na byézi oxi;a(‘fnirgi barvami m&yie pohybem na kontaktu. Sitka Podklad doporucujeme SOUDAL
polyuretanu. dojit k zpomalen pribéhu spary 5 =30 mm. opatit pen%[gao - Primer
schnuti ngtéru. )
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Popis

Vlastnosti

Pouziti Pracovni postup Vyrobce
MAPEFLEX Ac4 - jednoslozkova | Vodotésna a vzduchotésna Vypln spojl s moz,”yf” P ’
. ) L R ) pohybem maximalné Povrch musf byt cisty, suchy,
sparovaci hmota na bazi trvalepruzna sparovaci , I MAPEI
Skrvitovich pryskyfic hmota 1520 %. pevny, bez mastnot a olejd.
Y yeh prysky ' Sitka spary 5= 30 mm.
BOTACT A4 - jednoslozkovy Odolny povétrnostnim K utésnéni spar a napojeni | Povrch musi byt isty, pevny
J, Y vliviim, vysoka taznost, p P9 yt Ui pevny BOTAMENT
akrylovy tmel . . ) konstruk¢nich desek. bez prachu, oleje a mastnot.
mozno prebarvit.
node, porimoay | Telersparovodoven | (S TLE B
SCHONOX S 20 - trvale elasticky profivode, pove | plésta, balkond, dilatacnich nybez prachu,
) s . zareni, pretiratelny ) ) P jinych necistot. Podklad "
Jjednoslozkovy sparovaci tmel na PR . spar mezi konstrukénimi - SCHONOX
L. . akrylatovymi a disperznimi . s doporucujeme penetrovat
bazi MS polymer( ’ , deskami a v keramické ) I
barvami. Max. povolena dlazbé. Pro spary 5 — 20 mm zakladnim natérem Casco
deformace 25 %. ’ pary ’ Primer 12.
Povrch musf byt Cisty, suchy,
, , Neobsahuje rozpoustédla, v , , pevny bez prachu, oleje a
Henkel - stavebn( akrylat . , . Uzavfeni spojovacich spar se
) PR pretiratelny, bez zépachu, mastnot. Podklad HENKEL
Disperzni tésnici tmel L L Sitkou od 5 do 30 mm. . P o
odolava UV zérent. doporucujeme pred aplikaci
lehce navihcit.
. o - .. Tmeleni spar z deskovych Povrch must byt &ist) Such}/’
Tmel Dexaflamm - jednoslozkovy | Po vyzran trvale elasticky, materialil orotinosarmi pevny, bez mastnot a olejd.
elasticky tmel. PROTIPOZARNI max. dovolena deformace  Protip Hrany je doporuceno opatfit TORA
odolnost. . P
APLIKACE 15 %. ) penetraci — naredénym
Sitka spary 5 =20 mm.
tmelem Dexaflamm R.
M I >
Jednoslozkovy tésnict Podklad musi byt ¢isty, suchy, IS
sparovaci tmel, na bazi , e o
e o Protinosam tmel - ol pevny, bez volnych castic =
Den Braven - akrylatovy akrylatove disperze. Pri rotipozarni tmef - vypin » | prachu, mastnot a cleje. Pro O
T teplotach nad +120°C lehce | spar mezi deskami CETRIS e o DEN BRAVEN a
protipozarni tmel e PR o spary Siroké do 10 mm plati
napénuje a zabraruje Sifeni v interiéru. P P
. . . pomér 1:1's minimalni
ohné. Zadrzuje ohen,
B hloubkou a $itkou 5 mm.
zpomaluje horen.
Jednoslozkovy neutrélni
silikonovy tmel. Vytvrzuje Protipozarni tmel - vypln
Den Braven - silikonovy vulkanizacf vzdugné vihkosti, spar mezi deskami
Ny , s ® P DEN BRAVEN
protipozarni tmel vytvari trvale pevny elasticky CETRIS "odolny vaci UV,
spoj se schopnosti zabranéni vodeé, vlhkosti.
prostupu koure a ohné.
SIKA Firesil - trvale elasticky
1-komponentni tésnici tmel na Vysoka pfilnavost, pozamé | Tmeleni spar mezi deskami, | Povrch musi byt Cisty, pevny SIKA
silikonové bézi. PROTIPOZARNI

APLIKACE

odolny, odolny proti vode.

maximalni sitka spary 15 mm.

bez prachu oleje a mastnot.
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5.2 Natery

Natér desky CETRIS® je casto pouzivana povrchova Uprava. Pri aplikaci
povrchovych Uprav na cementotriskové desky je nutné respektovat
slozeni desek CETRIS®. Je tieba piedevsim zohlednit, ze zakladni
cementotfiskova deska CETRIS® BASIC je konstrukéni material s pifpu-
stnymi drobnymi defekty v licové i rubové plose. Charakteristika
povrchu cementotfiskovych desek CETRIS” I, jakosti je uvedena v této
publikaciv kapitole 1.5. Parametry expedovanych desek. Zadni—rubova
strana desek (z vyroby opatrend digitalnim potiskem) méa vice
poréznegjsi povrch a mize zde dochazet k vyssimu poctu drobnych
defekt(l ve srovnani's licovou stranou.

Doporuceny postup pro aplikaci natéru:

+ pred natérem je nutné odstranit z plochy viditelné castice
drevenych trisek a kdry (vydloubnout $pachtl). Tato mista je pak
nezbytné nasledné zatmelit dvousloZkovymi polyesterovymi tmely
do venkovniho prostredi. Stejnym zplsobem se tmeli drobné
nerovnosti v plose (prohlubné, ryhy). Tmel se musi prebrousit.
Samotné natiranf je mozné nejdrive po 18 hodinach od prebrousent.

+ povrch desek CETRIS musi byt suchy, cisty, bez mastnot a olejd.
Zejména na hranach mdze zlstat prach a necistoty z opracovani
(fezéni, frézovani apod.). Proto je nutné hrany pred natérem
prebrousit smirkovym papirem o zrnitosti 80 a zbavit prachovych
necistot.
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« desku je nutné opatfit zakladnim natérem (stabilizace povrchu,
snizeni nasakavosti, siednoceni podkladu). Zékladni natér je nutno
aplikovat na véechny plochy —lic, rubihrany!

«  pro natéry je nutné uzft barvy doporucené vyrobci pro cementovy
podklad

+ ve skladbé produktd je tfeba uzit uceleny systém a dodrzet
predepsany technologicky postup (zejména zplsob nanasen,
technologické prestavky)

* natérové hmoty musi obsahovat pigmenty stabilni v alkalickém
prostfedi. Nestabilni pigmenty mohou vést ke zménadm barevnych
odstind. Pro zajisténi rovnomérné povrchové Upravy je nutno
i rubovou stranu opatfit ochrannym zékladnim natérem. Z estetic-
kého hlediska je mozné pouzit desky CETRIS® se srazenou hranou.
Pro nepfiznavané spary musi byt pouzit systém celoplosného
stérkovani, viz dale. Upozornénf: Pfi obnové starsich natérd je nutno
zohlednit stav stévajictho natéru a typ pouzité barvy (slozeni).

Povrch desky je nutné pred pfetfenim zdrsnit, ocistit. Pro pretirani je

doporuceno pouzit barvu stejného slozenijako byl plvodni natér.

1 cementotiiskovd deska CETRIS®
2 zdkladovy nater

3 findlni nater

4 trvale pruzny spdrovac( tmel

5 dilatacn( spdra



Doporuéené natérové hmoty pro barevnou povrchovou tpravu desek CETRIS”

Zakladni nater Vrchni natér Vyrobce
FORTE Penetral - m\krcimolekularm penetracni ETERNAL - univerzalni disperzni natérova hmota AUSTIS
prostredek
ACRYL EMULZE - vodou feditelné zakladova barva ACRYL COLOR - vodou feditelna akrylatova vrchni barva JUB
Penetrace akrylat-silikon - vodou reditelny zékladni | Silikonovy fasadni natér nebo Akrylatovy fasadni natér - vodou feditelny fasadni CEMIX
natér natér
BTAT top T000A-CRT /—Jedn?slozkova vodou feditelna BTAI top 1000A-CTS - jednoslozkovéa vodou feditelna vrchni barva BTAindustry
zakladni barva
HC-4 - vodou reditelna zékladové barva GAMADEKOR (F, FS, FST, SIL, SA) - vodou feditelne natérové vrchni barvy STOMIX
EkoPEN - hloubkovy penetracni prostfedek EkoOFAS (EkOFAS Extra) - hladkéa akrylatova fasédni barva EKOLAK
Quarzgrund - pryskyri¢ny plnény podklad TEX Egalisationsfarbe - vodoodpudiva vysoce prodysna fasadni barva TEX COLOR
Sto Prim Concentrat - penetracni koncentrat Sto Color Royal - matna fasadni barva na akrylétové bazi STO
Mistral Primer Mistral Univerzal - vodou feditelny emailovy natér MISTRAL
Ceresit CT 17 - hloubkovy z&klad bez rozpoustédel Ceresit CT 44 - akrylétova barva HENKEL
Baumit univerzélni zéklad - zékladni natér pro Baumit Nanopor barva - vysoce odolny paropropustny natér na silikatové bézi BAUMIT
vyrovnani nasakavosti podkladu pro exteriér, odolny vici znecisténi
FANO - fasadnf napoustedlo RENOFAS - jemnozrnné fasadni barva CHEMOLAK
KEIM Silangrund - hydrofobizacnf penetrace na bzl KEIM Granital - homogenizovana barva na silikdtové bazi KEIM FARBEN

silanu

BILEP P - disperzni akrylatovy napoustéci pripravek

ETERAX BI - disperzni akrylétové matna vrchni barva

BIOPOL PAINTS

Funcosil Hydro-Tiefengrund - vodou feditelna

penetrace s hlubokym préinikem Funcosil Betonacryl - protikarbonacni akrylovy natér betonovych povrch( REMMERS
PEN-AX - vodou md'tes':;abgeb”i;”am' naterova hmots, ELASTACRYL SATIN - vodou feditelna fasadni nétérova hmota, matna TOLLENS
REMCOLOR Imprégnation - zakladni barva REMCOLOR Natér stiesnich krytin - vodou reditelné disperznf barva pro vnéjsi deREM

uzitf

Kerakover Eco Acrilex Primer

Kerakover Eco Kompact Pittura

Doporuéené natérové hmoty pro transparentni povrchovou tpravu desek CETRIS®

Kerakoll (Ecomineral)

Zakladni natér Vyrobce

IMESTA IW 290 Pripravek nepropoustéjici vodu na bézi silikonového oleje. IMESTA

TOLLENS Hydrofuge Incolore Hydrofobizacni roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omitek. TOLLENS
SIKAGARD 700S Hydrofobizacni, jednoslozkovy roztok na bézi siloxanové pryskyrice. SIKA

Herbol-Fassaden-Imprégnierung Hydrophob Bezbarvy, rozpoustédlovy impregnacnf prostiedek na
vytvoreni vodoodpudivych nétérd na viechny mineralni podklady

HERBOL Akzo Nobel Deco

Kerakover Eco Meteor / Kerakover Eco Meteor S

Kerakoll (Ecomineral)
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5.3 Omitky v interiérech

Aplikaci omitek vznikne povrchové Uprava s nepfiznanou sparou. Desky
CETRIS® se musf nejprve opatfit penetraci, spary musf byt zatmeleny
trvale pruznym tmelem. Nasledné se celoplosné aplikuje stérkova
hmota, do které se vtlacuje bandazovaci tkanina se skelnym vidknem.
Po vyrovnévaci vrstvé provedené opét aplikaci stérkové hmoty se
nanese konecna povrchové Uprava. Doporucujeme vzdy pouzit

cementotfiskovd deska CETRIS®

zdkladovy natér

stérkovda hmota

banddzovacitkanina

omitka 6
dilatacnispdra 7

trvale pruzny spdrovacitmel

N Oy N W=

uceleny systém jednoho vyrobce povrchovych Uprav a pfi aplikaci
dodrzovat technologické postupy vyrobce daného systému. Rubova
strana desky CETRIS™ musi byt osetfena minimalné jednou vrstvou
natéru (napfiklad penetracni — zakladni barva nebo natér s vyssim
difuznim odporem) tak, aby pfi provadéni povrchovych Gprav z licové
strany nedochazelo k prohnuti desky.
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5.4 Omitky a keramické obklady v exteriérech

Aplikaci omitek a obkladd rozumime povrchové Upravy s nepfiznanou
sparou. Vlivem vinkostnich dilataci desek CETRIS” dochazi k neustalému
smrétovani a roztahovani materialu. Aby tyto zmény neporusily fasadni
omitkovou vrstvu nebo obklad vlasovymi trhlinami, je nutno na desku
CETRIS” nalepit fasadni izola¢ni desku (polystyren, mineralni vina)
o minimalni tl. 30 mm, popfipadé mechanicky pfikotvit. Pfi pouziti
cementotfiskovych desek CETRIS® formatu max. 1250 x 1 250 mm
postadi tloustka izola¢nf desky 20 mm. Izolant vytvari separacni vrstvu,
na kterou se aplikuji dalsf omitkové systémy nebo vrstvy systému lepenf
keramickych obklad(l. Cementotiiskové desky CETRIS™ postacf opatfit
penetraci, spary neni tfeba v tomto pripadé tmelit. Polystyren a mine-
ralnfvina se lepi cementovym lepidlem nebo nizkoexpanzni pénou tak ,
aby byly prekryty spary mezi cementottiskovymi deskami CETRIS®.

cementotfiskovd deska CETRIS"
zdkladovy ndter

izolacni deska

stérkovd hmota
banddzovacitkanina

penetrace

omitka, pripadné keramicky obklad
dilatacnispdra

O N Oy L AW =

Mechanické kotvenf izola¢nich desek k desce CETRIS® se provadi
pomoci hmozdinkovych talitk (samovrtny vrut s talifovou hlavou
z vysokojakostniho polyetylenu). Pocet kotevnich prvk{ udavaji
vyrobci izolacnich desek, event. vyrobce talitkd, min. pocet je
4ks/m’.

Doporucené produkty pro kotvenfizolace:

«  EJOT SBH-T 65/25, prdmér vrutu 4,8 mm, kotevni délka 20 =40 mm.
Pouziva se v kombinaci se samovrtnymi srouby EJOT” Climadur-
Dabo SW8R.

* Nasledné se celoplosné aplikuje stérkova hmota, do které se
vtlaCuje bandazovaci tkanina se skelnym vlaknem. Po vyrovnavaci
vrstvé provedené aplikaci stérkové hmoty se nanese konecna
povrchové Uprava.
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