Ostatni aplikace desek CETRIS®

9.17aklop Sikmé a ploché konstrukce strechy

Jako zaklop sikmych i plochych konstrukci krovu je mozné pouzit Pozadované zatizeni doda navrhovatel strechy, tloustku desky ziskéate
cementotriskovou desku CETRIS®, ktera slouzi jako bednéni a nosi¢  odectem z tabulky nize nebo zadanim do formulafe v privodci
finalni stfesnf krytiny. Proto je nutné spravné volit tloustku desky — vybérem nawww.cetris.cz.

s ohledem na osovou vzdalenost krokvi a poZadované zatizent stfechy.

, Volba typu desky
Volba tloustky desky, vzdalenost podpor Pro oplasténi staci pouzit zakladni desku CETRIS” BASIC.

Rozpéti Maximalni svislé zatizeni v kN/m®
vl 118 mm | H20mm | t22mm | 24 mm | 26 mm | .28 mm | t.30 mm | t.32mm | t.34mm | .36 mm | .38 mm | .40 mm
0,200 38,63 47,72 57,77 68,78 80,76 93,69 101,95 107,58 115,12 129,10 143,87 159,44
0,250 24,63 30,44 36,86 43,90 51,55 59,82 65,09 68,70 73,51 82,44 91,88 101,84
0,300 17,03 21,05 25,51 30,38 35,69 4,42 45,06 47,58 50,90 57,10 63,65 70,55
0,350 12,44 15,39 18,66 22,23 26,12 30,33 32,99 34,85 37,27 41,81 46,62 51,68
0,400 8,50 1,72 14,21 16,94 19,92 23,13 25,15 26,58 28,42 31,90 35,57 39,44
0,450 5,89 8,15 10,91 13,32 15,66 18,19 19,78 20,91 22,36 25,10 27,99 31,04
0,500 4,23 5,86 7,87 10,28 12,62 14,66 15,94 16,86 18,02 20,23 22,57 25,04
0,550 31 4,34 5,84 7,64 9,78 12,05 13,09 13,86 14,81 16,63 18,56 20,60
0,600 2,34 3,28 4,42 5,81 7,45 9,36 10,93 11,58 12,37 13,90 15,51 17,22
0,650 1,79 2,52 341 4,50 578 7,28 9,02 9,25 10,47 nrr 13,14 14,59
0,700 1,38 1,96 2,67 3,53 4,56 575 714 7,91 8,96 10,08 11,26 12,50
0,750 1,08 1,54 2,12 2,81 3,64 4,60 572 6,83 7,74 8,71 9,74 10,82
0,800 0,84 1,22 1,69 2,26 2,93 3,72 4,64 5,70 6,75 7,60 8,49 9,44
0,850 0,66 0,97 1,36 182 2,38 3,04 3,80 4,67 5,67 6,67 7,46 8,30
0,900 0,52 0,77 1,09 1,48 1,95 2,50 314 3,87 4,70 5,64 6,60 7,34
0,950 0,40 0,62 0,88 1,21 1,60 2,07 2,60 3,22 3,92 4,72 5,61 6,53
1,000 0,31 0,49 0,7 0,99 1,32 172 2,17 2,70 3,30 3,97 4,74 5,58
1,050 0,23 0,38 0,58 0,81 1,09 143 1,82 2,27 2,78 337 4,02 4,75
1,100 0,17 0,30 0,46 0,66 0,90 119 1,53 192 2,36 2,86 3,43 4,06
1,150 0,12 0,22 036 0,54 0,75 0,99 1,28 1,62 2,00 2,44 2,93 3,48
1,200 0,07 0,16 0,28 0,43 0,61 0,83 1,08 137 171 2,09 2,52 3,00
1,250 0,03 01 0,22 0,34 0,50 0,69 091 116 1,46 1,79 217 2,59

takto vyznacené hodnoty — deska neni volné pochiizi !
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Kotvenfdesky

Pro kotveni desek CETRIS® se uZivaji prevazné vruty s priznanou
plochou hlavou, deska CETRIS® je piedem predvrtana, priimér
predvrtaniotvoru je 8 mm pfi pouziti primeéru vrutu 4 -5 mm. Ve stredu
desky se predvrtavé jeden otvor stejného primeéru jako pouzity vrut.
Tim se vytvori pevny bod, ve kterém se deska kotvi nejdfive. Alternativne
Ize kotvit i pomoci trhacich nytd. Minimalni vzdalenost vrutu od kraje je
25 mm, max. 100 mm. Mezi sebou mohou byt vruty vzdaleny max.
300 mm. V piipadé, kdy je deska pod hydroizolaci, je mozné kotvit
vrutem se zdpustnou hlavou pfi predvrtani desek 1,2 nasobkem
prémeru vrutu.

Kladeni desek

Desky se kladou s pfiznanou sparou, kolmo ke sméru chodu krokvi, vzdy
s ulozenim minimalné pres dveé pole mezi podporami (krovy).
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Reseni spar, dilatovani

Spara se pfiznava mezi jednotlivymi formaty desek a vétsinou zlstava
oteviena. Pokud je potreba sparu utésnit, je mozné pouZit trvale pruzny
tmel. Velikost spary zavisi na formatu desky CETRIS® (format do 1670 —
sparamin. 4 mm, formét nad 1670 mm—spara min. 8 mm).

Kotvenfkrytiny do stfechy

Kotveni miZe byt provedeno pomoci vrutl nebo sponek. Zplsob
kotveni je vzdy nutno ovéfit pro konktrétni aplikaci. Informativni
hodnoty Unosnosti vrutu na vytrzeni zcementotfiskovych desek
CETRIS je uvedeno v kapitole 4.1.
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Ostatni



