@racovém’ cementotriskovych
desek CETRIS”

Délenf 3.
Vrtani 3.2
Frézovani 3.3
Brousent 34
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Opracovani cementotfiskovych desek CETRIS®

Velka vyhoda cementotfiskovych desek CETRIS® spociva v tom, Ze je lze opracovavat vsemi béznymi
dievoobrabécimi stroji. Pro profesionalni opracovani desek CETRIS® by se mély pouzivat jen nastroje opatiené
tvrdokovem. Desky CETRIS® |ze fezat, vrtat, frézovat a brousit.

3.1 Déleni

Délenf desek Ize provadét pfimo ve vyrobnim z&dvodé podle pozadavkd
zékaznika na specialnim zarizeni. Pokud chce zakaznik délit desky na
vlastnim zafizeni, doporucujeme pouzit béZné nastroje na délenf dfeva
opatfené tvrdokovem (SK platky). Vhodné jsou také specialni
diamantové pily pro déleni vidknocementovych nebo sklocementovych
desek. Kvdli docilenf optimélni fezné rychlosti 30 — 60 m/s je vhodné
pouzivat stroje s elektronickou regulaci otacek. Desky s povrchovou
Upravou (CETRIS® FINISH, PROFIL FINISH, LASUR, PROFIL LASUR,
DEKOR) je nutné fezat zésadnée vzdy po rubové (neupravené) strané
desky tak, aby nedoslo k poruseni licové — upravené plochy. Ihned po
opracovanidesek s povrchovou Upravou je nutné hranu zbavit prachu a
opatfit natérem. PFi fezani desek CETRIS® dochazi ke vzniku velmi
jemného, prasného odpadu. | kdyz prach neobsahuje zadné zdravotné
zévadné latky, doporucujeme jeho odsavani z dlvodl ochrany
pracovniho prostredi.

3.3 Frézovani

Cementotiiskové desky CETRIS” Ize dle pozadavk(l zakaznika frézovat
(napt. polodrézka, pero a drézka, srazeni hran apod.). Pokud chce
zékaznik frézovat desky na vlastnim zafizeni, plati stejné zasady jako pro
predchézejici zplsoby opracovani. Pfifrézovanije vsak nutno pfihlizet k
mechanickym vlastnostem (min. tloustky) desek CETRIS®.

DINIRIEY
iy
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3.2 Vrtani

Podle zakaznikem predlozeného vrtaciho planu je mozné desky vrtat,
vCetné zahloubeni, pfimo ve vyrobnim zéavodé. Pro vrtani desek
CETRIS® Ize pouzit vrtaky na kov (HSS). Pfi ru¢nim vrtani je vhodné
pouzit elektrické vrtacky s elektronickou regulaci otacek. Desky s
povrchovou Upravou (CETRIS® FINISH, PROFIL FINISH, LASUR, PROFIL
LASUR, DEKOR) se vrtaji zdsadne smerem z licové (upravené) strany, pfi
vrtaniz rubové strany by doslo k poskozenf licové plochy.

3.4 Brouseni

Celoplosné strojni brouseni cementotiiskovych desek CETRIS® se ve
vyrobnim zévodé provadi pro podlahové brousené desky CETRIS® PDB
z d@vodu snizenf tloustkové tolerance na +0,3 mm. Rucnf brousenf Ize
provadét ve styku desek tam, kde je nutné odstranit nerovnosti v plose
nebo zdrsnit povrch desky. PouZivaji se elektrické rucni brusky
s brusnym papirem zrnitosti 40 — 80. | v tomto pfipadé je vhodné
odsavanivzniklého prachu.

\/
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Spojovani cementotriskovych desek CETRIS”

Kotveni v interiéru 4

Spojovani

Kotveni v exteriéru - vruty (srouby) 4.2



Spojovani cementotfiskovych desek CETRIS”

4.1 Kotveni v interiéru

Desky CETRIS” Ize upevnovat ke konstrukcim Sroubovanim, popfipadé sponkovanim nebo hrebikovanim.
VSechny druhy spojovacich prostfedkd musi byt povrchové upraveny proti korozi, pouZiti vrutd pro
pripeviovani sadrokartonu se nedoporucuje. Doporucujeme otvory pro vruty / Srouby predvrtat na 1,2
nasobek prdmeéru pouzitého Sroubu nebo vrutu. V pfipadé pouZitl Sroubl bez frézek pro zahloubeni hlavy
doporucujeme take vytvorit zahloubenf pro zapusteni hlavy. K profesionalnimu Sroubovani doporucujeme
pneumatické nebo elektricke sroubovaky s requlovatelnymi otackami.

Zasady uvedeneé v této kapitole (sroubovani do dreva, plechu, sponkovani, hrebikovani) plati i pri kotveni
v exteriéru v pfipadech, kdy deska tvori podklad pro kontaktni zateplovaci systém, popripade skladany stresni

systém.

4.1.1 Sroubovani do dreva

Pro spravné pripevnéni desek CETRIS® ke konstrukcim je nezbytné
dodrzovat maximélni rozte¢ nosné konstrukce a pripevnujicich prvka.
Nejvhodn&jsi pro prichycenf desek CETRIS® jsou samofezné vruty s
dvojchodym zavitem, tvrzenym hrotem a zapustnou hlavou opatfenou
brity pro zahloubeni. Jako doplnkovy material je mozno dodat tento typ
vrutll s obchodnim oznacenim CETRIS® priimér 4,2 mm, délka 35, 45,
55 mm pro spojovani dvou desek CETRIS® v systému plovoucich
podlah, nebo pro pfipevnéni desek na vodorovné a svislé drevené
konstrukce (podlahy, pricky, podhledy, apod.). Pfi kotveni by vrut do
drevéné konstrukce mél zasahovat minimalné ze 2/3 své délky, pro
prichycenf podlahovych desek postaci uzit vrut, jehoz délka presahuje
020 mm tloustku desky.

2/3d
d
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Samorezny vrut CETRIS do dfeva
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4.1.2 Sroubovani do plechu

Pro prichyceni desek CETRIS na plechové profily je ur¢en samofezny
vrut CETRIS® 4,2 x 25 mm (tento vrut je opatien zavitem aZ po hlavu),
nebo vruty 4,2 x 35, 45, 55 mm (zavit do cca 2/3 délky). Jako nosna
konstrukce se pouzivaji nejcastéji pozinkované profily CW a UW.
Vodorovné profily UW se kotvi pfes zvukoizolacni podlozky do
konstrukce stropu (podlahy). Do profild UW se vkladaiji svislé profily CW,
které by mély byt o cca 15 mm kratsi, nez je vyska mistnosti. Deska
CETRIS® tvorici oplasténi stén se prichycuje zasadné pouze k svislym
profilim (stojkdm — CW). Pfi kotveni na plechové profily by mél vrut
presahovat minimélng 10 mm pres tloustku desky. Desku CETRIS®
doporucujeme predvrtat. V misté styku — svislé spary na svislem CW
profilu se nejprve kotvi deska CETRIS” orientovana blize k stojiné CW
profilu. Pfi opacném postupu (kotveni na mekkou cast CW profilu) hrozf
nebezpecizdeformovani profilu a nasledna deformace opléastén!

min.
10 mm
d
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Samofezny vrut CETRIS do plechu



A) Stanoveni odporu proti vytazeni vrutu kolmo k roviné

desky:

Zkusebni metoda:
Druh vrutu:

CSN EN 320
CETRIS 4,2 x 35 mm
(predvrtani otvoru v desce o priméru 3,5 mm)

B) Stan. odporu proti vytazeni vrutu rovnobézné s rovinou

desky:

Zkusebni metoda:
Druh vrutu:

CSN EN 320
CETRIS 4,2 x 35 mm

(predvrtani otvoru v desce o priméru 3,5 mm)

Tloustka desky d odpor Tloustka desky d ‘ odpor
8 mm 597 N 22 mm ‘ 1039 N
10 mm 788 N
12 mm 1305 N

Sténa vnitini — bez pozadavku na pozarni odolnost (popf¥. venkovni
oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy)

Pozndmka: informacni hodnoty.

Sténa vnitini - s pozadavkem na pozarni odolnost (popft. venkovni
oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy

Odstup Odstup Odstup vrutd QRPN Odstup Odstup Odstup vrutd QLRI
Tl. desky . L od vodo- TI. desky . o od vodo-
vrutd a podpor b od svislé , vrutd a podpor b od svislé ,
(mm) i) i) hrany ¢, (mm) rovné hrany (mm) i i) hrany ¢ (mm) rovné hrany
y < ¢, (mm) ye C, (mm)
8 <200 <420 10,12,14,16,18 <200 < 625 >25 <50 >50 <100
10 <250 <500
12,14 <250 <625
>25 <50 >50 <100
16,18,20 <300
22,24,26,28,30 <350 < 670 o
=
32,34,36,38,40 < 400

Podhled vnitini — bez pozadavku na pozarni odolnost (popf.
venkovni oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy)

Odstup Odstup | Odstup vrutd Odstup vrutu/
TI. desky . - od vodorovné
vrutl a podpor b | od svislé hrany
(mm) (mm) (mm) ¢, (mm) hrany ¢,
* (mm)
8 <200 < 420
10 <250 < 500 >25 <50 >50 <100
12 < 300 < 625

Podhled vnitini - s poZadavkem na pozarni odolnost (popf.
venkovni oplasténi pod kontaktni zateplovaci systémy)

Odstup Odstup Odstup vrutd Odstup vrutd
TI. desky . . od vodo-
vrutl a podpor b od svislé .
(mm) (mm) (mm) hrany ¢, (mm) (SIS LD
e ¢, (mm)
12 <200 <420 >25 <50 >50 <100
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Podlahové systémy - podrobnéji viz. Kapitola 6.6 a 6.7

Odstup G Odstup.vrytu Odstup vrutd
Tl. desky . od svislé od vodo-
vrutd a podpor b ,
(mm) hrany c, rovné hrany
(mm) (mm)
(mm) G, (mm)
12 (plovouci
podlahy horni vrstva predvrtana,
IZOCET, max. 300 mm
POLYCET)
16,18,20,22,24
CETRIS PD <300 7e2 =0 20
(PDB) dle
zatézovych
26,28,30,32,34, tabulek
36,38 CETRIS < 400
PD (PDB)

4.1.3 Sponkovani

Pro upeviovani cementotofiskovych desek (staticky nosnych i nenos-
nych) na dfevény podklad (tram, sloupek, KV hranol, apod.) jsou urceny
pneumatické sponkovacky. Podle typu a tloustky desky jsou
k dispozici rdzné modely, které se lisi pouZzitou sponou (primeér dratu)
a velikosti téla pro vetsi udernou silu.

Typy spon KG 700 CNK geh /DIN 1052/, prémeér dratu 1,53 mm

KG 700 CDNK geh, pro spoj /deska na desku/

KG 745 CNK geh pro desky max. tl. 10mm na drevo.

KG 722 CDNK geh pro spojeni desky na desku tl. 12x12 mm.

KG 718 CDNK geh pro spojeni desky na desku tl. 10x12 mm.
Doporucené sponkovacky: PN 755 XlI/Kontakt, PN 755 XI/Automat

- délkaspondo 55 mm
- verze Automat s kadenciaz 300 spon/min

4.1.4 Hrebikovani

Hrebikovani Ize pouzit pro kotveni cementotiiskovych desek CETRIS”
tloustky 8 - 22 mm. Doporucené zasady pro hiebikovani desek :

« primérhrebikud, =2,1-2,5mm.

« minimalnidélka hfebiku = tloustka desky + 30 mm (min)
+ hrebiky nesméjf byt zapustény pod povrch hloubéjinez 2mm.
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HD 7900 CNK geh /DIN 1052/, primér dratu 1,83 mm
SD 9100 CNK geh /DIN 1052/, prdmér dratu 2,00 mm
Sponkovacka PN 9180 XII/Kontakt

- délka spon do 75(80) mm
-model XlI s velkou tdernoussilou

Doporucené zasady sponkovani desek
+ vzdalenost spon od okraje desek min. 20 mm
+ vzdélenost spon od sebe min. 30 mm (36 mm u spon HD7900
a SD9100), max. 75 mm (po obvode), max. 150 mm uvniti plochy
desky
+ spony sikmo k okraji desky, alespon pod uhlem 30°

Doporucené délky spon (HD 7900 CNK geh, SD 9100 CNK geh)

TI. desky (mm) 12 14 16 18 20 22

Délka spony (mm) 45 50 60 70 70 70

+ typy hfebikovacek Duo Fast CNP 50.1, CNP 65.1, Haubold RNC
50M, RNC 65 S/WII, doporuceny pracovni tlak 6-8 bar (max. 8 bar).

« minimalni vzdalenosti hfebikl v deskach na bézi dfeva, od
nenamahaného okraje je vzdalenost hrebiké minimalné 5. d,, od
namahaného okraje je vzdalenost hfebik( minimalné 7.d,.

« vzdjemna vzdalenost hrebikd v deskach je minimalné 20. d,.
maximalné 75mm (krajni podpory), 150mm (vnitfni vyztuhy).



4.2 Kotveni v exteriéru - vruty
(Srouby)

Vnéjsi obklad s pfiznanou sparou — systém VARIO — podrobnéji
vizkapitola7.1.3.1.

Pro pripevnéni desek cementotiiskovych CETRIS® tvofici vnéjsi
pohledovy obklad (fasady, obklady sokld, pfesaht stfech, podhledd ...)
v systému  se pouzivaji nerezové, popf. galvanicky osetfené vruty
s pUlkulatou nebo Sestihnrannou hlavou s pfitlacnou vodotésnou
podlozkou. Tyto podlozky maji spodni stranu opatfenou vrstvou
navulkanizovaného elastomeru EPDM, ktery zarucuje vodotésné
a pruzné spojeni materidld. Typ vrutu zavisi také na typu podkladu —
pouzitétho nosného rostu. Pfi kotveni do pozinkované (hlinikové)
konstrukce je mozné pouzitinyty.(viz. kapitola 7.1.6.2)

Predvrtani desek (plati pro primér vrutu/nytu do 5 mm).
Desky CETRIS® je nutno predvrtat:

+ @ 8mm pfidélce desky do 1600 mm
+ @10 mm pfidélce desky nad 1600 mm

Pro stabilizaci polohy je vzdy nutny min. jeden pevny bod (g 5 mm).
Dilatace mezi deskami 5—10 mm.

>

min. 10 mm

@ vrutu + 3 (5) mm

Tabulka kotveni VARIO

Vzdale-
Vzdalenost vrutl od svislé nost
TI. desky Odstup | Odstup hrany ¢, (mm) vrut(l od
’ vrutli a | podpor b voelo-
(mm) ,
() (mm) rovné
. : - hrany c,
drevo pozink hlinik (mm)
8 < 400 <420
10 < 500 < 500 230 <50 .
12 < 500 <625 | >25<50 >50*<7o >50 <70 100
14 <550 < 625
16 < 550 <700

* Plati pri kladeni desek CETRIS® s vodorovnym rozmérem > 1875 mm

3 .
NZANND NN Ve

A\
|

@ vrutu + 3 (5) mm

2/3 délky vrutu
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Vnéjsi obklad s prelozenou sparou - systém PLANK -
podrobnéji viz kapitola 7.1.3.2.

Pro pfipevnéni desek CETRIS® v systému PLANK (piekladany sytém) se
pouZivaji galvanicky osetfené, popf. nerezové vruty s hlavou s rovnou
dosedaci plochou.

Predvrtani desek (plati pro primér vrutu do 5 mm) :
. Krajni—@ 8 mm
. Vnitfni—1,2 ndsobek priméru vrutu

Upozornéni: Doporucend maximdlni délka desky CETRIS® pro systém
PLANK je rovna trojndsobku rozpéti pomocnych svislych profilt (lati) - tj.
pritloustce desky 10 mm je max. 1500 mm a pfitloustce desky 12 mm cin{
1875mm.
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Tabulka kotveni PLANK

Vzdale- )

: i nost vrutd Mani-

Tl. Odstup | Odstup \/z.dallenost vrutd od od malnf
desky | vrutda | podpor | SViste hrany ¢, (mm) vodorovng | Gélka
(mm) (mm) | b (mm) desek
hrany ¢, (mm)

drevo ‘ pozmk‘ hlinik (mm)

8 < 400 < 420 1260
10 < 400 < 500 1500
12 < 350 < 625 >35 <50 min. 40 1875
14 < 400 < 625 1875
16 < 400 < 700 2100

* Plati pii kladeni desek CETRIS® s vodorovnym rozmérem > 1875 mm




Povrchove Upravy cementotriskovych desek

CETRIS”

Vyplnovani spar trvale pruznymi tmely
Natery

Omitky v interiérech

Omitky a keramické obklady v exteriérech

Keramické obklady

5.7
5.2
5.3
54
55
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Povrchové Upravy cementotiiskovych desek CETRIS”

Pfi aplikaci povrchovych Uprav na cementotfiskové desky CETRIS® je nutno dbéat téchto zasad:

* vsechny pouzite materialy musi byt stabilni v alkalickém prostredi
« pred nanasenim natérovych, lepicich nebo $térkovych hmot na desky CETRIS® je tfeba desky opatfit

zakladovym natérem pro savé povrchy

+ nanaseni materialu musi byt provedeno na suchy povrch desek CETRIS® podle technologickych postupt

jejich vyrobcd

* nenivhodné pro povrchové Upravy volit tzv. tvrdé materialy, ale trvale pruzné materialy
+ dilatacni spary mezi deskami lze opatfit listami nebo zatmelit trvale pruznymi tmely (akrylatovymi,

polyuretanovymi)

* povrchove Upravy a tmelenije mozné provadet po aklimatizaci desek v zabudovaném stavu

5.1 Vyplnovani spar trvale pruznymi tmely

PFi uziti desek CETRIS® pro oplasténi stén, pficek a podhled( je nutno
desku dilatovat — priznat sparu o minimalni sifce 5 mm. Sparu je mozno
zakryt listou, viozit dfevény, plastovy nebo plechovy profi, nebo
zatmelit trvale pruznym tmelem. Doporucené tmely jsou na bazi
akrylatovych pryskyfic, polyuretan(. Silikonové tmely Ize aplikovat na
hutné materialy s kyselym pH, coz pro desku CETRIS® neplati. Pokud je
nutno silikonovy tmel uZzit, musi byt sty¢né plochy upraveny penetraci.
Hlavni zasadou pro spravnou funkénost dilatacni spary je vylouceni
tfistranného pfilnuti ve spare, které je pficinou nerovnomérného
namahani pruzné vyplné a posléze jeho odtrhavani od bokd spéry.

vy Mmin.5mm

/‘

- T~

Doporucené tmely pro vyplnovani spar

Tomu se da zabranit viozenim kluzné viozky — polyetylenové pasky,
provazce. Vysledkem je pfilnutf pruzné hmoty jen na protilehlych
stranach (hranach) desek CETRIS® a tim rovnomérné namahani vypliné —
,Zvykackovy efekt”. Tloustku provazce volte o 25 % Vétsi, nez je Sirka
spary. Zatlacte jej do hloubky, kterd odpovida zvolené hloubce
tmelového uzavéru. Aby byla hloubka konstantni, je dobré si pomoci
napt. kolickem s ryskou. Povrchy pfilehlé ke spéafe Ize chranit pomoci
nalepené papirove pasky. Strhnéte jiihned po dokoncenitmelené spary.

v iy Mmin.5mm

4
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Popis Vlastnosti Pouzitf Pracovni postup Vyrobce
Vysoké prilnavost, Povrch musi byt Cisty,
Akrylétovy flexibilni tmel S-T 5 pFetfrateIny’akrylétO\/)'/mi Tme\etwi spélr ] suchypevhoy, bez mastnot
Jednoslozkowy t&snici sparovaci a d|sperzn@| barv,anjl.w obvodgvychplastu, a o\ejvu: Podklad )
mel. Vytvaft trvale pevny; Po vytvrz§n| odolny vvucw cement(imskvovych dgsek doporucujeme opatfit DEN BRAVEN
elasticky spoj ' povétrnostnim viiviim véetné CETRIS™ se sifkou spary penetraci — fedénym tmelem
) UV zareni. Maximalni 5—40 mm. S-T 5 (fedéni s vodou
povolena deformace 20 %. v pomeéru 1:3).
Po vyzrani trvale elasticky, P ,
Tmel Soudaflex 14 LM max. dovolena deformace Trmelent spar s velkym F;oe\;rr?; tT:st‘r:ay:tgg?a S;;Tg’
/Jedmoslozko{vy e\ast\cky/ : 2 _%’ P” p.retlram bgznﬁyrm pohybem na kontaktu. Sitka Podklad doporucujeme SOUDAL
nizkomodulovy tmel na bazi oxidacnimi barvami mdze 4rv 5 — 30 mm it penetraci — Primer
polyuretanu. dojit k zpomalenf priibéhu spary ’ opatrit pe 1eooaa me
schnutf natéru. ’
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Popis

Vlastnosti

Pouzitf

Pracovni postup

Vyrobce

MAPEFLEX Ac4 - jednoslozkova
sparovaci hmota na bézi
akrylatovych pryskyfic

Vodotésna a vzduchotésna
trvalepruznéa sparovaci
hmota.

Vypln spojd s moznym
pohybem maximalné
15-20 %.

Sitka spary 5 — 30 mm.

Povrch musi byt cisty, suchy,
pevny, bez mastnot a olejd.

MAPEI

BOTACT A4 - jednoslozkovy
akrylovy tmel

Odolny povétrnostnim
vlivlim, vysoka taznost,
mozno prebarvit.

K utésnéni spar a napojeni
konstrukcnich desek.

Povrch musi byt Cisty, pevny
bez prachu, oleje a mastnot.

BOTAMENT

SCHONOX S 20 - trvale elasticky
Jjednoslozkovy sparovaci tmel na
bézi MS polymerd

Vlysoké prilnavost, odolny
proti vode, povétrnosti a UV
zarfeni, pretiratelny
akryladtovymi a disperznimi
barvami. Max. povolen&
deformace 25 %.

Tmelenf spar obvodovych
plasth, balkond, dilatacnich
spar mezi konstrukcnimi
deskami a v keramické
dlazbé. Pro spary 5 =20 mm.

Povrch musi byt pevny,

suchy,bez prachu, mastnost a

jinych necistot. Podklad

doporucujeme penetrovat

zékladnim natérem Casco
Primer 12.

SCHONOX

Henkel - stavebni akrylat
Disperzni tésnicl tmel

Neobsahuje rozpoustedla,
pretiratelny, bez zapachu,
odolava UV zareni.

Uzavfeni spojovacich spér se
Sitkou od 5 do 30 mm.

Povrch musi byt cisty, suchy,
pevny bez prachu, oleje a
mastnot. Podklad
doporucujeme pred aplikaci
lehce navihcit.

HENKEL

Tmel Dexaflamm - jednoslozkovy
elasticky tmel. PROTIPOZARNI
APLIKACE

Po vyzrani trvale elasticky,
max. dovolena deformace
15 %.

Tmelenf spar z deskovych
materiald, protipozarni
odolnost.

Sitka spary 5 — 20 mm.

Povrch musi byt cisty, suchy,

pevny, bez mastnot a olejl.

Hrany je doporuceno opatfit
penetraci — nafedénym
tmelem Dexaflamm R.

TORA

Den Braven - akrylatovy
protipozarni tmel

Jednoslozkovy tésnici
sparovaci tmel, na bazi
akrylatové disperze. Pfi
teplotach nad +120°C lehce
napénuje a zabraruje sifenf
ohné. Zadrzuje ohen,
zpomaluje hofent.

Protipozarni tmel - vypln
spar mezi deskami CETRIS®
v interiéru.

Podklad musi byt Cisty, suchy,
pevny, bez volnych castic
prachu, mastnot a oleje. Pro
spary Siroké do 10 mm platf
pomer 1:1's minimalnf
hloubkou a $ifkou 5 mm.

DEN BRAVEN

Den Braven - silikonovy
protipozarni tmel

JednosloZkovy neutralni
silikonovy tmel. Viytvrzuje
vulkanizaci vzdusné vihkosti,
vytvari trvale pevny elasticky
spoj se schopnosti zabraneni
prostupu koure a ohné.

Protipozarni tmel - vypln
spar mezi deskami
CETRIS odolny viici UV,
vodé, vihkosti.

DEN BRAVEN

SIKA Firesil - trvale elasticky
1-komponentni tésnici tmel na
silikonové bazi. PROTIPOZARNI

APLIKACE

Vysoké prilnavost, pozarné
odolny, odolny proti vodé.

Tmeleni spar mezi deskami,
maximalni ifka spary 15 mm.

Povrch musi byt cisty, pevny
bez prachu oleje a mastnot.

SIKA
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5.2 Natery

Natér desky CETRIS® je ¢asto pouzivana povrchova Uprava. PFi aplikaci
povrchovych Uprav na cementotfiskové desky je nutné respektovat
slozeni desek CETRIS®. Je tfeba predevsim zohlednit, Ze zékladni
cementotifskova deska CETRIS® BASIC je konstrukeni material s pifpu-
stnymi drobnymi defekty v licové i rubové plose. Charakteristika
povrchu cementotfiskovych desek CETRIS® I. jakosti je uvedena v této
publikaci v kapitole 1.5. Parametry expedovanych desek. Zadni—rubova
strana desek (z vyroby opatfena digitalnim potiskem) ma vice
poréznéjsi povrch a mize zde dochézet k vysSimu poctu drobnych
defekt(i ve srovnani's licovou stranou.

Doporuceny postup pro aplikaci natéru:

+ pfed natérem je nutné odstranit z plochy viditelné céastice
drevénych tfisek a kiry (vydloubnout $pachtli). Tato mista je pak
nezbytné nasledné zatmelit dvouslozkovymi polyesterovymi tmely
do venkovniho prostredi. Stejnym zplsobem se tmeli drobné
nerovnosti v plose (prohlubng, ryhy). Tmel se musi prebrousit.
Samotné natiranije mozné nejdfive po 18 hodinach od prebrousent.

+  povrch desek CETRIS® musi byt suchy, ¢isty, bez mastnot a olejd.
Zejména na hranach mlze zUstat prach a necistoty z opracovani
(fezéni, frézovani apod.). Proto je nutné hrany pfed natérem
prebrousit smirkovym papirem o zrnitosti 80 a zbavit prachovych
necistot.

desku je nutné opatfit zakladnim néatérem (stabilizace povrchu,
sniZzenf nasékavosti, siednocenf podkladu). Zakladni natér je nutno
aplikovat na vsechny plochy —lic, rubihrany!

pro natery je nutné uzit barvy doporucené vyrobci pro cementovy
podklad

ve skladbé produktl je tfeba uzit uceleny systém a dodrzet
predepsany technologicky postup (zejména zplsob nanaseni,
technologické prestavky)

natérové hmoty musi obsahovat pigmenty stabilni v alkalickém
prostiedi. Nestabilni pigmenty mohou vést ke zménam barevnych
odstind. Pro zajisténi rovnomérné povrchové Upravy je nutno
i rubovou stranu opatfit ochrannym zékladnim natérem. Z estetic-
kého hlediska je mozné pouzit desky CETRIS® se srazenou hranou.
Pro nepfiznavané spary musi byt pouZit systém celoplosného
stérkovani, viz déle. Upozornéni: Pfi obnove starsich natérd je nutno
zohlednit stav stavajictho natéru a typ pouzité barvy (slozeni).
Povrch desky je nutné pred pretienim zdrsnit, ocistit. Pro pretirani je
doporuceno pouzit barvu stejného slozenijako byl plvodni natér.

1 cementotfiskovd deska CETRIS®

2 zdkladovy ndtér

3 findlni nater

4 trvale pruzny spdrovaci tmel
5 dilatacni spdra
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Doporuéené natérové hmoty pro barevnou povrchovou tipravu desek CETRIS®

Z&kladni natér

Vrchni natér Vyrobce
FORTE Penetral - mlkrovmolekulam\ penetracni ETERNAL - univerzalni disperznf natérova hmota AUSTIS
prostfedek
ACRYL EMULZE - vodou feditelné z&kladova barva ACRYL COLOR - vodou feditelna akrylatova vrchnf barva JUB
Penetrace akrylat-silikon - vodou feditelny zékladni | Silikonovy faséadni natér nebo Akrylatovy fasadni natér - vodou feditelny fasadnf CEMIX
natér natér
BTAI top 1000A-CRT /_Jedn,OSbZkova vodou feditelng BTAI top 1000A-CTS - jednoslozkova vodou feditelna vrchni barva BTAindustry
zakladni barva
HC-4 - vodou reditelna zékladovéa barva GAMADEKOR (F, FS, FS1, SIL, SA) - vodou feditelné natérové vrchni barvy STOMIX
EkoPEN - hloubkovy penetracni prostfedek EkOFAS (EkoOFAS Extra) - hladké akrylatova fasadni barva EKOLAK
Quarzgrund - pryskyficny plnény podklad TEX Egalisationsfarbe - vodoodpudiva vysoce prodysna fasadni barva TEX COLOR
Sto Prim Concentrat - penetracni koncentrat Sto Color Royal - matna fasadni barva na akrylatové bazi STO
Mistral Primer Mistral Univerzal - vodou feditelny emailovy natér MISTRAL
Ceresit CT 17 - hloubkovy zaklad bez rozpoustédel Ceresit CT 44 - akrylatova barva HENKEL
Baumit univerzalni zéklad - zékladni natér pro Baumit Nanopor barva - vysoce odolny paropropustny natér na silikatové bazi BAUMIT
vyrovnani nasakavosti podkladu pro exteriér, odolny vici znecistént
FANO - fasadni napoustédlo RENOFAS - jemnozrnné fasadni barva CHEMOLAK
KEIM Silangrund - hydrj(a)rk])sjzacm penetrace na bazi KEIM Granital - homogenizovana barva na silikatové bazi KEIM FARBEN

BILEP P - disperzni akryl&tovy napousteci pripravek

ETERAX BI - disperzni akryldtova matné vrchni barva

BIOPOL PAINTS

Funcosil Hydro-Tiefengrund - vodou feditelna
penetrace s hlubokym prinikem

Funcosil Betonacryl - protikarbonacni akrylovy natér betonovych povrcht

REMMERS

PEN-fiX - vodou feditelna penetracni natérova hmota,
slabé bila

ELASTACRYL SATIN - vodou reditelna fasadni natérova hmota, matna

TOLLENS

REMCOLOR Imprégnation - zakladni barva

REMCOLOR Natér stfeSnich krytin - vodou feditelna disperzni barva pro vnéjsi
uzit

Doporuéené natérové hmoty pro transparentni povrchovou tpravu desek CETRIS®

deREM

Zakladni natér Vyrobce
IMESTA IW 290 Pfipravek nepropoustéjici vodu na bazi silikonového oleje. IMESTA
TOLLENS Hydrofuge Incolore Hydrofobizacni roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omitek. TOLLENS
SIKAGARD 700S Hydrofobizacni, jednoslozkovy roztok na bazi siloxanové pryskyfice. SIKA
Herbol—Fassaden—lmprfigrjierung Hydrgphob /Bevzt;)arvy, vrozpouétr.éd\oyy'jmpregnaéni prostredek na HERBOL Akzo Nobel Deco
vytvoreni vodoodpudivych natéri na viechny mineréini podklady
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5.3 Omitky v interiérech

Aplikaci omitek vznikne povrchovéa Uprava s nepfiznanou sparou. Desky
CETRIS® se musf nejprve opatfit penetraci, spary musi byt zatmeleny
trvale pruznym tmelem. Nasledné se celoplo$né aplikuje stérkova
hmota, do které se vtlacuje bandazovaci tkanina se skelnym vlaknem.
Po vyrovnévaci vrstvé provedené opet aplikaci stérkové hmoty se
nanese konecna povrchova Uprava. Doporucujeme vzdy pouzit

cementotfiskovd deska CETRIS"

zdkladovy ndtér

stérkovd hmota

banddzovacitkanina

omitka 6
dilatacnispdra 7

trvale pruzny spdrovacitmel

N Oy L N W =

uceleny systém jednoho vyrobce povrchovych Uprav a pfi aplikaci
dodrzovat technologické postupy vyrobce daného systému. Rubové
strana desky CETRIS® musi byt osetfena minimalné jednou vrstvou
natéru (napfiklad penetracni — zakladni barva nebo natér s vyssim
difuznim odporem) tak, aby pfi provadéni povrchovych Uprav z licové
strany nedochazelo k prohnuti desky.
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5.4 Omitky a keramické obklady v exterierech

Aplikacl omitek a obkladd rozumime povrchové Upravy s nepfiznanou
sparou. Vlivem vlhkostnich dilataci desek CETRIS® dochazi k neustalému
smrstovani a roztahovani materiélu. Aby tyto zmény neporusily fasadni
omitkovou vrstvu nebo obklad viasovymi trhlinami, je nutno na desku
CETRIS® nalepit fasadni izola¢ni desku (polystyren, mineralni vina)
o minimalni tl. 30 mm, popfipadé mechanicky pfikotvit. Pfi pouziti
cementotfiskovych desek CETRIS® formatu max. 1250 x 1 250 mm
postaci tloustka izolacni desky 20 mm. Izolant vytvari separacni vrstvu,
na kterou se aplikuji dalsi omitkove systémy nebo vrstvy systému lepenti
keramickych obklad(l. Cementotiiskové desky CETRIS® postaci opatfit
penetraci, spary neni tfreba v tomto pfipadé tmelit. Polystyren a mine-
ralnfvina se lepf cementovym lepidlem nebo nizkoexpanzni pénou tak,
aby byly prekryty spary mezi cementotfiskovymi deskami CETRIS®.

cementotfiskovd deska CETRIS"
zdkladovy ndter

izolacni deska

sterkovd hmota
banddzovacitkanina

penetrace

omitka, pripadné keramicky obklad
dilatacnispdra

W N Oy LN W N =

Mechanické kotveni izola¢nich desek k desce CETRIS® se provadi
pomoci hmozdinkovych talitkd (samovrtny vrut s talifovou hlavou
z vysokojakostniho polyetylenu). Pocet kotevnich prvkd udéavaiji
vyrobci izolacnich desek, event. vyrobce talifkl, min. pocet je
Aks/m’.

Doporucené produkty pro kotveniizolace:

«  EJOT SBH-T 65/25, prmér vrutu 4,8 mm, kotevni délka 20 =40 mm.
Pouziva se v kombinaci se samovrtnymi $rouby EJOT® Climadur-
Dabo SW8R.

+  Nésledné se celoplosné aplikuje stérkova hmota, do které se
vtla¢uje bandézovaci tkanina se skelnym vlaknem. Po vyrovnavaci
vrstvé provedené aplikaci stérkové hmoty se nanese konecna
povrchova Uprava.
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5.5 Keramické obklady v interiéru

Prostory bézne zatezované

Pfi provadéni obkladd je vhodné pro sparovani cementotfiskovych
desek CETRIS” i pro vlastnf lepenif obkladl pouzit trvale pruzné tmely.
Lepici tmel je tfeba nanaset celoplosné, ne jen bodove. Dilatacni spary
mezi deskami je vhodné pfiznat bud v obkladu nebo obkladacku mezi
deskami nalepit jen k jedné desce CETRIS® a v misté prekryti spary desek
CETRIS” ji nechat bez lepiciho tmelu. Toto fesent je ur¢eno pro prostory
bézné zatéZované vodou.

cementotriskovd deska CETRIS®
penetrace

lepicitmel

keramicky obklad
spdrovacitmel

trvale pruzny spdrovacitmel
dilatacnispdra

N oYL N W N =
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Velikost obkladu max. 200 x 200 mm. Rubové strana desky CETRIS® musf
byt osetfena miniméalné jednou vrstvou nateru (napfiklad penetracni —
zakladni barva nebo nater s vyssim difuznim odporem) tak, aby pfi
provadéni povrchovych Uprav z licové strany nedochazelo k prohnuti
desky. Lepeni obkladu je mozné provéadet az po aklimatizaci desek
CETRIS® v daném prostredt.

4

\/

Skladba systéemu Penetrace Lepici tmel Sparovaci tmel (vypln dilatacf)
MAPEI nepozaduje se Ultramastic 1l Ultracolor (Mapesil AC)
SCHONOX Schoénox KH, redén s vodou 1:3 Schénox PFK, resp. PFK White Schonox WSDCEIC?:&CSTSQ)OX ES, popt
BOTAMENT Botact D11 Botatc M21 Motact M32 (Botact S5)
BASF PCl-Gisogrund PCl-Nanolight PCl-Flexfug
CERESIT Ceresit CT 17 ceresit CM 16 = mensi zateze Ceresit CE 40 (Ceresit CS 25)
Ceresit CM 17 — vyssi zateze
SIKA nepozaduje se Sika Ceram 203 Sika Fuga
CEMIX Superkontakt 241 FLEX ETRA 045 FLEX 079 nebo BIOFLEX 179
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Prostory namahane vihkosti

Do nevétranych socialnich prostor, sprchovych koutl a prostor s vétsim
vihkostnim naméahanim je nutno cementotfiskové desky CETRIS®

opatfit hydroizola¢nim natérem:

1 cementotriskovd deska CETRIS®
2 penetrace ‘
3 hydroizolacnistérka ‘
4 lepicitmel 8 =
5 keramicky obklad B i
6 spdrovacitmel '
7 trvale pruzny spdrovacitmel
8 dilatacnispdra
Skladba systému Penetrace Hydroaolzc”eat(scai;wdaz rond, Lepici tmel Sparovaci tmel (vypln dilataci)
MAPEI nepozaduje se Keralastic £l 1 mm Keralastic Ultracolor (Mapesil AC)
pozady (MAPEBAND) P
, Schonox KH, fedén s vodou | Schénox HA (Schonox ST-IC, | Schonox PF, popr. Schénox S.Chonox SU_,’ popi: UF ;
SCHONOX 13 opF ST-EA) Qo Preminum (Schonox ES, popf.
' Popt Schénox SMP)
BOTAMENT Botact D11 Botatc DF 9 Plus (AB 78) Botatc M21 Motact M32 (Botact S5)
. PCl-Lastogum (PCl- .
BASF PCl-Gisogrund Dichtband Objekf) PCl-Nanolight PCl-Flexfug
CERESIT Ceresit CT 17 Ceresit CL 51 (Ceresit CL 52) | (St M 16 = menSizateze | oo ¢ 40 (Ceresit Cs 25)
Ceresit CM 17 — vyssi zatéze
SIKA nepozaduje se Sika Top 109 Elastocem (Sika Sika Ceram 203 Sika Fuga
Tape Seal S)
Hydroizolace povlakova 1K
CEMIX Superkontakt 241 (pruzna tésnici paska 100, FLEX ETRA 045 FLEX 079 nebo BIOFLEX 179
vnitini a vnéjsi roh)
O 43

Povrchy



	3
	Stránka 27
	Stránka 28

	4
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34

	5
	Stránka 35
	Stránka 36
	Stránka 37
	Stránka 38
	Stránka 39
	Stránka 40
	Stránka 41
	Stránka 42
	Stránka 43


