Eklady stavebnich konstrukci

Odvetrane fasady CETRIS

Vyplné zabradli, teras, lodZii, balkont z desek CETRIS”
Zavésené podhledy - podbiti presahu stfech z desek CETRIS”
Oplasténi spodni ¢asti stavby (soklu) - deskami CETRIS”
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Obklady

/.1 Odvetrané fasady CETRIS

V dnesni dobé se kromé zlepsenych tepelné izolacnich vlastnosti staveb klade stéle vétsi ddraz na ochranu
zdiva proti vihkosti, bojuje se proti hluku a je viditelna snaha zlepsit esteticky vzhled objektd. V obytnych
a administrativnich budovach, ve kterych travime az 90 % Casu, je ve vnitinich vytapenych prostorach relativni
vlihkost kolem 60 %. VIhkost je tlacena k vnejsimu povrchu zdiva, kde vodni pary kondenzuji. Pokud se brani
Uniku vodnich par napr. nalepenim keramického obkladu, hromadi se pary ve zdivu. Tepelna vodivost zdiva se
zvysuje, voda ve zdivu zmrzne, tim zvétSuje svij objem a poskozuje omitku. V interiérech pak mohou vznikat
plisné. Optimalnim fesenim téchto problémd je pouZiti pfedsazenych odvétranych obklad konstrukdi.

7.1.1 Moznosti vyuziti odvéetranych fasad CETRIS

Odvétrané fasady jsou jednou z moznosti vyuziti cementotfiskovych Popis odvétrané fasady:
desek CETRIS® ve stavebnictvi pro ochranu obvodovych konstruke Odvétrana faséda je nedilnou soucésti obvodové konstrukce a proto se
pred Ucinky povétrnosti pro novostavby, rekonstrukce rodinnych domd, musf konstrukce posuzovat jako celek z hlediska statického, v pfipadé
administrativnich, obcanskych, prdmyslovych a zemédélskych objekt. dodatecného zatepleniitepelné technického.
Funkéni a elegantni provétravané fasady z desek CETRIS® splfiujf vysoké
pozadavky na kvalitu, estetiku, funkcnost a Zivotnost. Odvétrana fasada »  Nosnéa konstrukce — zajistuje vloZenf tepelné izolace a upevnéni
muze byt doplnéna tepelnou izolaci. fasadniho obkladu k nosné sténe objektu
+ Tepelna izolace — vrstva tepelné izolacniho materialu pfipevnéna
kvnégjsimu lici obvodové konstrukce objektu
» Fasadnf obklad — chrani nosnou konstrukci a tepelnou izolaci pred
povétrnostnimivlivy a zaroven vytvari esteticky vzhled objektu
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7.1.2 Vyhody odvétranych fasad CETRIS

tepelna zatéz

+20°C

Tepelnaizolace v zime — optimalni navrh tloustky tepelné izolace ve
spojeni s odvétranou vzduchovou vrstvou zajisti minimalni
spotiebu tepelné energie na vytapéni domu

Tepeln& izolace v lété — tepelny Utlum fasady snizf v [été prehfivani
interiéru zpUsobené slunecnim zafenim

Zavésend fasada — zaveésend fasada Ucinné chrani pred pfimymi
Ucinky povetrnosti a udrzi tak tepelnou izolaci a zed dokonale
suchou

Difuze vodni pary — odvétrana fasada pfiznive ovliviiuje difuzi
vodnich par v konstrukci a umoznuje tak optimalnf vihkostni rezim
jak ve zdi tak i v tepelné izolaci, popf umoziuje vysusovani zdi.
Kominovy efekt proudiciho vzduchu mezi vnitinim plastém
atepelnouizolaci zajistuje neustaly odvod vodnich par

Zvukova izolace —tepelna izolace z mineralniho vidkna plsobi také
jako izolace zvukova a rozhodujicim zplsobem pfispiva k ochrané
pred vnégjsim hlukem

tepelny odpor

+20°C (/?)
1 111
-20°C

odolnost
proti vihkosti

difize

| \ |

snizeni roztaznosti

vodnich par

Fasadni obklad — obkladovy prvek z desek CETRIS® je prvek mnoha
moznosti kombinace rozmeér(, tvar(, povrch( a barev a zajisti
dokonalé ztvarnéni pozadavk( na architekturu fasady

Konstrukce eliminuje pfipadné nerovnosti stavajici zdi. Je
umoznéna snadnavymeéna jednotlivych prvkd fasady

Konstrukce jsou provadény suchym zplsobem montaze, ¢imz je
umoznéno provadet prace po cely rok

Odvétrané fasady s deskami CETRIS” na nosné konstrukci jsou systémy,
které spolu se stavajici nosnou konstrukci vytvorf novou obvodovou
konstrukci, ktera pIné vyhovuje véem funkcnim, tepelné technickym,
statickym a architektonickym pozadavklim pfi zachovani dostatecné
Zivotnosti. Navic poskytuji teplo a sucho a jsou tak zakladem pro
pohodu bydlent.

zvukova izolace

=l O N©:

odolnost
proti ohni
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7.1.3 ZpGsob ulozenf desek CETRIS” na konstrukci

1) CETRIS® VARIO

desky s pfiznanou vodorovnou a svislou sparou mezi jednotlivymi
fasadnimi prvky

2) CETRIS” PLANK

desky s preloZzenou vodorovnou sparou (pfiznané pouze svisla spara)

7.1.3.1UloZeni desek - CETRISVARIO

Doporucené tloustky cementotfiskovych desek CETRIS® pro odvétrané
fasady jsou 10 a 12 mm. Pro obklad soklt je mozno dodat i desky vétsich
tlousték. Desky CETRIS®, pro ulozeni s pfiznanou sparou VARIO, Ize
dodat v rozmérech maximéalné 1250 x 3 350 mm. Desky mohou byt
opatfené pfedvrtanymi otvory o prdméru 10 mm (pfi maximalnim
rozméru do 1600 mm mohou byt desky predvrtané na prdmér 8 mm)
pfi pouziti vrutu o priméru 5 mm. Desky je mozno dodat i rozmérove
upravené, minimalni rozmer fasadni desky je 300 x 300 mm. Vrtani
otvor(l a rozpéti nosnych podpor musi odpovidat technologickému
predpisu. Pripevneni desek na nosnou konstrukci musf umoznit posuv
zpUsobeny objemovymi zménami fasédnich desek. Jednotlivé fasadni
prvky je nutno klast se sparami min. 5 mm pfi rozméru prvku do 1600
mm a min. 10 mm pfi maximalnim rozmeéru 3 350 mm. V pfipadé
dodate¢ného zhotoveni otvord pfi ulozeni VARIO musi byt priimér
otvoru 10 mm (pfi maximéalnim rozméru do 1600 mm postaci pramér
8 mm) pfi pouzitivrutu o prméru 5 mm.
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Tabulka kotveni VARIO

) i o Vzdalenost
L ek Odstup | Odstup Vzdalenost vrutl od svislé Vrutt od
kmm) Y1 vruta podpor hrany ¢, (mm) vodorovné
a(mm) | b (mm) hrany ¢,
drevo pozink hlinik (mm)
8 <400 <420
10 < 500 < 500
>25 <50 | >30 <50 | >50 <70 | >70 <100
12 <500 < 625 250 <70*
14 < 550 < 625
16 < 550 <700

* Plati pfi kladenf desek CETRIS® s vodorovnym rozmérem > 1875 mm

Pozndmka: Uvedené hodnoty plati pro vysku objektu max. 30 m. V pfipadé
oplasténi objektu o vetsi vysce pomoci desek CETRIS” kontaktujte vyrobce.



Schéma ulozenf desek CETRIS® VARIO
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Exponované poloha e

Bézna poloha

(narozi, hrany préjezdd)

Apepao

e=15m

cementotfiskové deska CETRIS®

1

svislé podpory — nosna konstrukce

2
3
4

Srouby pro pfipevnéni desek CETRIS®
spary mezi deskami CETRIS”

Exponovanéa poloha hrany objektd, otvord, prichodl a prijezdd v objektech.
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7.1.3.2 Ulozeni desek CETRIS“PLANK

Cementotfiskové desky CETRIS® pro ulozeni PLANK se dodéavaji v $ffce
300 nebo 200 mm, v doporucené délce maximalné 1875 mm (pro tl.
12 mm). Desky jsou opatfené predvrtanymi otvory o priméru 8 mm
(posuvné —krajni) a prdméru 1,2nasobku prdméru vrutu (vnitini otvory).
Vrtani otvorl a rozpéti nosnych podpor musi odpovidat
technologickému predpisu, viz nasledujici tabulka. Pripevnéni desek na
nosnou konstrukci musi umoznit posuv zplsobeny objemovymi
zmeénamifasadnich desek.

Jednotlivé fasadni prvky je nutno klast se sparami min. 5 mm. Desky
CETRIS” pro pfekladané ulozeni PLANK mohou byt dodavény se
srazenou spodni hranou pod Uhlem 45° nebo fazované pllkulatou
frézou r = 3,2 mm (neplati pro desky CETRIS® PROFIL ve vsech
modifikacich).

Srazeni hrany, zaobleni hrany u desek CETRIS” pfi ulozenf PLANK

a = min. 2 mm, max. 5 mm
Be r=3,2mm
d = tloustka desky CETRIS®

NN
/5o

Schéma ulozeni desek CETRIS® PLANK

Tabulka kotveni PLANK

Vzdélenost vruté od | Vzdalenost Max
Tl. | Odstup | Odstup svislé hrany vrutd od délké
desky | vrutd | podpor ¢, (mm) vodorovné
desek
(mm) | a(mm) | b (mm) hrany ()
drevo | pozink | hlink | ¢, (mm) AL
8 <400 | <420 1260
10 <400 | <500 1500
12 <400 | <625 >35 <50 min. 40 1875
14 <400 | <625 1875
16 <400 | <700 2100

Poznamka: Uvedené hodnoty plati pro vysku objektu max. 30 m.
V piipadé oplasténi objektu o vétsi vysce z desek CETRIS® kontaktujte
vyrobce.

Upozornéni: Doporucend maximalni délka desky CETRIS® pro ulozeni
PLANK je rovna trojnasobku rozpéti pomocnych svislych profild (latf) - ;.
pfi tloustce desky 10 mm max. 1500 mm a pfi tl. desky 12 mm max.
1875 mm.
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7.1.4 Opracovani fasadnich desek CETRIS”

Cementotiiiskové desky CETRIS®je mozZno libovolné fezat okruzni pilou

S

kotoucem opatfenym tvrdokovem. Pro Cisty a rovny fez je nutno

pouzitvodici listu a desky fezat z rubove strany, nedojde tak k poskozenti
licové — upravené plochy. lhned po opracovani desek s povrchovou
Upravou je nutné hranu zbavit prachu a opatfit natérem.

Opracovéani desek CETRIS® s povrchovou Upravou

Rezani

/N
e

N T

licové strana

Predvrtani otvord se provadi vrtackou bez priklepu na pevné podlozce.
Pro vrtani se doporucuje pouzit vrtak na kov. Vrtame zéasadné z licové
plochy.

Vrtanf o
licové strana

7.1.5 Balenf a skladovani fasadnich desek CETRIS®

Cementotfiskové desky CETRIS® se dodavaji na prepravnich dfevénych
podlozkach, zabalené do ochranné félie. Jednotlivé desky CETRIS®
FINISH, CETRIS® PROFIL FINISH a LASUR DEKOR jsou oddéleny
meékcenou folif,

7.1.6 Slozeni odvétrané fasady z desek CETRIS”

1)

no
—

00

®

Z((((

Podkladnfkonstrukce

Podkladni konstrukce musi splfovat veskeré poZzadavky prislusnych
technickych predpisti pro tyto konstrukce predepsanych (CSN,
stavebnich a technickych osvédcent, technologické postupy). Jedna
se zejména o jejich homogenitu, soudrznost, pozadavky na pevnost
a rovinatost jak mistni tak celkovou. Pfislusné pevnosti podkladd
jsou dany pozadavky jednotlivych vyrobcl kotevni techniky a jejich
predpisy pro navrhovani konkrétnich kotevnich prvka.

Tepeln&izolace

V pfipadé, Ze je pozadovéna, doporucujeme uZivat
hydrofobizované desky z minerélnich viaken typu WV dle DIN
18165, s platnym narodnim certifikatem. Doporucena klasifikace
reakce na ohen dle EN 13 501-1 je A1, respektive A2. Minimalni
tloustka desek je dana vyrobnim programem jednotlivych vyrobc(
apozadavky na zajisténi tepelného odporu izolacni vrstvy (tepelné
technickym vypoctem).

\

ktera brani poskozeni desek béhem transportu. Desky musi byt
skladovany v zabaleném stavu na stabilnim a pevném podkladé
v suchém prostfed, které je chranéno pred destém a prachem.

=— CETRIS"
o ) = ® m - PLUS
W v & ——— FINISH
= ® 8 =8  LASUR
E B E N
DEKOR
>
O
&
~
O
Doporucené druhy mineralnich desek O
Vrobce Faktor Soucinitel Trida
y ' Produkt difézniho tepelné reakce
kontakt A .
odporu p | vodivosti A | na ohen
Saint-Gobain ISOVER FASSIL 14 0,035 wW/mK
Insulations,
WWW.isover.cz ISOVER MULTIMAX 0,030 W/mK
Al
Rockwool AIRROCK ND 10 | 0,035 W/mK
International a.s.,
www.rockwool.cz VENTI MAX 0,034 W/mK

Pfipevnéni izolacnich desek je provedeno talifovymi hmozdinkami
v délkéch dle pokyn vyrobce. Minimalni pocet hmozdinek nam?” je dan
pokyny vyrobct mineralnich desek.
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Vzduchové mezera

Vzduchové mezera zajistuje odvod atmosférické vihkosti a vihkosti
vnesené destéem a snéhem do otevieného systému sparami,
zajistuje odvod vlhkosti difundujici z podkladni nosné konstrukce.

V letnim obdobi pfiznivé pdsobi vzduchova mezera jako zébrana
proti vzristu teplot v nosné podkladové konstrukci. Kondenzovéani
vlhkosti v odvétravaném prostoru zavisi predeviim na intenzité
objemového proudéni a na rychlosti vétraciho proudu. Minimalni
rozmeér vzduchové mezery je 25 mm, max. 50 mm.

Vétrotésna pojistna hydroizolace

Zakladni funkce techto membran je zajistit vétrotésnost a omezit
pohyby vzduchu z/do tepelné izolace. Dalsi funkci téchto membran
je zamezit vniknutivody a Gcinny odvod vodnich par.

V' mezefe mezi lamelami a tepelnou izolaci jsou nejc¢astéjsimi
projevy pohybu vzduchu uvnitf odvétravané fasady vznikajic
kominovy efekt a vitr. Diky tomuto pohybu dochézi k ztratdam
tepelné energie proudénim — teplo je vysavano z tepelné izolace.
Stejné tak se do tepelné izolace mohou dostavat mechanické
Castice jako napf. prach, ktery mdze casem vihnout a negativné
ovliviovat vlastnosti tepelné izolace. Voda se mize do konstrukce
zavésené fasady dostat rliznymi zpUsoby (destém, gravitaci atd.).
Vhodnym produktem je DuPont™ Tyvek® Fasadda — vétrotésna
a vysoce paropropustna membréana. Membréna se poklada pfimo
na povrch tepelné izolacniho materiélu, kotvi se talifovymi
hmozdinkami. V mistech prdniku kotey, talifovych hmozdinek
membranou a prekryti membrany se spojuje systémovou paskou
Tyvek”.

Nosny rost dreveny

Nosné konstrukce

Nosna kostra je tvofena roStem z dfevénych lati a prken. Laté
a prkna jsou zhotoveny z kvalitniho smrkového feziva, vysuseného
na maximalné 12 % vlhkosti. Takto vysusené dfevo se naimpregnuje
vhodnym prostfedkem proti plisnim a hnilobeé.

Primarni—vodorovny —rost

Ve skladbé se pouziva, jedna-li se zaroven o dodatecné zateplenf.
Tloustka odpovidé tloustce izolace ( max. 60 mm ), minimalni sitka
je 50 mm. Rozmeéry, kotventi a roztece lati urci projektant na zakladé
statického atepelné technického posouzeni obvodoveé konstrukce.

Sekundarni—svisly —rost

Tvoriodvétravaci mezeru mezifasadnim plastém a zarover nosnou
konstrukci pro fasadni desky. Tloustka lati je zavisla na rozmisteni lati
priméarniho rostu a zéroven je treba dodrzet nutny profil odvétravact
mezery — min. prifez ma mit 250 cm’/m a max. 500 cm’/m. To
znamena min. vzdalenost vnitfniho lice fasadni desky od tepelné
izolace nebo nosné zdi objektu min. 25 a max. 50 mm.

Laté pfipeviujeme k primarnimu rostu v roztecich dle typu
fasadniho obkladu. Sitka lati ve styku dvou fasadnich prvk( je min.

Rozsah pouziti odvétrané fasady na drevéné a kombinované
(dfevo+pozink,hlinik) nosné konstrukci je omezen pozarnimi
predpisy. Pfi névrhu podkladni konstrukce je nutno postupovat
podle CSN 730810, CSN 73 0804 a CSN 73 0802.



6) Nosny rostkovovy

Nosna konstrukce pro fasadni desky CETRIS® mlze byt vytvorena
z hlinikovych nebo pozinkovanych profild uchycenych do kotev. Na
trhu je nékolik typl nosné konstrukce pro odvétravane fasady, napf.
SPIDI, LA CENTRUM, DEKMETAL, ETANCO, ILTEGRO, KNAUF
INSULATION.

7) Desky CETRIS®

- bez povrchové Upravy - CETRIS"BASIC, CETRIS"PROFIL,
CETRIS*INCOL

- s povrchovou Upravou — CETRIS®FINISH, CETRIS*LASUR, CETRIS”
PROFIL FINISH, CETRIS® PROFIL LASUR, CETRIS DEKOR

Fasadni cementotriskové desky CETRIS® splfiuji svymi technickymi

vlastnostmi pozadavky evropského predpisu ETAG 034-1 a jsou pro né

vydana evropské technicka schvalenf ETA-14/0196.

Upozornénf: povrch desek bez povrchové Upravy neni barevné

Jjednolity (vapenny vykvet), reklamace ze vzhledovych divod( proto

nemohou byt akceptovany.

7.1.6.1 Nosné rosty
Nosna konstrukce SPIDI

Certifikované nosné systémy pro odvétravané fasady SPIDI, popfipadé
SPIDImax jsou provedeny z hliniku nebo oceli s protikorozni Upravou.
Celéd konstrukce je diky sloZeni odolnd proti korozi a agresivnimu
prostfed!. Stabilita nosné konstrukce z hlediska teplotniho zatizenti je
dana systémem pevnych bodd a kluznych ulozeni (predvrtané kruhové
a ovalné otvory v prvcich SPIDI pro upevnéni nosnych profil). Zakladni
nosné prvky SPIDI s konstrukéni délkou 60 — 300 mm umoznuji diky
spojenti s vertikalnimi nosnymi profily systémem drazka-péro vyrovnani
nerovnosti podkladovych konstrukci v rozsahu do 35 mm v rovine
kolmé k zakladnf referencni roviné.

Slozeni nosné konstrukce SPIDI

+ upevinovaci prvek SPIDI-kotva

+ nosny profiltvar Lnebo T, pfipadné specialni profil

*  pfipevnovaci prvky (rozpérky, talifove prichytky)

«  spojovaci prvky (vruty, Srouby, nyty)

«  kompletizacni prvky (listy, perforované profily, kryty nytd,
podkladni pasky)

Technicky servis v oblasti navrhu, dodavky a montaze nosné konstrukce
zajistuje dodavatel ISODOM, a.s.. - www.isodom.cz
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Nosnakonstrukce LA centrum

Systém LA centrum nabizi Sest ruznych konstrukénich variant nosné
konstrukce pro fasadni desky. Nosné rosty jsou na bazi hliniku, slitin
a korozivzdorné oceli. Nadstandardni vylozeniod 30 do 400 mm.

Svislé nosniky — profily specialniho tvaru z hlintkovych slitin. Prvky
upeviovaci, drobné Uchytné i spojovaci material z hliniku, jeho slitin
a korozivzdorné oceli.

Pro uchyceni fasadnich cementotriskovych desek CETRIS® jsou vhodné systémy LA-KV1 a LA-LV1.

Nosny rost LA-KV1 je vyjimecné Uspornou variantou rostd kovovych.
Ploché nosniky specialniho prifezu omega se kladou svisle po cca 600
mm a pres stavitelné podlozky se kotvi pfimo k podkladu. Umistujf se
v misté spar obkladu a jako mezilehlé. Pevné a kluzné ukotveni zajistuje
dilatace nosnikd. Svislé nosniky jsou jednotné Sitky. V misté svislych spar
mohou byt rozsifeny pevné vetknutymi kfidélky. Rost LA-KV1 je
tenkovrstvou alternativou rostu LA-LV1.

TlousStka provéetravané fasady LA-KV1je identické s tloustkou klasickych
lepenych obkladl nebo omitek. Véetné nosného rostu jiz od 28 mm do
cca 60 mm. Nar(sta jen nerovnostmi podkladu a tloustkou obkladovych
desek. VertikaIné prlibézna ventilacni vzduchova mezera za deskami je
vzdy zachovana. Matloustku nejméné 20, bézné 30 a vice mm.
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Nosny rost LA-LV1 tvori svislé nosniky specialniho prafezu T, kladené
v odstupu max. 625 mm (plati pro tloustku desek 12 mm) . Osazuji se
v miste spar obkladu a jako mezilehlé. K podkladu jsou ukotveny
konzolami rdzného provedeni, dle vylozeni obkladu a montaznich
pozadavkl. Konzoly se vyrabi v rozmérovych rfadéch. Takto Ize plynule
vyrovnat obklad jakékoliv tloustky. Dilatace nosnikd jsou zajisteny
pevnym, kluznym ¢i kyvnym pripojenim ke konzoldm. Nosniky jsou
jednotné sirky. Dle potieby kotveni desek se rozsifujf kridélky vetknutymi
do Stérbin v okrajich nosnikd.

Uchyceni obkladovych desek je kombinaci pevnych a kluznych spojd.
Umoznuje plosnou dilataci desek nezavislou na dilataci nosného rostu.
Desky jsou k nosnikdm nebo kridélk&im upevnény trhacimi nyty s velkou
hlavou pres otvory predvrtané v deskach. Otvory kluznych spojl jsou
vetsiho prlimeéru.

Tloustka provéetravané fasady LA-LVT je souctem tlousték viech jejich
vrstev. Zahrnuje také nezbytny prostor na rektifikaci a ventilacni
vzduchovou mezeru za deskami. Ta je vertikalné prabézna, minimalni
tloustky 30 mm. Nahofe a dole je zakoncena ventilacnimi Stérbinami.
Celkova tloustka provétravané fasady LA-LV je od 65 do 400 a vice mm.

Technicky servis v oblasti navrhu, dodavky a montaze nosné konstrukce
zajistuje dodavatel THERMOSOLUTIONS s.ro.

www.thermosolutions.cz
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Nosna konstrukce DEKMETAL

Montéz fasadniho systému z nosné konstrukce DEKMETAL mizeme
rozdélit do nékolika nasledujicich fazf:

+ vytvofenivodorovného rostu

* montaztepelnéizolace

*  pfipevnénidifuznifolie

* montaz svislych profild

* montaz vlastniho fasddniho obkladu véetné feseni detaild

Postup v prvnich dvou krocich zavisi na typu podkladni konstrukce — zda
se jedna o skelet a jsou pouZzity C kazety, nebo zda je konstrukce
sténova a jsou pouZity konzoly a profily. Dalsi postup montéaze je pak
shodny.

Prvni fazi montaze faséddniho systému je vytvoreni horizontalni ¢asti
rostu. V pfipadé, Ze je nosna konstrukce tvofena skeletem, pouzivajf se
C kazety. Je-li fasadni obklad montovan na nosnou sténu, pak je tento
rost tvofen soustavou konzol a profili Z50. V nasledujicim textu je
popsana Castéjsi varianta montéZze — podkladem je cihelnd nebo
betonova sténa. Postup montaze na C kazety (montovana podkladni
konstrukce) je k dispozici u dodavatele systému.
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Pfi pouziti nosného systemu DEKMETAL plati stejné zésady pro
vzdéalenosti svislych profildl a kotevnich prvk{ — viz tabulky Maximalni
osové vzdalenosti kotevnich prvkd v kapitolach 7.1.3.1 UloZeni desek
CETRIS*VARIO a7.1.3.2 Ulozeni desek CETRIS PLANK.

Technicky servis v oblasti navrhu, dodéavky a montaze nosné konstrukce
zajistuje dodavatel DEKMETAL s.r.0.

www.dekmetal.cz

rost DKM2A

profil Om80 SP*

profil Z50

profil OM50

konzola A




Nosna konstrukce ETANCO

Spolecnost ETANCO CZ, s.r.o. je dodavatelem kotevnich (upeviovacich)
prvkd a kotevni techniky pro stavebnictvi, zejména ve specifickych
sektorech, jako jsou oplasténifasad a strech, odvétravanych fasad,

plochych stfech apod, ktera také zajiStuje technicky servis v oblasti
navrhu, dodavky a montéze nosné konstrukce.

Kombinovana nosné konstrukce —drevené prvky a kovové kotvy

Pouzivé se u obkladd do vysky 9 m bez omezeni, na vyssich objektech
pak podle individualniho posouzent celé skladby podle pozadavkl ISO
5658-4 pro vertikalni Sifenf plamene. Hlavni pfednosti je jeho variabilita
acenova dostupnost.

Hlinikova konstrukce

Jeji pfednosti je rychla a snadna montéz. Nenf nutné pozinkovani i jina
ochrana a nizsi hmotnost (oproti oceli) umoznuje zavésit na tuto
konstrukci vetsi hmotnost nebo redukovat roztece a tim i pocet kotev.
Pfi navrhu a montazi fasadnich desek na konstrukci je nutné zabezpecit
dostatecnou dilataci desek a zarover profilli rostu (max. 3,35 m). Systém
hlinikové konstrukce Facalu LR 110 se skladé ze sténovych Uhelnikd
ISOLALU. Tyto Uhelniky se vyrabiv deseti riznych délkach a je mozno je
regulovat v rozmezi 68 — 278 mm. Hlavnim prvkem rostu jsou tfi
zakladni hlinikove profily — profil T, L a Omega. Soucastf systému jsou
také polypropylénové lisované podlozky zabranujici vzniku tepelného
mostu mezi nosnou konstrukcf budovy a Uhelnikem.

Technicky servis v oblasti navrhu, dodavky a montaze nosné konstrukce
zajistuje dodavatel ETANCO CZ, s.ro.

www.etanco.cz

O

Ocelova konstrukce

Neni z pozarné bezpecnostnich predpisi omezena maximalni vyskou.
Hlavni pfednosti je cenova dostupnost. Pfi ndvrhu a montézi fasadnich
desek na konstrukci je nutné zabezpedit dostatecnou dilataci desek
a zaroven profild rostu (max. 3,35 m). Zakladnim systémovym prvkem
kombinované a ocelové konstrukce jsou lisované vyztuzené kotevni
konzoly z galvanizované oceli Z 350 - ISOLCO 3000P pro svislé rosty
a KONZOLY pro vodorovné rosty spojené s konstrukénim profilem L.
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Nosna konstrukce KNAUF INSULATION DIAGONAL 2H

Sestava DIAGONAL 2H vysla ze snahy o minimalizaci vlivu tepelnych
mostl na vysledné tepelné technické vlastnosti zatepleni. Zajisténi
statické funkce nosné konstrukce a zaroven snizeni jejtho viivu na
Ucinnost tepelné izolace je mozné v pfipadé, pokud se systém konzoli
preméni na elegantnéjsi pfihradovou sestavu. Pro dosazeni funkénosti
zatepleni je dllezitou soucast! skladby vnéjsi vétrotésna zébrana
a moznost jejiho co mozna nejcelistvéjsiho provedent. Pfi Uvaze o jejim
umisténf je vdak dilezité zamyslet se i nad tim, jak vysledné vlastnosti
nosné konstrukce ovlivni masivnost profild tvoricich podklad pro
montéz folie a nasledné podklad pod prvky tvorici vnéjsi pohledové
oplagtént. Cim tyto prvky budou masivnéjsi — tim budou, jako efektivnf
chladi¢, lépe predévat teplo do vnéjsiho prostfedi a pfispivat tak
k tepelnym ztratam. Proto jsme pasnici rozdélili do dvou elementd.
Jedna se o pomocny pomocny profil L, ktery slouzi pro vytvoreni tvaru
fasady a jako podklad pro vétrotésnou fdlii. Pres vétrotésnou folii se
k tomuto profilu nasledné pripoji profil Z a W pro vymezeni vetrané
vzduchoveé dutiny a jako podkladni konstrukce pro montaz oplasténi
deskami CETRIS”

Tepelny most konstrukce je pfi srovnani s jinymi konstrukénimi
variantami pro vétrané fasady relativné nizky. Lze ho srovnat s vlivem
fasadnich hmozdinek na Ucinnost kontaktniho zateplovaciho systému.

Ocelova konstrukce DIAGONAL 2H pro vytvoreni vétrané zateplené
fasady, je navrzena tak, aby minimalizovala vliv tepelnych mostd na
ucinnost tepelné izolace. Na budovéach s vyskou do 30 m umoznuje
konstrukce pouzit pohledovy obklad az do hmotnosti 70 kg/m’

Systém je pouzitelny pro rekonstrukce | novostavby a pfizpUsobitelny

li pro dfevostavby a extrémné kfivé podklady s vysokou funkénf
rezervou a nenaro¢nostf na mechanizaci pfi montazi.

Fasadnfobklad CETRIS®na sténé VELOX

Technicky servis v oblasti navrhu, dodavky a montéze nosné konstrukce
zajistuje dodavatel KNAUF INSULATION

www.knaufinsulation.cz

Uchyceninosné konstrukce (dfevénych lati 50 x 40 mm) fasadniho obkladu do stépkocementové desky VELOX:

Exponovana plocha

) 7 / | o
T \ Uchyceni laté
do desky VELOX 5 o
( o % vrut 6 x 70 mm
£ D Q
£ oy
g 35
58 | (/ ° ©
7\ g \% Fasadni deska CETRIS”
o o o
1 \
[ 625/2 mm ‘ 625/2 mm ‘ 625 mm 625 mm
1 1 1 \ 1
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« Vrutydodfeva, prdmérmin. 6 mm, délka min. 70 mm

« Maximéalniodstup vrutl 400 mm

+ Samotné svislé laté mohou mit odstup max. 625 mm, v pfipade
exponovanych ploch (narozi, rohy, prljezdy apod.) maximéalné

polovinu.
Exteriér L v Y Interiér
.
l? o v
01 mﬁ T . 05
N Lo
\ P B :
02 § / N 04
& R D
03 ’\ as - KH 06
% o v . K
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Tato doporucent plati pro pripad:
* maximalnfvyska objektuje 12 m
+ max.tloustka fasadniho obkladu—desky CETRIS” je 16 mm

01 Fasadnideska CETRIS®

02 Svisladrevénalat 50 x 40 mm

03 Deska VELOX WS-EPS s tepelnou izolaci
04 Deska VELOXWSD

05 Beton

06 Omitka

7.1.6.2 Pripevnovani desek CETRIS - doplnkove materialy

Vruty pro pripeviiovani cementotiiskovych desek CETRIS "k rostu

Pro pfipevnéni cementotfiskovych desek CETRIS® pfi ulozeni PLANK
(pfekladany sytém) se pouZivaji nerezové, popf. galvanicky oSetiené
vruty sramovou nebo zépustnou hlavou.

Doporucené vruty pro desku CETRIS® pfi uloZeni PLANK tl. 10 (12) mm,
drevénd nosna konstrukce:

+ Sroub CETRISPLANK 4,2 x 45 mm

Doporucené vruty pro desku CETRIS® pfi ulozeni PLANK tl. 10 (12) mm,
nosna konstrukce EuroFox:

»  EJOT Sroub Climadur-Dabo TKR 4,8 x35 mm

Pro pfipevnéni desek CETRIS® pii uloZeni VARIO (pfiznané spary) se
pouzivaji nerezové, popr. galvanicky osetrené srouby s pdlkulatou nebo
Sestihrannou hlavou s vodotésnou podlozkou. Tyto podlozky maji
spodni stranu opatfenou vrstvou navulkanizovaného elastomeru
EPDM, ktery zarucuje vodotésné a pruzné spojeni materidld. Typ
vrutu/sroubu zavisi také na typu podkladu — pouZzitého nosného rostu.

Doporucené vruty/Srouby pro kotveni desky CETRIS® pfi ulozeni VARIO,
dfevéna nosna konstrukce:

o JT3-2-4,9x35-E 14 (max. tloustka desky CETRIS" 12 mm)

SW8

JT4=FR—-2-4,9 x 35—E 14 (max. tloustka desky CETRIS"12 mm)

@“ TUITTTTTITE

JA3—-LT-4,9 x 38— E14 (max. tloustka desky CETRIS" 14 mm)
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«  SFSTW-S-D12-A14-4,8 x 38, pll¢ocka dievo

*  Mage 7060 vrut Topex 4,8 x45 mm, drevo sestihran (max. tl. desky 12
mm)

«  Mage 7341 vrut Topex Ufo 4,8x45 mm, drevo pulc¢ocka (max. tl.
desky 12 mm)

+  Visimpex CIBDJ4,8x35mm

Kotvenidesek CETRIS™ nyty

+  Desku CETRIS” je nutno predvrtat, priimér predvrtani je v pfipadé
posuvného bodu 8 mm (popfipadé 10 mm, pokud je délka desky
vetsi nez 1600 mm), pro pevny bod je deska pfedvrtana primeérem
5.1 mm (prdmeér téla nytu).

« Poloha predvrtanych otvorl v desce je totozna jako pro kotveni
desky vruty, vzdy jeden otvor v desce je pfedvrtan prdmérem 5,1
mm (tzv. pevny bod). Poloha pevného bodu je zvolena dle tvaru
desky, poctu otvor(, viz schéma.

« Pro nytovani jsou vhodné nyty v materidlovém provedeni nerez,
popfipadé pozinkované s praskovou barvou. Primér hlavy nytu je
vzhledem k predvrtani min. 14 mm, délka nytu zavisi na svérné délce
(tloustka desky CETRIS® + tloustka profilu nosné konstrukce fasady).

« Pri nytovani musi byt pro dosazeni posuvného spoje pouzit
distancni nastavec s distancicca Tmm.

Doporuceny typ nytd:

« SFS - AP 14 - 50180 - S (rozmér 5,0 x 18,0 mm, @ hlavy 14 mm,
svérna délka 10,5-15,0 mm)

+  SFS-AP16-50180-S (rozmer 5,0 x 18,0 mm, @ hlavy 16 mm, svérna
délka10,5-15,0 mm)

«  EJOT -K14 - AI/E 5x18 mm (@ hlavy 14 mm, sverna tloustka 12 — 14
mm)

«  ETANCO nyt Alu/nerez otevieny 4,8 x 18 mm (prdmeér hlavy 16 mm,
svernatloustka 12 —14 mm)

« BS 4, 8 x 25 mm hlinik/nerez A2, prdmeér hlavy 16 mm, svérna
tloustka 15 mm

Upozornéni

Pii kotvenf desek CETRIS” vruty nebo nyty je nutné kotevni prvek osadit
presné na stfed pfedvrtaného otvoru (pridmeér predvrtani 10 mm nebo 8
mm dle délky desky CETRIS®). K pfesnému osazeni Ize pouzit stredici
prostfedky (pro vrtani, Sroubovani).

104

Doporucené $rouby pro kotveni desky CETRIS® pfi ulozeni VARIO,
hlinikova nebo pozinkovana nosna konstrukce:

+ JT2-3-48x25(38)-V14

@o
®
._

+  SFSSX3/15-L12-S16 — 5,5 x 38 mm — hlava IRIUS, tI. desky CETRIS”
14 mm)

e SFSSX3/15-516—5,5 x 38 mm —hlava Sestihran, svérna délka 15 mm

+ Mage 7010 — samovrtny Sroub Topex Ufo 4,8 x 38 mm, do Al pozink,
pllcocka (max. tl. desky 172 mm)

X X X X X X X

pevny bod
X @] X X X

posuvny bod

X X X X X
X; X . X X
posuvny bod pevny bod
Cr X X

X - posuvny bod
o - pevny bod

posuvny bod
8 (10) mm/5,1T mm

pevny bod
5,1 mm

et

Pouzitf stfediciho prvku
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Neviditelné prichycenf (lepeni) desek CETRIS®

V pfipadé pozadavku na neviditelné pfichyceni (plati pouze pro
uloZedni VARIO a svislé obklady) je mozné desky CETRIS "k rostu lepit.

Doporuceny systém od spolecnosti Sika se sklada z téchto slozek:

«  Sika"Cleaner 205 — Cistici a aktivacni prostfedek pro pifpravu lepené
plochy s kratkym odvétravacim ¢asem

«  SikaTack” Panel Primer — podkladni natér pro obkladové desky,
hlinikové nebo dfevéné nosné prvky

+  SikaTack” Klebeland — montazni paska — oboustranné lepici fixa¢ni
paska pro rychlou fixaci fasadnich desek

+  SikaTack”Panel - lepicitmel

Doporuceny systém od firmy AUTO-COLOR se sklada z téchto slozek:

+ Dinitrol 520 cleaner-activator — Cistici a aktivacni prostfedek pro
pfipravu lepené plochy

« Dinitrol 550 Multiprimer — podkladni natér pro fasadni desky,
hlinfkové nebo dievéné nosné prvky

« SPADA oboustrannd montazni péaska — lepici fixacni péaska pro
rychlou fixaci fasédnich desek

+  Dinitrol F 500 LP —konstrukcni lepidlo

Lepeni touto technologif smi provadét pouze zaskolené firmy a
pracovnici, striktné podle platného technologického postupu
dodavatele lepiciho systému. Pfed samotnym lepenim je nutna
technicka konzultace sjeho technickym oddélenim.

NejdUlezitéjsi zésady pro pouziti lepiciho systému pfi lepent
cementotiiskovych desek CETRIS®:

+ doporucené tloustky desek jsou10a12 mm

+ vhodnym podkladem jsou hlinikové profily a dfevéné laté (s
hoblovanym povrchem na strané urcené k lepeni), v pfipade
pozinkovanych profild nutnd Uprava (dle pokynd dodavatele
lepiciho systému)

» maximalni vzdalenost podpor je 500 mm (pro tl. 10 mm), respektive
625 mm (pro tl. 12 mm), maximalni délka desky CETRIS® je rovna
trojnasobku max. vzdalenosti podpor (tj. 1 500 mm pro tl. 10 mm
a1875mmprotl. 12 mm)

+ profily nesmf byt orientovany vodorovné, maximalni pfipustna délka
profilu (laté) je 5m, je nutna dilatace mezi profily (latémi)

+ realizace je moZna pouze za sucha, teplota prostfedi se musi
pohybovat v rozmezi +10° C az +30° C a nejméné 5 hodin po
montazi nesmiklesnout pod spodni hranici .

+ lepenidesek doporucujeme provadét do max. vysky 12 m

+ montaz smi provadét pouze proskoleni pracovnici seznameni se
vsemi zasadami a pozadavky.

Spojovacitrvale pruzné tmely

Pro kladeni cementotiiskovych desek CETRIS® pfi uloZenf PLANK je
vhodné pro podtmeleni volnych konct fasadnich desek pouzivat trvale
pruzné tmely. Doporucené typy jsou akrylatové tmely s pevnosti v tahu
min. 0,1 MPa.

Pasky a podlozky z pryze

Pasky a podlozky z pryze slouzZi k zabranéni kontaktni a Stérbinove
koroze pfi styku prvkd z hlinfkovych slitin s ostatnimi kovy, popfipadé
pro zvyseni zivotnosti dieveneé konstrukce (podlozenf vertikalni spary ve
styku dvou obkladovych desek na difevéném rostu).

O

Lepeni desek systemem SIKA, DINITROL

nosné kotva s hmozdinkou a vrutem

vertikalnf nosnik tvaru T

samorezné nerezové vruty

tepelna izolace z mineralnich hydrofobizovanych
desek

cementotfiskové desky CETRIS®

oboustranna lepici paska

7 speciélni lepici tmel

AW N =

o U

Kotevnitechnika

Pro pfipevnéni dfevéného rostu se pouzivaji ramové hmozdinky HILT!
HRDU, MUNGO, MEA, EJOT, UPAT, POLYMAT aj. Rozmisténi a typ
hmozdinek urci projektant.

Pro pfipeviovani svislych lati k vodorovnym (sekundarni a primarni rost)
se pouZzivaji nerezoveé popr. galvanicky osetfené vruty.

Doplnkové profily (listy) k odvétranym fasaédam

Pro feSeni detaill zavésené odvétrané fasady (spodni ukonceni —
provetrani, hornf koncenf — provétrani, osténf otvord, vnéjsi rohy, vnitfni
kouty, apod.) se pouZivaji tvarované profily (listy). Tyto listy jsou
provedeny z pozink plechu (s moZnou barevnou povrchovou Upravou),
z AL plechu nebo PVC (systém Protector, Baukulit, DK GIPS).
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7.1.7 Technologicky postup montaze odvétrané fasady CETRIS”

7.1.7.1 Montaz drevenych a kovovych konstrukci

Montaz drevené nosné konstrukce fasady
Vymezeni zakladnich os a referencni roviny pro provedeni vyzdivek

Pokud je to mozné, je vhodné vymezit z&kladni osy, zejména pak Sitky
meziokennich pilitkd a referencnf roviny pro ucelené plochy podkladu
fasaddniho plaste.

Nosna dfevéné konstrukce zavesené odvetrane fasady:

Osazeni primarniho rostu—vodorovnych latf

Dfevéné laté pfipevnime pomoci hmozdinek do vyrovnaného
podkladu tak, aby méla vyslednd nosna konstrukce odpovidajici
stabilitu. Pfi vybéru typu a rozméru hmozdinek je nutno posoudit
zpUsobilost podkladu. Pokud neni podklad dostate¢né rovny,
podlozime laté kvali mistni a celkové rovinatosti drevénymi podlozkami.
Pro vyrovnani jednotlivych ploch nejprve upevnime po jejich okrajich
svislé drevéné late. Do lati zatluceme hrebiky mezi které natahneme
vlasec.

Takto stanovime licni rovinu dievéného rostu. Této roviné uzplsobime i
ostatni vodorovné laté viozenim dfevénych podloZek nebo zasekanim
do zdi. Nasledné laté dotahneme.

Montéz tepelné izolalnfvrstvy

Zateplujeme-li fasadu, pfipevnime k podkladu nejprve vodorovné late
(tloustka lati je shodna s tloustkou izolace, max.60 mm). Viozime
podélneé tepelnou izolaci, kterou pfipevnime k podkladu talifovymi
hmoZzdinkami. Montéz tepelné izolacni vrstvy se provadi pomoci
talifovych hmozdinek dle poZzadavk( vyrobcd kotevnf techniky. Pocet
talifovych hmoZdinek je urcen projektantem na zékladé doporuceni
vyrobcl tepelné izolacnich materiald. Tepelné izolacni vrstva musi
pfiléhat k podkladu, musi byt spojitd, nesmi vykazovat oteviené spary
(kladeni na sraz!). Talifové hmozdinky musi byt v podkladu osazeny
pevne a musitésne priléhat k tepelné izolacni vrstve.

Osazeni sekundarniho rostu — svislych nosnych lati

Svislé nosné laté (minimalnf Sitka 50 mm, ve styku dvou desek min. 100
mm nebo pouzit dvé laté 50 nebo 60 mm) pfipeviujeme vruty do
primarnfho rostu. Osova vzdalenost latf nesmf prekrocit uvedené
hodnoty. Po pfipevnéni svislych lati vznikne v rostu vzduchova mezera,
minimalni sitka vzduchové mezery je 25 mm, maximalni Sifka je 50 mm.

Osazeni pomocnych konstrukci

Pomocné konstrukce jsou osazovany dle pozadavk( jednotlivych
detaild vyrobni dokumentace. Jedné se zejména o pomocné svislé
a vodorovné laté, vymezujici otvory (osténi a nadprazi oken a dver),
vnitfni kouty, vnéjsi rohy, spodnf a horni ukoncenfapod.

Maximalni délka rostu z dfevénych latije 6 m.

Prvky ze dreva musi byt vysusené a osetfené vici pdsobeni vihkosti,
hmyzu a drevokaznym skidclm. V pfipadé kombinovaného rostu je
nutno stfidat kotvy z obou stran dievnych lati (snizeni kroucent).

Dilatace mezi latémi je vzdy v misté vodorovné spary v $ifi min. 10 mm.
Pro spojovanidoporucujeme nerezovy kotevni material.
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Dilatace — dfevény rost

I

min. 10 mm

Il

Il

max. 6 000 mm

H
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Montéz hlinikové nebo pozinkované nosné konstrukce

Pfi montazi rostu z pozinkovanych nebo hlintkovych profilt je pfipustné ~ Spravna montaz L profild v misté svislé spary
pouziti spole¢ného profilu pii kladeni desek CETRIS” s $ffkou do 1875
mm. Pri vetsi sifce desek (kladeni podélng) se misto spolecného profilu
pouziji dva samostatné L profily.

Maximalni délka rostu z hlinikovych a pozinkovanych profild je 3,35 m.
Dilatace mezi profily je vzdy v misté vodorovné spéary v sffi min. 10 mm.
Provedeni nosného rostu (uchyceni a odstup kotev, kotveni profili
— pevné a posuvné body, apod.) musi byt dle pokynd dodavatele rostu.
Veskery spojovaci material pro hlintkovy rost musi byt vyhradné
nerezovy.

Pfipevnén( desky CETRIS” ke dvéma rliznym rostam (rzné materialy
nebo rlizné dilatacni celky) neni dovoleno!

Schéma osazeni pozinkovanych a hlinikovych profil Dilatace — rost z hlinikovych nebo pozinkovanych profild
pfi Sifce desky >1875 mm

I Ut Il 'l I'l [}
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g U TEENTENT | o e e e 1
T T T T T T T T o "1 rot RN
[l | L profil (nlinik) | | [ [ [}
[ ']l | L profil zinek — pti délce >1 875 mm) WIN
] I [ I I LI
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LI | I [ I LI
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2
1L 1L ™M
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Schéma osazeni pozinkovanych a hlintkovych profilGi pfi Sifce desky
<1875 mm.
£
IS
o I
T IS
£ o
— —F¥F E — - = = —
P Sifi fasady nad 8 metrl je nutno provést priibéznou svislou dilataci
v nosné konstrukci —tj. podkladnf konstrukci v misté svislé spary fesit ze
dvou samostatnych profil(l.
max. 1875 mm
Iy Il I ! I I c
11 L roﬁl (zinek) il | | £
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Pfekrocena vzdalenost podpor ® Chybné provedené dilatace rostu @

Nedostatecnym kotvenim desky CETRIS® (pfekroceni max. odstup Chybneé provedena dilatace profilu mimo Uroven vodorovné spary mezi
profild a vrutd) dochazi k deformaci (vybouleni nebo vyduti), pfipadnék — deskami CETRIS”.
poskozeni (praskani) desek!

Nedostatec¢ny odstup krajniho nytu @ Spravné pouziti pryzové pasky @

Pro vyrovnani podkladu a umoznéeni dilatace desek je nutno pod desky
CETRIS® umistit pryzovou EPT nebo EPDM UV stabilni pasku. Paska
zabrani okamzitému pfenosu teplot, vihkosti a pfipadnému stékani
koroze (pozink rost)
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7.1.7.2 Montéz fasadnich desek CETRIS®

Osazenfdesek CETRIS —uloZenf VARIO
(pfiznane spary)

Pfed osazenim desek vyneseme zékladni vodorovnou rovinu (dle
vyrobnidokumentace).

Zakladnfvodorovnarovina je obvykle urcena:

« spodnf hranou druhé vodorovné fady cementotfiskovych desek
CETRIS”

« Urovni parapetu otvord (oken, dveff), pokud spary mezi deskami
kopfrujituto Uroven

» Urovni prekladu otvord (oken, dveri), pokud spéry mezi deskami
kopiruji tuto Uroven

Tato rovina je nasledné urcujici pro cely obvod budovy. V pfipade, ze
projekt urcuje nékolik vyskovych Urovni plasté, je tfeba v této fazi dle
vyrobni dokumentace vynést ostatnf fidici vodorovné osy (uréené vzdy
spodnf hranou prvni fady cementotfiskovych desek CETRIS®) téchto
Urovni (nejlépe laserem). Desky umistujeme vedle sebe s pfiznanou
vodorovnou a svislou sparou o minimélni sitce 5 mm. ZpUsob upevnéni
cementotifskové desky CETRIS® se uskutecriuje viditelné pomocf vrutl
nebo neviditelné pomoci lepidel SikaTack, Dinitrol. Pfedvrtané otvory a
spojovaci prvky musi byt na desce umistény v predepsanych
vzdalenostech. PFfi kotveni pfipeviujeme desku
nejdfive v pevném bodu (dle velikosti a tvaru desky jeden nebo dva
body co nejblize stfedu desky). Poté kotvime vsechny posuvné body,
nejlépe po sméru hodinovych rucicek.

Moment pro utdhnuti vrutd musi byt nastaven tak, aby nedochézelo
k deformaci podlozky vrutu nebo desky CETRIS®. Vrut (nyt) musi byt
umistén ve stfedu predvrtaného otvoru, kolmo k roviné desky. Pfi
nytovani musi byt pro dosazeni posuvného spoje pouzit distancni
nastavec s distanci cca Tmm.

posuvny bod 8 (10) mm/5,1T mm

pevny bod 51 mm

———

Postup kotvent

ug

16

posuvny bod

3 X
pevny bod
4 X
X6 5 X
X | 14 13X

j[

Pouziti strediciho prvku
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Osazeni desek CETRIS"—ulozenf PLANK
(prelozené vodorovné spary)

Pfed osazenim desek vyneseme zakladni vodorovnou rovinu (dle
vyrobni dokumentace). Zakladni vodorovna rovina je v pfekladaném
uloZenf ur¢ena hornf hranou prvnf vodorovné fady desek CETRIS®. Tato
rovina je nasledné urcujici pro cely obvod budovy.

Vzhledem k tomu, Ze desky se kladou s prekladanou vodorovnou
sparou, je nutno zjistit potfebny pocet obkladovych desek a presah
desek.

Pocet desek: N = 1+(H—-300)/250
Presah desek: O = (Nx300—H)/(N=1)

Legenda:

N pocet desek vks

H vyskafasady v mm

O presah desek v mm, nejméné 50 mm

300 &itkadesky CETRIS® vmm
250 viditelna sitka desky CETRIS® v mm

7.1.7.3 Redeni detailC odvétranych fasad CETRIS®

Postup montéze detailll zavéseného fasaddniho plasté je rfesen
individudiné na zékladé feseni téchto detaild pfislusnymi vykresy
vyrobni dokumentace. Doporucené feSeni téchto detailll je naznaceno
na nasledujicich schématech.

Poznéamka: Vrtani a fezani (popf. frézovani) cementotriskovych desek
CETRIS" je mozné pouze nastroji opatfenymi tvrdokovem a ur¢enymi
pro tento typ fezl. Pokud je pozadovan prinik kotevnich prvk{ (napr:
pro vnejsi osvétleni budovy, pro osazeni néapist a reklamnich tabulf
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Montaz desek zaciname odspodu, kde umistime na zékladni
vodorovnou rovinu pasek o shodné tloustce jako deska CETRIS" a ifce
odpovidajici vypoctenému presahu. Péasek prekryjeme prvni fadou
obkladovych desek sitky 300 (200) mm.

Spojovaci prvky umistujeme vzdy u horniho okraje desky (40 mm od
horni hrany, 35 mm od svislé hrany). Vruty je nutno dotahovat pouze
tak, aby nedoSlo k deformaci fasddniho prvku a nebylo bréanéno
objemovym zménam desky. Prvni fadu obkladovych desek musime
fadné vyrovnat, abychom predesli pozdejsim komplikacim.

Pred umisténim kazdé dalsi fady obkladové desky naneseme pod horni
hranu jiz pfipevnéné obkladové desky trvale pruzny tmel (kolacky
o prlméru cca 20 mm, ve vzdalenostiasi 300 mm).

Svislé spary obkladové desky musi byt podlozeny a jejich Sifka je
minimalné 5 mm.

apod.) je tfeba zajistit dostatecnou dilataci plasté a téchto kotevnich
prvkd, tj. otvory pro tyto prvky musf byt min. o 15 mm vétsi nez nejvétsi
rozmér kotevniho prvku. Pro obnovenf povrchové Upravy obnazenych
hran pouzijeme barvu, ktera je k tomuto Ucelu dodavana s kazdou
zakézkou. Montéz dalsich konstrukcf (napf: reklamnich népist) pfimo na
zavéseny fasadni plast je mozna pouze vyjimecné za predpokladu
statického posouzeni a vyfeseni spoluplisobeni téchto konstrukci
a plasté z hlediska teplotni roztaznosti jednotlivych materiald.



Detail spodniho ukoncenf s pfesahem, desky CETRIS® na dfevéném rostu, ulozenf VARIO

Svisly fez

01

02

03,04

08

09

05

06

07

|
—r—

IHIJ

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotiiskova deska CETRIS”

nerezovy vrut s podlozkou

svisladrevénalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
vzduchova mezera min. 25 mm

pojistna folie

vodorovnadrevena lat § = 100 mm (tloustka dle izolace)
perforovany odvétrévaci profil (PROTECTOR)
tepelnaizolace

talifova hmozdinka

TEREN

Detail spodniho ukoncenf s oplechovanim, desky CETRIS® na dievéném rostu, ulozeni VARIO

Svisly fez

01
02

03,04

05

08

09

06

07

01
02
03
04
05
06
07
08
09

cementotfiskova deska CETRIS®

nerezovy vruts podlozkou

svisla drevénalat 50x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
vzduchova mezeramin. 25 mm

pojistna folie

vodorovna drevené lat § = 100 mm (tloustka dle izolace)
oplechovani - klempifsky vyrobek

tepelnaizolace

talifova hmozdinka

perforovany odvétravaci profil (PROTECTOR)

TEREN
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Detail horniho zakoncenf s presahem stfesni konstrukce desky CETRIS® na dfevéném rostu, ulozenf VARIO
Svisly fez

cementotfiskova deska CETRIS”

nerezovy vrut s podlozkou

svisla dfevénalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
vzduchova mezera—min. 25 mm

pojistna folie

vodorovnadrevena lat § = 100 mm (tloustka dle izolace)
tepelnaizolace

talifovad hmozdinka

Detail horniho ukonceni s atikou desky CETRIS® na dfevéném rostu, ulozeni VARIO
Svisly fez

01 cementotfiskova deska CETRIS”

02 nerezovy vruts podlozkou

03 svisladrevénalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
04 vzduchova mezera—min.25mm

a7 4%% 05 pojistnafolie
A 4 | 06 vodorovnadrevenalat s =100 mm (tloustka dle izolace)

07 oplechovani—klempifsky vyrobek
08 tepelnéizolace
09 talifova hmozdinka

06

08

09

05

03, 04

02

01

NN
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Detail vngjsiho rohu, desky CETRIS® na dievéném rostu s piesahem, ulozeni VARIO
Vodorovny fez

01 cementotfiskova deska CETRIS®
02 nerezovy vruts podlozkou

ol 03 vzduchova mezera—min. 25 mm
03 04 svisladrevénalat 50x 25 (100 x 25) mm,
impregnovana
=< — —_—_J:D— 05 pojistnafélie
- — 06 vodorovnadrevénalat =100 mm

o : =55 (tloustka dle izolace)
07 tepelnaizolace
06, 07 08 talifova hmozdinka

08

04 [l i
02 X

Detail vngjsiho rohu, desky CETRIS® na dievéném rostu s rohovym profilem, ulozeni VARIO
Vodorovny fez

01 cementotfiskova deska CETRIS®

| 02 nerezovy vruts podloZkou
o 03 vzduchové mezera—min.25mm
04 svisladreveénalat 50 x 25 (100 x 25) mm,
o impregnovana
— __L 05 pojistna folie
“ESSA==£=2" 06 vodorovna dievénélat =100 mm
05 1 (tloustka dle izolace)
07 tepelnaizolace
06, 07 08 talifova hmozdinka
09 rohovy profil —klempifsky vyrobek,
popfipadé profil PROTECTOR
I I
I I
[ [T
08 I [1]
[l [l
! |
1
X fi I
04 LIPS {
02 | |
09
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Detail vnitiniho koutu, desky CETRIS® na dfevéném rostu s piesahem, ulozenf VARIO

Vodorovny fez

01
03
05

06, 07

08

04

s 02

01

02
03
04
05
06
07
08

cementotiiskova deska CETRIS®

nerezovy vrut s podlozkou

vzduchova mezera—min. 25 mm

svisladrevénalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana pojistna folie
pojistna félie

vodorovna drevené lat § = 100 mm (tloustka dle izolace)
tepelnaizolace

talifova hmozdinka

11}
O

Detail vnitfniho koutu, desky CETRIS® na dfevéném rostu s rohovym profilem, ulozeni VARIO

Vodorovny fez

01
03
05
06, 07

08
04

02
09

m
n
il
1]
Iy
)
I

01

02
03
04
05
06
07
08
09

cementotiiskova deska CETRIS®

nerezovy vrut s podlozkou

vzduchova mezera—min.25mm

svisla drevena lat 50x 25 (100 x 25) mm, impregnovana

pojistna folie

vodorovna drevené lat $= 100 mm (tloustka dle izolace)
tepelnaizolace

talifova hmozdinka

rohovy profil—klempif'sky vyrobek, popfipadé profil PROTECTOR

11}
<
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Detail osténf a nadprazi otvoru, desky CETRIS® na dievéném rostu, ulozeni VARIO
Vodorovny a svisly fez

[ N |
ES L) ERERELEN
01 | |
03
01
05 ‘ .
4 a 2 pal
06, 08 06 < L
@ - o
04 02 o [ [ o
02
o ! 10 ] o
10 P !
g ; N 1 /ﬂ 7
1 L i '
:I::b:::::::§: || I I —
07 —f 1 E
1%
: ' ﬂ
07 #_
7
7
b
%
03, 04 é
06 é
05 é
Sty Sl S Zi
09 — Y K-~ —-r---< é
7
08 /
7
09 ?
é
?
?
7

01 cementotfiskova deska CETRIS”

02 nerezovy vruts podlozkou

03 vzduchova mezera—min.25mm

04 svisladieveénalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
05 pojistna folie

06 vodorovnadrevénalat =100 mm (tloustka dleizolace)
07 oplechovani—klempifsky vyrobek

08 tepelnaizolace

09 talifovéd hmozdinka

10 nadprazi—perforovana deska CETRIS”

11 ukoncovaci profil
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Detail osténf a nadprazf s oplechovanim otvoru, desky CETRIS® na dievéném rostu, ulozenf VARIO
Vodorovny a svisly fez
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[ 7
05 I 7 a
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04 ' 7 g
‘ 02 71 J
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= 2?f fl:[ / p—
07 [
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T T ~ Vaor I
,_/\ 1
y 03,04 SAERPABEEDD I
06
= f 05 N g
09 TS ET= 2 | g
i 08
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01 cementotiiskova deska CETRIS®

02 nerezovy vruts podlozkou

03 vzduchovad mezera—min.25mm

04 svisladfevenalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
05 pojistna félie

06 vodorovnadreveénalat $=100 mm (tloustka dleizolace)
07 oplechovani—klempifsky vyrobek

08 tepelnaizolace

09 talifova hmozdinka
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Detail feseni vodorovné spary, desky CETRIS® na dievéném rostu, uloZeni VARIO

Svisly fez

01
02

07

03, 04

05

06

03

08

09

01
02
03
04
05
06
07

08
09

Detail feSent svislé spary, desky CETRIS® na dievéném rostu, ulozeni VARIO

Vodorovny fez

01

02

07

04

05

06, 08

03

09

04

01
02
03
04
06
07
08
09

cementotiiskova deska CETRIS”

nerezovy vrut s podloZkou

vzduchova mezera—min.25mm

svisla drevénalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
pojistna folie

vodorovna drevena lat $= 100 mm (tloustka dle izolace)
profil ve spare —klempifsky vyrobek, popfipadé profil
PROTECTOR

tepelnéizolace

talifova hmozdinka

cementotiiskova deska CETRIS®

nerezovy vrut s podlozkou

vzduchova mezera—min.25mm

svisla drevéna lat 50x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
vodorovnadrevenalat $=100 mm (tloustka dle izolace)

profil ve spare — klempifsky vyrobek, popfipadé profil PROTECTOR
tepelnaizolace

talifova hmozdinka
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Detail horntho ukonceni s atikou desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozeni VARIO

Svisly fez

07

05

—

e

04

3,06
08

01

02

z
-%H"n"
g
%
/
/
/
?
é
?
%
/
/
/
/
é
g
%
g
é
7
/
/
7
7
g
%
i

01

02
03
04
05
06
07
08

cementotfiskova deska CETRIS®
nerezovy vrut s podlozkou
vzduchova mezera—min. 25 mm
kotevni prvek

upevnovaci prvek systéemu —kotva
nosny profil systému —Uhelnik
oplechovani—klempifsky vyrobek
tepelnaizolace

Detail spodniho ukoncenf s presahem, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozeni VARIO

Svisly fez

01

02

03

04

01

02
03
04

[2=]}=2] om0

OJO»

05

06

08

= WWWWW‘WSW‘

UTHHHIIAH ey~ —

05
06

07
08

KA mmnB - -

st

C

cementotfiskova deska CETRIS”

nerezovy vrut s podlozkou

vzduchova mezera—min.25mm

kotevni prvek

upevnovaci prvek systému—kotva

nosny profil systému —uhelnik

perforovany odvetravaci profil (PROTECTOR)
tepelnaizolace

o] [0 Sbe

TEREN
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Detail vngjsiho rohu, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozeni VARIO
Vodorovny fez

01

03

04 ‘
05

06

M

100 mm L

el v/ S

07

02 i X |

Detail vnitiniho koutu, desky CETRIS® na systémovych profilech, uloZeni VARIO

Vodorovny fez

03
04

05

06
l“__ 02

R W

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05
06

cementotiiskova deska CETRIS®
nerezovy vrut s podlozkou
vzduchova mezera—min.25mm
kotevni prvek

upeviovaci prvek systému —kotva
nosny profil systému

hlintkovy L profil (& 500 mm)
tepelnaizolace

cementotiiskova deska CETRIS”
nerezovy vrut s podloZkou
vzduchova mezera—min.25mm
kotevni prvek

upeviovaci prvek systému —kotva
nosny profil systému
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Detail osténi a nadprazi otvoru, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozenf VARIO

Vodorovny a svisly fez

01

03

04

05

06

02

09 —

07 —

08

01
02
03
05
06
07
08
09
10
1

120

cementotfiskova deska CETRIS”
nerezovy vrut s podlozkou

vzduchova mezera—min. 25 mm
upevnovaci prvek systému —kotva
nosny profil systému
oplechovani—klempifsky vyrobek

tepelnaizolace
hlinikovy L profil

nadprazi— perforovana deska CETRIS”

ukoncovaci profil
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Detail osténf a nadprazi s oplechovanim otvoru, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozeni VARIO
Vodorovny a svisly fez

01
03
04
05

06

02

07

08

01

02
03
04
05
06
07
08

- PR,

\

=
L

cementotfiskova deska CETRIS®
nerezovy vrut s podlozkou
vzduchova mezera—min. 25 mm
kotevniprvek

upevnovaci prvek systému —kotva
nosny profil systému
oplechovani—klempif'sky vyrobek
tepelnaizolace
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Detail spodniho ukonceni desky CETRIS® na dievéném rostu, ulozeni PLANK

Svisly fez
01 ) 01 cementotriskova deska CETRIS®
10 02 vrutsramovou hlavou
03 svisla drevenalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
02 A 04 vzduchovamezeramin. 25 mm
: 05 pojistnafolie
06 vodorovna dfevéna lat Sitky 100 mm (tloustka dleizolace)
03,04 07 tepelndizolace
08 zakladacideska
- ":::-_—:::: 09 perforovany odvetravaci profil (PROTECTOR)
I 10 pruznytmel
05
07 “a a .
~_ ’ ‘ .
06 e ’ A 'd-',mu AR SRAR
08 =D - |
T |
TEREN < ‘

Detail spodniho ukonceni s oplechovanim desky CETRIS” na dievéném rostu, ulozeni PLANK

Svisly fez
01 \I Y 01 cementotriskova deska CETRIS®
10 02 vrutsramovou hlavou
T 03 svisladfevénélat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
02 04 vzduchovd mezeramin. 25 mm
05 pojistnafélie
06 vodorovnadfevena lat sitky 100 mm (tloustka dle izolace)
03, 04 L.
07 tepelnaizolace
08 zakladacideska
~ I;::'_:::: 09 perforovany odvétravaci profil (PROTECTOR)
A i 10 pruzny tmel
05
a
07 =< cor .
06 N ) o
08 =21 |
09
TEREN  ~ | |
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Detail horniho ukonceni desky CETRIS® na dfevéném rostu, ulozeni PLANK
Svisly fez

09 4§%ﬁ 01 cementotriskova deska CETRIS®
06 \f W 02 vrutsramovou hlavou
| e Tl B 03 svisladrevenalat 50 x 25 (100 x 25) mm,

03 impregnovana
04 I = 04 vzduchova mezeramin.25mm

05 pojistna félie
05 il 06 vodorovna drevena lat Sirky 100 mm

(tloustka dleizolace)

07 07 tepelndizolace

08 pruznytmel
08 | 09 oplechovani—klempifsky vyrobek

1 4, .
4 a s 2 .

01
02 *IK/\ '

Detail vnéjsiho rohu desky CETRIS® na dfevéném rostu s rohovym profilem, ulozeni PLANK
Vodorovny fez

01 cementotfiskova deska CETRIS®

o — | 02 vrutsramovou hlavou
03 svisladreveénalat 50 x 25 (100 x 25) mm,
impregnovana
02 04 vzduchové mezeramin.25mm
05 pojistnafolie
03 / 06 vodorovna dfevena lat Sitky 100 mm
(tloustka dleizolace)
07 tepelnéizolace
04— 08 rohovy profil—klempifsky vyrobek,
popt. profil PROTECTOR
05 —
06, 07 —— ‘
08

123

Obklady



Detail vnitiniho koutu desky CETRIS® na dievéném rostu, s rohovym profilem, ulozenf PLANK
Vodorovny fez

01 01 cementotfiskova deska CETRIS”
06 07 02 vrutsramovou hlavou
' 03 svisladrevenalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
05 04 vzduchovamezeramin.25mm
04 05 paojistnafolie
03 06 vodorovna dfevéné lat §itky 100 mm (tloustka dle izolace)
02 07 tepelnéizolace
08 08 rohovy profil—klempifsky vyrobek, popr. profil PROTECTOR

W zzzzziizgzz‘z;zzéizzizzézézéazazizzzzzizzéizzzzzziz

Detail vnitiniho koutu desky CETRIS® na systémovych profilech s rohovym profilem, ulozeni PLANK
Vodorovny fez

cementotfiskova deska CETRIS”

vrut s ramovou hlavou

vzduchova mezera min. 25 mm

kotevni prvek

upevnovaci prvek systému — kotva

nosny profil systému

tepelnaizolace

rohovy profil—klempifsky vyrobek, popf. profl PROTECTOR
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Detail osténi a nadprazf otvoru, desky CETRIS® na dievéném rostu, ulozeni PLANK

Vodorovny a svisly fez

L
1

10—
=
04 —
05 —
06, 07
N

01 cementotfiskova deska CETRIS®

02 vrutsramovou hlavou

03 svisladrevenalat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovana
04 vzduchovamezera—min. 25 mm

05 pojistna folie

06 vodorovnadrevénalat's =100 mm (tloustka dle izolace)
07 tepelnaizolace

08 obklad osténi (nadprazi) —deska CETRIS perforovana
09 drevénadeskatl. 18 mm

10 oplechovani—klempifsky vyrobek, popf. profil PROTECTOR
11 pruzny tmel

12 ukoncovaci profil (PROTECTOR)
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03, 04
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Detail osténf a nadprazf otvoru s oplechovanim, desky CETRIS® na dievéném rostu, ulozeni PLANK
Vodorovny a svisly fez
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01 cementotfiskové deska CETRIS®

02 vrutsramovou hlavou

03 svisladfevéné lat 50 x 25 (100 x 25) mm, impregnovanéa vzduchova
04 mezeramin.25mm

05 pojistna folie

06 vodorovnadrevena lat s = 100 mm (tloustka dle izolace)

07 tepelnaizolace

08 oplechovani—klempifsky vyrobek, popf. profl PROTECTOR

09 pruzny tmel
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Detail spodniho ukonceni s presahem, desky CETRIS® na systémovych profilech. uloZeni PLANK

Svisly fez
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01 cementotiiskova deska CETRIS”

02 vrutsramovou hlavou

03 vzduchova mezeramin.25mm

04 kotevniprvek

05 upevnovaci prvek systému—kotva

06 nosny profil systému

07 perforovany odvétravaci profil (PROTECTOR)
08 tepelnaizolace

09 pruznytmel

10 zakladaci deska

Detail spodniho ukonceni s oplechovanim, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozeni PLANK

Svisly fez

01 1

02

Za

05

04

03

06

08

1

07

L
| emoleficd o w0 o] |abiffdo]

09

TEREN

01 cementotiiskova deska CETRIS®
02 vrutsramovou hlavou

03 vzduchova mezeramin.25mm
04 kotevniprvek

05 upevnovaci prvek systému—kotva
06 nosny profil systému

07 oplechovani—klempifsky vyrobek
08 tepelnaizolace

09 perforovany odvétravaci profil (PROTECTOR)
10 pruznytmel

11 zakladaci deska
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Detail horniho ukonceni desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozenf PLANK
Svisly fez
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Detail vngjsiho rohu, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozenf PLANK
Vodorovny fez

01 ——

04 ——
05 > g W —
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01 cementotriskové deska CETRIS”
02 vrut s ramovou hlavou

03 vzduchova mezera min. 25 mm
04 kotevni prvek

05 upevnovaci prvek systému — kotva
06 nosny profil systému

07 oplechovani — klempifsky vyrobek
08 tepelna izolace

09 pruzny tmel

01 cementotfiskova deska CETRIS®

02 vrutsramovou hlavou

03 vzduchova mezeramin.25mm

04 kotevniprvek

05 upevrovaci prvek systému—kotva

06 nosny profil systému

07 hlinikovy ,L" profil

08 tepelnaizolace

09 rohovy prvek —klempifsky vyrobek,
popf. profil PROTECTOR



Detail osténf a nadprazi otvoru, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozenf PLANK

Vodorovny a svisly fez

07

08

01

02
03
04
05
06
07
08
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Ll
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05

cementotiiskova deska CETRIS”
vrutsramovou hlavou

vzduchova mezera min. 25 mm
kotevniprvek

upeviovaci prvek systému —kotva
nosny profil systému
oplechovani—klempifsky vyrobek
tepelnéizolace

hlinikovy L profil

obklad osténi (nadprazf) — perforovana deska CETRIS”
ukoncovaci profil PROTECTOR
pruzny tmel

129

Obklady



Detail osténi a nadprazi otvoru s oplechovanim, desky CETRIS® na systémovych profilech, ulozeni PLANK
Vodorovny a svisly fez
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01 cementotriskova deska CETRIS®
02 vrut s ramovou hlavou

03 vzduchova mezera min. 25 mm
04 kotevni prvek

05 upevnovaci prvek systému — kotva
06 nosny profil systému

07 oplechovani — klempifsky vyrobek
08 tepelné izolace

09 pruzny tmel
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7.2 Vyplné zabradli, teras, lodzil a balkon( z desek CETRIS”

Cementotiiskova deska CETRIS® se pro vysokou odolnost vici
povetrnostnim vlivim, ohni, mechanickému poruseni uziva jako
obkladovy prvek v exteriéru. Kromé oplésténi objektll je mozné uzit
desku CETRIS” jako vypln zabradli schodist, balkénd, teras, lodzif apod.
Aby nedoslo pfi poruseni téchto konstrukci k djmé na zdravi, popfipade
hmotnym skodédm je nutno tyto tenkosténné a lehké konstrukce
odzkouSet na zatizenirazem.

Bezpecnost a pouZitelnost vyplni zabradli na balkonech, terasach, lodzit
se posuzuje podle normy CSN 74 3305 Ochranné zabradli. Kritickou
zkouskou je ovéfeni spolehlivosti zabradelni vyplné na Gcinky razového
zatizenl. Pfi tomto testu musi vypln zabradli odolat mekkému razu
senergiirazu dle tabulky.

Tato rézova zkouska slouZi k prokazani bezpecnosti zabradelnf vyplné
pfi nérazu osoby. ZkuSebni vzorek, ktery odpovida redlnému
provedent, je vystaven Ucinky narazu zkusebniho télesa dopadajiciho s
pozado-vanou energif kolmo na povrch vyplné. Mékky raz predstavuje
vak naplnény skleneénymi kulickami prdméru 3 mm o celkové hmotnosti
50kg.

Bod narazu se voli do mist s nejmensi odolnosti vyplné — nejcastéji stied
vyplné. Po nérazu je hodnocen stav vyplné — mimo jiné nesmi dojit
k vytvoreni otvoru, kterym by prosla koule o prlméru 76 mm,
popfipadé nesmivzniknout trhlina az k okraji vyplné.

UZitna kategorie :
’ _ Hodnota energie
ploch podle Stanovené pouziti razu ()
EN1991-1-1

A Obytné plochy a plochy Min. 150
pro domaci ¢innosti
Kancelafské plochy

B C.DE Plochy, kde mvu?e c/lo/cha/zet ke Min. 250
shromazdovant lidi
Obchodni plochy

Doporucené a ovéiené varianty feseni vyplné zabradli z desky CETRIS®

1) Vyplri z desky CETRIS” tl. 14 mm, kotvena mechanicky (Srouby, nyty) k hlavnimu ramu

V této varianté je vypln — deska CETRIS® tl. min. 14 mm - k nosné
konstrukci uchycena pomoci Sroubd nebo nytl. Nosny rém je vytvoren
z ocelovych profild 40 x 40 x 4 mm, maximalni vzdalenost svislych
podpor je 625 mm.

Pfi tomto zplsobu zabudovani plati podobné zésady jako u fasadnich
obkladd. Vlivem tepelné roztaznosti kovu a smrsténi desek CETRIS®
vlivem zmény vihkosti, rozlisujeme dvoji zasady zabudovani desek
CETRIS podle max. délky pouzitého formétu.

Rozmérdo 1670 mm:

+ desky se kladou se sparou min. sitky 5 mm

+ vdesce CETRIS®jsou piedvrtané otvory o 5 mm vetsi, nez je primer
pouzitého vrutu/Sroubu/nytu s tim, Ze jeden z otvord (vétsinou
v ploSe uprostfed) je vzdy predvrtan stejnym primérem jako
vrut/sroub/nyt a jedna se o tzv. pevny bod. Jeho umisténi je voleno
dle velikosti a orientace desky

+ pro kotveni se uzivajl Srouby s podlozkou a tésnici gumou —
doporuceny typ SFS SX 3/20 - 5,5 x 50 mm (svérna tloustka 20 mm)
nebo nyty —doporucené typy: ETANCO nyt Alu/nerez otevieny 4,8
x 24 mm (svérna tloustka 20 mm), SFS AP 16-50210-S 5 x 21 mm
(svérnatloustka 18 mm)

+ poloha krajniho Sroubu / nytu od svislé hrany je v rozmezi 30-50
mm, od vodorovné hrany 70-100 mm, maximalnf vzdalenost vrutl
ve smeru svislé podpory je 400 mm.

Rozmérnad 1670 mm:

» desky se kladou se sparou min. itky 10 mm

+ vdesce CETRIS®jsou predvrtané otvory o 7 mm vétsi, nez je pramér
pouzitého vrutu/Sroubu/nytu s tim, Zze jeden z otvorl (vétsinou
v plose uprostied) je vzdy predvrtan stejnym primeérem jako
vrut/sroub/nyt a jedna se o tzv. pevny bod. Jeho umisténi je voleno
dle velikosti a orientace desky

* pro kotveni se uZivaji Srouby s podlozkou a tésnici gumou —
doporuceny typ SFS SX 3/20 - 5,5 x 50 mm (sveérna tloustka 20 mm)
nebo nyty —doporucené typy: ETANCO nyt Alu/nerez otevieny 4,8
x 24 mm (svérna tloustka 20 mm), SFS AP 16-50210-S 5 x 21 mm
(svérna tloustka 18 mm)

* poloha krajntho Sroubu / nytu od svislé hrany je v rozmezi 50 — 70
mm, od vodorovné hrany 70 —100 mm, maximalni vzdalenost vrutd
ve smeru svislé podpory je 400 mm. V pfipadé, kdy nenf mozné
dodrzet nutné minimalni vzdalenosti od kraji, je mozné celou
svislou hranu desky CETRIS® ke svislé podpore pfilepit (napf.
lepidlem Den Braven Mamut Glue High Tack).
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Nosna konstrukce a mechanické kotvenf vyplné zabradli — deska CETRIS® tl. 14 mm

625

70
=
N

1250
max. 400 mm,

70

vodorovny profil (osova vzdalenost
max. 1250 mm)

svisly profil (osova vzdalenost

max. 625 mm)

sroub s podlozkou a tésnici gumou

2) Vyplh z desky CETRIS® tl. 16 mm (popi 10 mm) — fixovana v obvodové listé a prilepena k vnitinim vyztuham

Deska CETRIS tvorici vyplri zabradli je po po celém obvodé olistovana —
vloZzena do F listy (profilu) s dilatacf u okraje v $ffi 3 =5 mm. Takto
upravend je deska osazena do obvodového réamu se svislymi
vyztuhami. Po obvodé je F lista s rdmem snytovéana (max. odstup 500
mm), k vnitini svislé vyztuze je deska CETRIS® prilepena lepidlem
DenBraven Mamut Glue High Tack. Z podhledovych stran neni tedy

patrny zadny viditelny kotevni prostfedek.

Pfi pouziti desky CETRIS® tl. 16 mm je maximalni pfipustny odstup
svislych vnitfnich vyztuh 625 mm. Vhodnym typem obvodové listy je

F profil PROAL 74009.

1 Hlintkovy F-profil (PROAL 74009 —pro desku tl. 16 mm)

2 Svislavyztuha 40x25x4 mm
3 Nyty—spojeniF-profilusramem

Max. 500 mm
4
i e e L — )
: e é 11 % T
\ S| | | S| |
O <] | | K| |
%’ | &l Deska CETRIS” pfilepena N 2] |
g = I<| k vnitini podpore | | I<| |
|}
£+ S ¥ S !
© (%
© 81| <] | | < |
S| 21 | | 21 |
S
=1 IS | | N |
\ <] || K| |
[ Y Max. 625 mm LUt IS 1
| Bm—————= - Jii-—— - =
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Pfi pouziti desky CETRIS® tl. 10 mm je maximalni pfipustny odstup
svislych vnitfnich vyztuh 420 mm. Vhodnym typem obvodové listy je F
profil PROAL 74008.

1 Hlinikovy F-profil PROAL 74008 — pro desku tl. 10 mm
2 Svislavyztuha 40x25x4mm
3 Nyty—spojeni F-profilus rédmem

Max. 500 mm

Yl EFEemDmD)mmt———f———F ———— ﬂiii#*ﬁfiiaiiﬁﬁhiiiu_\
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3 > 7 ‘ Jje prilepena H 4” H H 4

@l o | I<I' k nitini <] | | N N \

2| | Q| podpore 12l | | 1 1 \
>

=11 N N | | < < \

\ <l <l || Kl Kl \

[$] Max.420mm  |§|  Max. 420 mm  |] |, IS IS i

|

VSechny tyto varianty byly Uspésné atestovany na vy$si hodnotu energie narazu — tj. 250 J, jsou tedy vhodné pro véechny tfidy pouziti.

/.3 Zavesené podhledy — podbiti presahu strech

K oblozeni vodorovnych konstrukci — zavésenych podhledd — je ve
velké mife uzivana cementotriskova deska CETRIS®. Pro rlizna prostied!
artzny vzhled selisi podminky kotveni desekijejich typ Upravy.

Volba typu desky

Pro oplasténi konstrukcl v exteriéru je mozno uzit zakladni desku
CETRIS® BASIC, PROFIL, INCOL, které je mozné pfed montazi
povrchové upravit, nebo nékterou z desek CETRIS® s jiz provedenou
povrchovou Upravou — FINISH, PROFIL FINISH, LASUR, PROFIL LASUR,
DEKOR. Pro oplasténi konstrukci v interiéru a v exteriéru pod kontaktni
zateplovadi systém se pouziva zékladni deska CETRIS® BASIC nebo
deska se zékladnim akrylatovym podnéatérem CETRIS PLUS.

Typ podpory

+ Jednosmérny rost z dfevénych lati, Sitky min. 50 mm. Pokud vychazi
lat na styk — sparu dvou desek, je nutno pouzit lat min. Sitky 80 mm,
popf. pouzit dve laté 50 mm vedle sebe

*  Plechové pozinkované profily CD. Pokud vychazi profil na styk —
sparu dvou desek, je nutno pouzit dva profily vedle sebe

Volba tloustky desky, vzdalenost podpor

Tyto dva parametry spolu vzajemneé souvisi, pro oplasteni plati zasady
jako pro fasédni obklad, pouze je vzhledem k vodorovné poloze
snizena maximalni vzdalenost vrutl, a to na 1/2 rozpéti podpor. Kvli
hmotnosti obkladové desky se uzivaji desky CETRIS® tl. 8-10-12 mm.

Presah strechy

VSechny rozméry v mm
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Nosna konstrukce — dreveéné laté

Nosnéa konstrukce — pozinkované CD profily

Tl. desky (mm)

Vzdalenost
podpor a (mm)

Vzdalenost
vrutt b (mm)

Vzdélenost vrutd od
hrany desky ¢ (mm)

8 400 200
10 500 250
12 625 300

>25 <70

T Vaddlenost Vzdale/nost \/zdallevnc?st Vrddlenost \/zdalfenost
s v e nosnych | montaznich . vrutl od
desky zaves . \ vrutl
i) ¢ (i) profild profilli i) hrany
b (mm) a (mm) desky (mm)
8 420 200
10 420 1000 500 250 >30 <100
12 625 300

Schéma nosné konstrukce podhledu pro oplasténi cementotfiskovou deskou CETRIS® (tl. 12 mm)

vzdélenost zavésu
C C

a

a
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Materialy pro montaz zaveésenych podhledd

Popis

Zobrazeni

Poznamka

Deska CETRIS” BASIC
Cementotfiskova deska, hladky povrch, cementové
seda. Zakladni forméat 1250x3350 mm
Obj. hmotnost 1320470 kgm-3

Tloustka desky 8, 10, 12 mm

Vrut 4,2x25,35,45,55 mm
Vruty samorezné samovrtné se zapustnou hlavou

|>\\\\\\\\\\\\\\\\\I>
|b\\\\\\\\\\\\l>

Pro kotveni desek v interiéru popr. v exteriéru
pod kontaktni zateplovaci systém.

Vrut 4,2 — 4,8 x 38,45,55 mm
Nerezové, popfipadé galvanicky osetiené vruty s
pllkulatou popt. $estihrannou hlavou s pfitlacnou

vodotésnou podlozkou

Typ (délka) vrutu dle tloustky obkladu. Urcené pro
kotveni horni vrstvy desky CETRIS” v exteriéru
v pfipadé, kdy deska zlstava viditelna. Desku
nutno predvrtat prdmérem min. 8 (10) mm!

CW profil 75, 100 (svisly)
Pozinkovany plechovy profil 75x50x0,6 mm
100 x 50 x 0,6 mm

Vytvari nosny rost pro montaz podhledd. Jsou
upevnény pomoci pifmého nebo noniusového
z&vésu na stropni (stfesni) konstrukci.

Ub profil
Pozinkovany plechovy otevfeny profil
28 x 27 x 0,6 mm, délka 3,00 m.

Slouzi pro kotveni podhledu ke sténam, zdivu
ocelovymi hmozdinkami.

Spojka pro CD profi

Pro mechanické spojeni CD profild.

Pimy zavés tl. T mm,délka 125 mm, nosnost 40 kg

Slouzf pro zavéseni kovového rostu z CD profild
na drevéné nosniky stropni konstrukce.

Noniusovy zaves nosnost 40 kg
Tridilny systém, slouZici pro upevnéni rostu z CD
profiléi ke stropni nosné konstrukci

Umoznuje nastaveni rizné vysky dutiny
podhledem a nosnou konstrukci.

Kfizova spojka

Slouzi pro mechanické upevnént kfizicich se CD
profildi nad sebou.

Drevéna lat prifez 60 x 40 mm.

Vytvari podkladni dfevénou podkladni konstrukci
(montaznf i nosny profil). Vysusené
impregnované fezivo tridy S10 (tfida pevnosti
C24).

135

Obklady



/

7.4 Oplasteni spodn

casti stavby (suterenu) — obklad soklu

Cementotiiskova deska CETRIS® pouzivana jako obklad zavésené odvétrané fasady, je vhodna i k oplasténi

Casti spodni stavby — soklu.

Volba typu desky

Pro oplasténi soklu je mozno uzft zékladni desku CETRIS® BASIC, ktera
bude déle povrchové upravena nebo nékterou z desek CETRIS® s jiz
provedenou povrchovou Upravou — FINISH, FINISH PROFIL, LASUR
nebo DEKOR.

Volba tloustky desky, vzdalenost podpor

Tyto dva parametry spolu vzajemné souvisi, pro opléstent plati zésady
jako pro fasadni obklad. Minimalni doporucena tloustky desky CETRIS”
je 10 mm, v pfipadé moznosti vyssiho mechanického zatiZeni
(exponované plochy — komunikace) doporucujeme CETRIS® tl. 14 nebo
16 mm.

Typ podpory

Nejcastéji se deska CETRIS® kotvi na pomocny jednosmémy rost
z drevénych latf (Sifka min. 50 mm, pokud vychéazi lat na sparu dvou
desek min. 80 mm).

Vhodnym fedenim, jak ukotvit impregnované dievéné prvky a zaroven
vyrovnat nerovnosti podkladu je pouziti distancnich Sroubd STEN. Lze
pouZzitipozinkované L profily (resp. J profily) osazené na kotvy (konzoly)
—napf. system DEKMETAL DKM1A.

Sokl
v Vzdalenost Vzdalenost Vzdéalenost vrutd
Tloustka desky .
podpor vrutl od hrany desky
(mm)
(mm) (mm) (mm)
10 <500 <400
12
>25 <70
14 <625 <500
16

Obecné zasady kotveni, feseni spar a povrchova Uprava podhledd, podbiti stfech a sokl

Kotvenidesky

Pro kotvenf desek CETRIS"v exteriéru se uzivaji vruty s pfiznanou hlavou
(tvar hlavy Sestihran nebo pllcocka + podlozka, ktera mé vespod
gumu), deska CETRIS® je pfedem predvrtana, pramér pfedvrtani otvoru
je 8 mm (délka desky do 1600 mm) nebo 10 mm, to vse pfi pouzit
prdméru vrutu 4—5mm.

Pro kotveni desek CETRIS® v interiéru a v exteriéru pod kontaktni
zateplovaci systém se uzivaji vruty se zapusténou hlavou. Typ vrutu
musi byt pfizplsoben typu podpory (dfevo-pozink), optimalné
s kénickou hlavou a s bfity pro samozahloubeni. Desky CETRIS® se
predvrtavaji 1,2 nasobkem priméru pouzitého vrutu.

Regeni spar, dilatovant

Exteriér — spara mezi jednotlivymi forméaty desek se ve vétsiné pfipadd
nechava oteviena a jeji velikost zavist na formatu desky CETRIS® (format
do 1670 mm — spara min. 5 mm, forméat nad 1670 mm — spara min.
10 mm).

Interiér — desky CETRIS® nemohou byt kladeny na sraz, vzdy se musf
pfiznatspara 4—6 mmsohledem na velikost formatu desek.

Dilatace plochy se provédi vétsinou ve sméru chodu montéznich profild
po max. 6 m, protoze v opacném smeru jsou na styku dvou desek
profily/laté zdvojeny. Dilatovani plochy je nutné zajistit v misté dilatace
desek CETRIS®. V interiéru je nutné desky CETRIS® pfed pouZitim
aklimatizovat v daném prostiedi po dobu min. 48 hodin.

Povrchova Uprava

Exteriér —desky CETRIS”s povrchovou Upravou (FINISH, PROFIL FINISH,
LASUR, PROFIL LASUR, DEKOR) neni tfeba na stavbé dale upravovat,
pouze se uloZi s pfiznanou sparou a prikotvi k nosné konstrukci. Desku
CETRIS® BASIC nebo PROFIL Ize pfed montazi dodate¢né upravovat
naterem.
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Interiér — pro vzhled beze spar a viditelnych hlavicek vrutd je jedinym
fesenim aplikace kompletniho omitkového systému.

Exteriér beze spér — pro vzhled beze spar a viditelnych hlavicek vrutd je
jedinym feSenim aplikace kompletniho omitkového systému vietné
celoplo$ného lepeni 30 mmizolace (polystyren, minerélnivata).



Omitky v interiérech
Aplikaci omitek vznikne povrchova Uprava s nepfiznanou sparou.

Desky CETRIS® se musi nejprve opatfit penetraci, spary musf byt
zatmeleny trvale pruznym tmelem. Nasledné se celoplo$né aplikuje
sterkova hmota, do které se vtlaCuje bandazovaci tkanina se skelnym
vldknem. Po vyrovnavaci vrstvé provedené opét aplikaci stérkové hmoty
se nanese konecna povrchové Uprava. Doporucujeme vzdy pouzit
uceleny systém jednoho vyrobce povrchovych Uprav a pfi aplikaci
dodrZovat technologické postupy vyrobce daného systému.

cementotiiskova deska CETRIS®

zakladovy natér

stérkova hmota

bandézovaci tkanina

omitka

dilatacnispara

trvale pruzny sparovaci tmel 6

~N o U AW

Rubové strana desky CETRIS® musi byt oSetfena minimalné jednou
vrstvou natéru (napriklad penetracni — zakladni barva nebo natér
s vy$sim difuznim odporem) tak, aby pfi provadéni povrchovych Uprav
zlicové strany nedochazelo k prohnuti desky.
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Omitky v exteriérech

Aplikaci omitek rozumime povrchové Upravy s nepfiznanou sparou.
Vlivem vlhkostnich dilataci desek CETRIS® dochazi k neustalému
smrstovani a roztahovani materialu. Aby tyto zmény neporusily fasadni
omitkovou vrstvu viasovymi trhlinami, je nutno na desku CETRIS “nalepit
izolacni desku (polystyren, mineralni vina) o minimalni tl. 30 mm,
popfipadé mechanicky pfikotvit. Pfi pouZiti cementotfiskovych desek
CETRIS” formatu max. 1250 x 1250 mm postaci tloustka izolacni desky
20 mm. Izolant vytvari separacni vrstvu, na kterou se aplikuji dalsi vrstvy
jako u kontaktnich zateplovacich systém( — stérka, bandaz, uslechtila
omitka.

Cementotiiskové desky CETRIS® postaci opatfit penetradi, spary neni
tfeba v tomto pfipadé tmelit. Polystyren a mineralni vina se lepi
cementovym lepidlem nebo nizkoexpanzni pénou tak, aby byly
prekryty spary mezi cementotiskovymi deskami CETRIS®. Nasledné se
celoplo$né aplikuje stérkova hmota, do které se vtlaCuje bandazovaci
tkanina se skelnym vlaknem. Po vyrovnavaci vrstvé provedené aplikaci
stérkové hmoty se nanese konec¢né povrchova Uprava.

cementotfiskova deska CETRIS”
zakladovy natér

izolac¢nideska

stérkova hmota

bandazovaci tkanina
penetrace

omitka

dilatac¢ni spéra

O N O U~ W

Doporucené produkty:

EJOT SBH-T 65/25, prdmér vrutu 4,8 mm, kotevni délka 20 — 40 mm.
Pouziva se v kombinaci se samovrtnymi $rouby EJOT® Climadur-Dabo
SW8R.
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Mechanické kotveni izolacnich desek k desce CETRIS® se provadi
pomoci hmozdinkovych talitké (samovrtny vrut s talifovou hlavou z
vysokojakostniho polyetylenu). Pocet kotevnich prvkd udavaji vyrobci
izola¢nich desek, event. vyrobce talitkd, min. pocetje 4 ks/m’.
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